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1. Úvod 

P�edkládaná zpráva je zpracována v souladu s ustanovením § 82 písm. j) a § 83 písm. l) 
zákona � . 254/2001 Sb., o vodách a o zm� n�  n� kterých zákon�  (vodní zákon), ve zn� ní 
pozd� jších p�edpis� . 
 
P�i jejím zpracování byly vyu�ity podklady státního p odniku Povodí Labe, státního podniku 
Povodí Vltavy, � eského hydrometeorologického ústavu, státního podniku Lesy � eské 
republiky, správy KRNAP, Agentury ochrany p�írody a krajiny � R a povod� ových orgán�  
obcí s rozší�enou p� sobností. 
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2. Hydrometeorologická situace 

2.1. Meteorologická situace 

B� hem úterý 19.7. a st�edy 20.7. postupovala z alpské oblasti p�es naše území k severu 
tlaková ní�e, v jejím� týlu k nám proudil chladný a  vlhký vzduch od severozápadu. V úterý 
p�evládalo ješt�  jasno a� polojasno s nejvyššími denními teplotami 23 – 27 oC. V noci z úterý 
na st�edu a b� hem st�edy postupn�  od jihozápadu p�ibývalo obla� nosti. Ve st�edu 
a ve � tvrtek  bylo zata�eno a� obla � no s dešt� m nebo p�ehá� kami na v� tšin�  území. 
Vydatn� jší srá�ky se ve st �edu vyskytly zejména v západní polovin�  � ech, ve � tvrtek na 
severu a východ�  našeho území. Nejvyšší denní teploty poklesly na � tvrte� ních 14 - 18 oC.  

Vydatnými srá�kami byla v územní p � sobnosti Povodí Labe, státní podnik zasa�ena 
zejména oblast Jizerských hor a Orlické hory s jejich podh�� ím. V Jizerských horách pršelo 
ji� v noci z úterý na st �edu (úhrny do 10 mm) a potom prakticky nep�etr�it �  od st�ede� ního 
odpoledne do páte� ních ve� erních hodin, p� i� em� nejintenzivn � jší srá�ky byly zaznamenány 
v noci ze st�edy na � tvrtek. Celkové 72-hodinové úhrny (20.7. 7:00 – 23.7. 7:00) byly nejvyšší 
na VD Bed�ichov (237,9 mm). I na dalších srá�kom � rných stanicích p�ekro� ily 3-denní úhrny 
200 mm (� erná hora – 232,2 mm, H�ebínek – 213,9 mm, Nová Louka – 212,5 mm, VD Souš 
– 210,1 mm a VD Josef� v D� l – 205,0 mm). Na ní�e polo�ených stanicích byly sr á�kové 
úhrny ni�ší.  

V oblasti Orlických hor pršelo od st�ede� ního odpoledne do páte� ních ve� erních hodin, 
kdy srá�ky ustávaly. Nejvydatn � jší srá�ky byly nam �� eny ve � tvrtek 21.7. v ranních hodinách 
a potom v noci ze � tvrtka na pátek. Celkové úhrny za 72 hodin p�ekro� ily i 150 mm (Deštné 
v Orl. horách – 157,4 mm, Zakletý vrch – 152,4 mm, Dob�any – 151,2 mm). V podh�� í 
Orlických hor byly 3-denní srá�kové úhrny 80 – 100 mm. 

V pátek 22.7. vliv tlakové ní�e zeslábl a od západu  se nad naše území rozší� il výb� �ek 
vyššího tlaku vzduchu, který ovliv� oval po� así zejména v sobotu 23.7, kdy bylo polojasno 
a� obla � no s nejvyššími denními teplotami 18 a� 22 oC. V ned� li 24.7. postupovala p�es naše 
území frontální vlna k severovýchodu. Bylo obla� no a� zata�eno místy s dešt � m nebo 
p�ehá� kami. Nejvyšší denní teploty byly nej� ast� ji v rozmezí 16 – 20 oC. 

Od pond� lí 25.7. do pátku 29.7. po� así u nás ovliv� ovala nevýrazná oblast ni�šího tlaku 
vzduchu zvolna postupující ze st�ední Evropy k severovýchodu. P�evládalo po� así 
s prom� nlivou obla� ností. Bylo obla� no a� polojasno, p �echodn�  i zata�eno místy s dešt � m 
nebo p�ehá� kami. Nejvyšší denní teploty postupn�  vystoupily na 20 – 24 oC.  

V záv� ru týdne po� así u nás ovliv� ovala tlaková ní�e nad Polskem, okolo ní� k nám 
proudil od severozápadu chladný a vlhký oceánský vzduch. V sobotu 30.7. bylo zata�eno, 
na v� tšin�  území s dešt� m. Intenzivní srá�ky se vyskytly zejména na náv � trné stran�  
Jizerských hor, kde byly zaznamenány 24-hodinové srá�kové úhrny 70 – 90 mm. V ned � li 
31.7. p�evládalo obla� no, p�echodn�  bylo zata�eno s p �ehá� kami. Vydatn� jší srá�ky 
v severních � echách b� hem dne zvolna ustávaly. 

P�ehled nam�� ených srá�kových úhrn �  ve vybraných stanicích je v p�íloze � .1. 

2.2. Hydrologická situace a manipulace na VD 

2.2.1. Povodí horního Labe 

Oblast povodí horního Labe byla rovn� � zasa�ena významnou srá�kovou � inností jako 
území Jizerských a Lu�ických hor. V horských oblast ech Krkonoš byly zaznamenány 
od 20. do 22.7. celkové srá�kové úhrny 160 – 180 mm . Tato pom� rn�  silná srá�ková � innost 
však nezp� sobila na vlastním toku Labe ani na jeho p�ítocích �ádné v � tší problémy. 
Kulmina� ní p� ítok do p�ehrady Labská v profilu Špindlerova Mlýna se po celou dobu 
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od 21.7. do 22.7. pohyboval t� sn�  pod hranicí 1. SPA. Na odtoku z p�ehrady Labská pak 
pr� tok kulminoval v 1. SPA na úrovni ni�ší ne� Q 1. Ní�e po toku Labe ji� byly vodnosti 
zna� n�  pod Q1. 

2.2.2. Povodí Úpy a Metuje 

Celkové srá�kové úhrny v povodí od 21. do 22.7. dos áhly v rozmezí 70 – 100 mm. V �ece 
Úp�  byly zaznamenány pouze zvýšené pr� toky bez dosa�ení SPA. Tento pr � tok byl vyu�it 
p�edevším k dopln� ní povyprázdn� ného zásobního prostoru nádr�e Rozkoš s tím, �e v Ú p�  
v profilu Zlí�  (sm� rem na � eskou Skalici) byl ponechán pr� tok 6 m3.s-1. Kulmina� ní pr� tok 
v horní � ásti toku Metuje nep�ekro� il �ádné SPA, v profilu Hronov byl dosa�en 1. SPA p �i Q1 
a v profilu Kr� ín byl p�ekro� en 2. SPA p�i Q1-2. 

VD Rozkoš (Rozkošský potok) 

P�ed p�íchodem zvýšených pr� tok�  byl zásobní prostor nádr�e povyprázdn � n cca o 1 m. 
B� hem celé epizody zvýšených pr� tok�  se poda�ilo v nádr�i zachytit a zvýšit hladinu vody 
o 88 cm tím, �e z Úpy do Rozkoše byl p �evád� n veškerý pr� tok Úpy nad 6 m3.s-1. V nádr�i 
tak bylo zachyceno 6 mil. m3 vody. Nejvyšší pr� tok p�evád� ný z Úpy do nádr�e Rozkoš 
dosáhl 49 m3.s-1. 

2.2.3. Povodí Orlice 

Povod� ový pr� tok v profilu Týništ�  nad Orlicí kulminoval na úrovni 3. SPA. P�íznivým 
vývojem pr� tok�  nejen ve vlastním toku Tiché Orlice, ale i v jejích p�ítocích dosáhl 
kulmina� ní pr� tok v dolní � ásti Tiché Orlice pouze hodnoty ni�ší ne� Q 1. Kulmina� ní pr� tok 
v dolní � ásti Divoké Orlice dosáhl hodnoty Q2-5. S ohledem na ni�ší vodnosti �ek Divoké 
Orlice a Tiché Orlice kulminovala Orlice v profilu Týništ�  nad Orlicí pouze na hodnot�  Q5. 
Významn� jší vzestup pr� toku nastal na �ece D� din� , kde jak v profilu Chábory tak v profilu 
Mitrov byl p�ekro� en 3. SPA. Kulmina� ní pr� tok v profilu Chábory dosáhl hodnoty Q10-20, 
v profilu Mitrov ji� pak hodnoty ni�ší a to Q 2-5. Vlastní tok Orlice v Hradci Králové pak 
kulminoval rovn� � p � i vodnosti Q2-5. 

Díl� í povodí Divoké Orlice 

Srá�kové úhrny od 21. do 22.7. v rozmezí 80 – 150 m m zp� sobily vzestup pr� tok�  
p�edevším v horní � ásti Divoké Orlice nad VD Pastviny. V profilu limnigrafu Orlické Záho�í 
dosáhl kulmina� ní pr� tok úrovn�  Q5 s p�ekro� ením 3. SPA, pr� tok nad p�ehradou Pastviny 
dosáhl kulminace na úrovni Q2. Odtok z nádr�e byl pak manipulací na p �ehrad�  sní�en 
na hodnotu ni�ší ne� Q 1.  St�ední � ást Divoké Orlice byla ovlivn� na p�edevším vlastními 
p�ítoky Divoké Orlice. � eka Zdobnice kulminovala p� i pr� toku na hodnot�  Q2-5 ve Slatin�  nad 
Zdobnicí na úrovni 2. SPA a �eka B� lá dosáhla v profilu Jedlová kulminace p�i Q5 na úrovni 
2. SPA. Vodní tok Kn� �ná kulminoval v profilu Rychnov nad Kn � �nou ve 3. SPA p �i vodnosti 
Q5. P�íznivým vývojem pr� toku jak na p�ítocích Divoké Orlice tak pod VD Pastviny dosáhl 
pr� tok v dolní � ásti Divoké Orlice v Kostelci nad Orlicí kulmina� ní hodnoty v úrovni Q2-5 
na úrovni 1. SPA. 

VD Pastviny (Divoká Orlice) 

V souladu s manipula� ním �ádem poklesávala hladina vody v nádr�i s ohledem na  nastavený 
odtokový re�im v letním období. Tímto zp � sobem byla hladina vody v nádr�i p �ed p� íchodem 
povod� ové epizody sní�ena o cca 3,5 m a letní zásobní pro stor zv� tšen o 2,3 mil. m3. P�ítok 
do nádr�e dosáhl kulmina � ní hodnoty 49 m3.s-1, co� odpovídá pr � toku v úrovni Q2. P� íznivým 
vývojem hydrologické situace nep�ekro� il kulmina� ní odtok z p�ehrady velikost 21 m3.s-1, tedy 
bez dosa�ení SPA v profilu Neko � pod nádr�í a s vodností ni�ší ne� Q 1. Ochranný 
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ovladatelný prostor nádr�e byl napln � n z 26 % a v nádr�i tak bylo zachyceno 2,66 mil. m 3 
vody. 

Díl� í povodí Tiché Orlice 

Srá�kové úhrny v povodí dosáhly 50 - 70 mm, v horsk ých oblastech 100 mm. Na Tiché Orlici 
byl dosa�en 2. SPA v profilu Lichkov a 1. SPA v pro filu � ermná. Pr� tok kulminoval pod 
úrovní Q1. Významný vliv na pr� b� h povodn�  na Tiché Orlici m� l zejména Lipkovský poldr na 
Lipkovském potoce, který byl napln� n z 63% a zachytil 810 tis. m3 vody a dále poldry na 
Tiché Orlici a to poldr Lichkov (napln� ní z 19%, zachyceno 146 tis. m3)  a poldr Králíky 
(napln� ní z 9%, zachyceno 105 tis. m3). 

2.2.4. Povodí Lou � né 

Srá�kové úhrny v povodí dosáhly 50 - 80 mm a p �ekro� ení stavu 1.SPA v profilu Dašice 
trvalo jen 1 hodinu. Rychlý nár� st a stejn�  rychlý pokles vodního stavu byl zp� soben z�ejm�  
manipulací na n� kterém z objekt�  nad m� rným profilem. Pr� tok kulminoval na Q1. 

2.2.5. Povodí Chrudimky 

Nejvyšší úhrny srá�ek byly zaznamenány mezi 70 a� 1 20 mm. K nejvýrazn� jšímu zvýšení 
pr� toku došlo v toku mezi nádr�emi Hamry a Se � , kde v profilu P�emilov kulminoval pr� tok 
p� i hodnot�  ni�ší ne� Q 1 s dosa�ením 1. SPA. 

VD Hamry (Chrudimka) 

Odtok z nádr�e byl postupn �  zvyšován s ohledem na vzestup p�ítoku a hladina vody 
v ní nep�esáhla maximální kótu zásobního prostoru. V kulminaci dosáhl p�ítok do nádr�e 
6,5 m3.s-1, odtok z nádr�e 5,8 m 3.s-1. V porovnání se stanoveným neškodným odtokem 
z nádr�e, který má hodnotu 13 m 3.s-1, byl skute� ný odtok polovi� ní. 

VD Se�  (Chrudimka) 

P�ítok do nádr�e s maximální hodnotou 16,2 m 3.s-1 byl transformován na 9,5 m3.s-1. 
Krátkodobé, cca p� lhodinové, zvýšení odtoku na 13,4 m3.s-1 bylo zp� sobeno p�evád� ním 
odtoku z nádr�e ze spodních výpustí na vodní elektr árnu. V porovnání s neškodným 
odtokem 30 m3.s-1 byl odtok z nádr�e na jeho 30 %, p �echodný max. odtok tém��  polovi� ní. 
Hladina vody v nádr�i p �ed p�íchodem zvýšených pr� tok�  byla v úrovni 485,99 m n.m. 
a ve svém maximu dosáhla 486,59 m n.m., v nádr�i by lo zadr�eno cca 1,1 mil. m 3 vody. 
Do napln� ní zásobního prostoru zbývalo dalších 0,36 mil. m3 volného prostoru. 

2.2.6. Povodí Doubravy 

Zaznamenané srá�kové úhrny 40 - 60 mm zp � sobily zvýšení vodního stavu jen o málo 
p�evyšující limit pro 1. SPA a to pouze v dolním úseku toku v profilu �leby. Kulminující pr � tok 
byl ni�ší ne� Q 1. 

VD Pa� í�ov (Doubrava) 

Postupné zvyšování odtoku z nádr�e probíhalo v závi slosti na zvyšujícím se p�ítoku a tak 
kulminujícímu p�ítoku 9,7 m3.s-1 tém��  odpovídal i maximální odtok z nádr�e 9,2 m 3.s-1. 
Hladina v nádr�i se pohybovala v oblasti maximální povolené zásoby nebo mírn�  pod ní. 
Do ochranného prostoru vystoupila hladina vody po srá�kách vypadlých 28.7., co� p � i 
p�íznivé p�edpov� di dalšího vývoje hydrologické situace manipula� ní �ád umo� � uje.  
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2.2.7. Povodí Vrchlice 

Vliv srá�ek o úhrnu 30 - 50 mm byl na vývoj vodního  stavu ve vodním toku Vrchlice tém��  
zanedbatelný. Horní tok nad nádr�í Vrchlice zazname nal vzestup pr� toku na cca 1,0 m3.s-1 , 
maximální odtok z nádr�e byl 0,75 m 3.s-1. Ob�  hodnoty odpovídají úrovni 30 - 60 denních 
pr� tok� . 

VD Vrchlice (Vrchlice) 

V nádr�i VD Vrchlice bylo zachyceno cca 100 tis. m 3 vody a dosa�ená hladina vody v nádr�i 
322,90 m n.m. z� stala 0,90 m pod maximální zásobní úrovní. 

2.2.8. Povodí Cidliny a  Mrliny 

Srá�ková � innost v povodí Cidliny a Mrliny  od 21. do 22.7. s celkovými úhrny 30 – 50 mm 
nebyla tak silná, aby vyvolala povod� ovou situaci spojenou s vyhlášením  stup��  povod� ové 
aktivity. 

2.2.9. Povodí Jizery 

Úhrn srá�ek od st �ede� ního rána 20.7. do páte� ního rána 22.7. v oblasti povodí horní Jizery 
a Kamenice dosáhl sou� tem 80 a� 200 mm. Povod � ový pr� tok, který tato situace vyvolala, 
m� l v Jize�e vodnost na úrovni 1-2 leté vody. V Jablonci nad Jizerou byl p�ekro� en 3. SPA, 
v Dolní Sytové 1. SPA a v dolním toku Jizery byl p�ekro� en 2. SPA. Vlivem srá�kové � innosti 
v sobotu 30.7., kdy vypadlo na dané území 25 a� 85 mm srá�ek, za � aly hladiny vodních tok�  
stoupat znovu, ale ji� mén �  významn�  a �ádné SPA nebyly p �ekro� eny. V �elezném Brod �  
chyb� lo k dosa�ení 1. SPA 32 cm. 

Díl� í povodí Kamenice 

P�ítok do nádr�e Josef � v D� l m� l kulmina� ní pr� tok s dobou opakování Q2-5, odtok z nádr�e 
byl sní�en na úrove �  Q1. Pr� tok v Kamenici v profilu Plavy kulminoval 22.7. v 9:45 hodin 
na hodnot�  150 cm / 88 m3.s-1, co� odpovídá Q 2 a p�ekro� ení 3. SPA. Po srá�kách v sobotu 
30.7. za� ala hladina stoupat také, ale zastavila se 5 cm pod 1. SPA.  

VD Josef � v D� l (Kamenice) 

P�ed p�íchodem povod� ových pr� tok�  byla hladina vody v p�ehrad�  udr�ována na kót �  
730,95 m n. m., tj. 5 cm pod maximální hladinou zásobního prostoru. Tím byl zvýšen 
ochranný prostor o 65 tis. m3. Rychlým vzestupem p�ítoku z 0,48 m3.s-1 bylo dne 21.7. 
ve 13 hodin dosa�eno jeho maximum hodnotou 32 m 3.s-1 (Q2-5). Odtok z nádr�e nep �esáhl 
17 m3.s-1 (Q1). P�itom neškodný odtok má hodnotu 20 m3.s-1. Ochranný ovladatelný prostor 
nádr�e byl napln � n z 95 % a v nádr�i tak bylo zachyceno 1,58 mil. m 3 vody, kdy� hladina 
kulminovala 6 cm pod p�elivem. 

2.2.10. St� ední Labe (od Hradce Králové po M � lník) 

Vodní stavy na st�edním Labi kulminovaly ve dnech 23. a 24.7.2011. V profilech N� m� ice, 
P�elou�  a Brandýs nad Labem byly dosa�eny maximáln �  1. SPA. Pr� toky kulminovaly 
na úrovni cca Q1. 
Na Labi pod soutokem s Orlicí v profilu N� m� ice byla velikost pr� toku ovlivn� na povod� ovým 
pr� tokem na Orlici (cca Q5) a dosáhla zde vodnosti p�evyšující Q1. Pr� toky na dalších 
p�ítocích kulminovaly na velikosti cca Q1 (Lou� ná, Doubrava, Jizera) nebo byly výrazn�  ni�ší 
(Chrudimka, Cidlina, Mrlina), proto vodnosti postupn�  po toku Labe pod Pardubicemi klesaly 
a nedosahovaly ani úrovn�  Q1.  
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2.2.11. Dolní Labe (od M � lníka po státní hranici se SRN) 

Vodní stavy na Labi pod soutokem s Vltavou kulminovaly ve dnech 23. a 24.7.2011. 
V �ádném z profil �  hlásné povod� ové slu�by (M � lník, Litom�� ice a Ústí nad Labem) nebylo 
dosa�eno n � kterého ze stup��  povod� ové aktivity. Pr� toky kulminovaly p� ibli�n �  na úrovni 
30-denní vody. 

2.2.12. Povodí St � navy 

Srá�ková � innost od 21. do 22.7. s celkovými úhrny 60 – 80 mm se v povodí St� navy 
projevila v profilu Mezim� stí dosa�ením 2. SPA, ní�e po toku v profilu Otovic e dosa�ením 
pouze 1. SPA. Pr� tok v celém toku St� navy kulminoval p� i vodnosti Q1-2. 

2.2.13. Povodí Lu�ické Nisy 

Po vydatných srá�kách na severu území, jejich� úhrn y od st�ede� ního rána 
20.7. do páte� ního rána 22.7. dosahovaly sou� tem 105 a� 200 mm, byly zaznamenány 
vzestupy hladin na tocích. Horní tok Lu�ické Nisy k ulminoval na úrovni 1 leté vody. V profilu 
Prose�  nad Nisou byl p�ekro� en 1. SPA. St�ední tok kulminoval na úrovni 1-2 leté vody 
a v profilu Liberec byl p�ekro� en 2. SPA. Pr� tok v Je�ici v profilu Mníšek kulminoval 22.7. 
v 10:45 hodin na hodnot�  153 cm, co� odpovídá p �ekro� ení 3. SPA. Následn�  dolní tok 
Lu�ické Nisy kulminoval na úrovní Q 2-5, kdy� byl p �ekro� en 3. SPA v profilu Hrádek nad 
Nisou. V sobotu 30.7. byl nejvydatn� jší déš�  v Libereckém kraji s úhrny 35 a� 95 mm. 
Vysoká nasycenost povodí a další srá�ková � innost zap�í� inila op� tovné p�ekro� ení SPA. 
Na Lu�ické Nise byl p �ekro� en 1. SPA v profilu Liberec, v profilu Prose�  nad Nisou 
se hladina zastavila 16 cm pod 1. SPA a v profilu Hrádek nad Nisou chyb� lo k p�ekro� ení 
1. SPA pouze 9 cm. Na Je�ici v profilu Mníšek byl p�ekro� en 1. SPA, avšak do p�edkro� ení 
2. SPA chyb� l pouhý 1 cm. 

VD Mšeno (Mšenský potok) 

P�ed p�íchodem srá�kového období byla hladina vody udr�ová na cca 90 cm pod maximem 
zásobního prostoru. P�ítok do nádr�e kulminoval na 6,75 m 3.s-1 (Q10) odtok z nádr�e byl 
udr�ován okolo 0,5 m 3.s-1, p� i kulminaci p�ítoku byl krátkodob�  (na cca 1,5 hod) zvýšen 
a� k 1 m 3.s-1 (<Q1). Neškodný odtok, který má hodnotu 2,6 m3.s-1, nebyl p�ekro� en. V nádr�i 
bylo zachyceno 0,54 mil. m3 vody. Hladina v nádr�i dosáhla maximální úrovn �  
510,69 m n.m., co� je 69 cm nad maximální zásobu a p�edstavuje to zapln� ní 33,65 % 
ochranného ovladatelného prostoru.       

VD Harcov (Harcovský potok) 

P�ed p�íchodem srá�ek byla hladina vody udr�ována cca 5 cm  pod úrovní zásobního 
prostoru.  P�ítok do nádr�e kulminoval cca na 7,67m 3.s-1 (Q2-5), odtok z nádr�e se postupn �  
zvyšoval  a� na  maximálních 7,2 m 3.s-1 v 8:00 22.7., poté se v 10:00 sní�il na cca  4,5 m 3.s-1, 
tak aby se odleh� ilo povod� ovému pr� toku v Lu�ické Nise, po vystoupání hladiny na cca 
1,15 m nad úrove�  zásobního prostoru bylo po poklesu p�ítok�  v dolní � ásti povodí Lu�ické 
Nisy cca ve 22:00 p�istoupeno k postupnému zvýšení odtoku a� na 7,1 m 3.s-1. Neškodný 
odtok, který má hodnotu 8,0 m3.s-1, nebyl p�ekro� en. V nádr�i bylo zachyceno 0,111 mil. m 3 
vody. Hladina v nádr�i dosáhla maximální úrovn �  371,66 m n.m. a p�edstavuje to zapln� ní  
cca 45 % ochranného ovladatelného prostoru. 

VD Bed� ichov ( � erná Nisa) 

V období p�ed povodní byla hladina v nádr�i udr�ována p �ibli�n �  na úrovni 772,10 m n.m., 
to je cca 1,40 m pod úrovní hladiny zásobního prostoru. Volný zásobní prostor p� i této 
hladin�  byl zhruba 480 tis. m3.  
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V d� sledku vydatných srá�ek v oblasti Jizerských hor za � al v noci ze st�edy 20.7. na � tvrtek 
21.7. prudký vzestup hladiny, který pokra� oval a� do páte � ních ve� erních hodin. Kóty hladiny 
zásobního prostoru 773,48 m n.m. bylo dosa�eno v pá tek 22.7. v 9:15. Hladina v nádr�i 
kulminovala 22.7. cca v 23:00 na úrovni 773,63 m n.m. V ovladatelném reten� ním prostoru 
bylo zachyceno cca 56 000 m3, to je 24% z jeho celkové velikosti. 
Bilan� ní hodinový p� ítok do nádr�e kulminoval 22.7. cca ve 9 hodin na ú rovni 20 m3.s-1, co� 
odpovídá Q100. Velikost odtoku z nádr�e nep �ekro� ila 1,7 m3.s-1, p� i� em� velikost tzv. 
neškodného odtoku je 3,0 m3.s-1. 
Nádr� významn �  p� isp� la k ochrán� ní území pod p�ehradou na � erné Nise a ke sní�ení 
kulminace pr� tok�  na Lu�ické Nise.       

VD Fojtka (Fojtka) 

Hladina vody v nádr�i byla p �ed nástupem povodn�  udr�ována na kót �  389,15 m n. m., 
tj. 35 cm pod maximální hladinou zásobního prostoru. Ochranný prostor nádr�e tak byl 
zv� tšen o 15 tis. m3. Odtok z p�ehrady byl 21.7. v 00:00 hodin zvýšen na 2 m3.s-1, 
tj. na neškodný odtok. Následn�  odtok pod VD mírn�  stoupal vlivem r� stu hladiny v nádr�i 
a zvýšení tla� né výšky na cca 2,5 m3.s-1 do 22.7. do 11 hodin. B� hem dopoledne 22.7. došlo 
v d� sledku pom� rn�  intenzivních srá�ek k rychlému vzestupu p �ítoku do nádr�e s kulminací 
22.7. v 9 hodin na hodnot�  6,7 m3.s-1, co� odpovídá Q 5, a sou� asn�  k vzestupu hladiny 
v nádr�i s p �edpokladem dosa�ení p �eliv� . Z tohoto d� vodu byl v 11 hodin telefonicky 
a následn�  emailem na základ�  vodního zákona, § 84, odstavec 1., písmeno g), po� ádán 
vodoprávní ú�ad Libereckého kraje o souhlas s provedením mimo�ádné manipulace nad 
rámec schváleného manipula� ního �ádu na VD Fojtka spo� ívající ve zvýšení odtoku 
na 3,5 m3.s-1. P�edpokládaný ú� inek této manipulace byl sní�ení výsledné kulminace  pod VD 
a sní�ení negativních dopad �  na ní�e le�ící úseky vodních tok � . Zvýšení odtoku z VD 
nem� lo vliv na kulminaci v profilu Je�ice – Mníšek, kde se projevilo a� po kulminaci 
a to zpomalením p�irozeného poklesu vodního stavu. Maximální odtok z p�ehrady byl 
krátkodob�  dosa�en 22.7. ve 22:30 hod hodnotou 4,0 m 3.s-1, co� p �edstavuje pr� tok v úrovni 
Q2. Maximáln�  dosa�ená hladina vody v nádr�i skon � ila 16 cm nad korunovým p�elivem. 
V p�ehrad�  bylo zachyceno 0,17 mil. m3 vody a neovladatelný ochranný prostor nádr�e byl 
napln� n z 25 %. 

2.2.14. Povodí Sm � dé 

Srá�kové úhrny vypadlé v povodí Sm � dé od st�ede� ního rána 20.7. do páte� ního rána 22.7. 
dosáhly úhrnem a� 140 mm. V povodí Sm � dé byly však zaznamenány nejvýznamn� jší 
vzestupy. V celé délce vodního toku Sm� dá i v pravostranném p�ítoku � asnice byl p�ekro� en 
3. SPA. Povod� ový pr� tok m� l v horním toku Sm� dé vodnost na úrovni 2-5 leté vody, dolní 
tok Sm� dé od ústí � asnice však kulminoval na úrovni Q20. Ve vodním toku � asnice byla 
dosa�ena 5-10 letá voda. P �i sobotních srá�kách 30.7. spadlo na Hejnici 67 mm.  V reakci 
na další srá�ky hladiny tok �  vykazovaly op� tovné vzestupy s p�ekro� ením úrovní SPA. 
Na Sm� dé v profilu Bílý Potok byl p�ekro� en 1. SPA a v profilu P�edlánce byl op� t p�ekro� en 
3. SPA tentokrát s dobou opakování 10 let. V profilu Frýdlant na � asnici byl p�ekro� en 
2. SPA. 

2.3. Plavební provoz 

V horním úseku vodní cesty na vodo� tu P�elou�  se projevily odtoky z povodí zejména 
horního Labe a Orlice a vodní stav zde dosáhl 260 cm, to znamená, �e byl z d � vodu 
povodn�  zastaven plavební provoz v úseku Kun � tice a� P � elou �  od 23.7. od 18 hodin 
do 24.7. do 16 hodin, t.j. cca 1 den. 
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Nejvýznamn� ji byla povodní zasa�ena oblast Jizerských hor, zej ména povodí Lu�ické Nisy 
a Sm� dé v hlavním povodí Odry a také povodí horní Jizery. Povod� ový pr� tok v horním toku 
Jizery a jejích p�ítocích byl dále po toku postupn�  transformován. V Labi pod soutokem 
s Jizerou v profilu Brandýs n.L. vystoupal vodní stav na 319 cm, t.j. 1 cm pod hranici limitující 
plavební provoz. 
 
V úseku labské vodní cesty od Chvaletic po státní h ranici v H �ensku k zastavení 
plavebního provozu nešlo. 
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3. Provedená opat � ení na ochranu p � ed povodn � mi na 
správním území Povodí Labe, státní podnik 

� ervencová povode�  zasáhla p�edevším horní úseky vodních tok�  odvád� jících vodu 
z horských oblastí Jizerských hor, Broumovské vrchoviny, Orlických hor a dolního úseku 
Lou� né. Na v� tšin�  tok�  dosáhly pr� toky n-letosti Q1 a� Q 5, vyšší n-letost byla 
zaznamenána pouze na � asnici Q5-10, na st�edním toku D� diny Q10-20 a na dolním toku 
Sm� dé Q20. 
 
K vyb�e�ení vody z koryt vodních tok �  docházelo zejména v povodí Sm� dé a v údolních 
nivách p� ítok�  hlavních vodních tok�  v Jizerských a Orlických horách. Na drobných tocích 
bylo, krom�  p�ekro� ení kapacity koryt, � astým d� vodem vyb�e�ení vody po ucpání profil �  
mostk�  a propustk�  vodou nesenými splaveninami. Pokud k vyb�e�ení došlo tak v � tšinou 
na zem� d� lské nebo lesní pozemky, výjime� n�  byly zaplaveny hospodá�ské budovy a sklepy 
obytných budov a ojedin� le i obytné budovy. 
 
Všechna vodní díla provozovaná Povodím Labe, státní podnik, byla p�i nástupu povodn�  
v provozuschopném stavu. Pouze nádr�e K �i�anovice, Vrchlice a Josef � v D� l m� ly jednu 
spodní výpust z d� vod�  provád� ných plánovaných oprav mimo provoz. Nádr�í K �i�anovice 
a Vrchlice se zvýšené pr� toky dotkly jen okrajov� , na pr� chod povodn�  vodním dílem 
Josef� v D� l toto omezení �ádný vliv nem � lo. 

3.1. Provozní situace na vodních tocích a vodních d ílech p � ed 
nástupem a v pr � b� hu povodn �  

Povodí horního a st � edního Labe 

Srá�ky se projevily zejména na p �ítocích Divoké Orlice ve Zdobnici, Kn� �né, B � lé a D� din� . 
Na pr� toku Divokou Orlicí a poté Orlicí se významn�  p�ízniv�  projevil vliv nádr�e Pastviny, 
kterou byl p�ítok do nádr�e 49 m 3.s-1 sní�en na 12, resp. na 20 m 3.s-1. D� sledkem toho bylo 
pozdr�ení kulminace odtoku, která se dále po toku D ivoké Orlice projevila po kulminaci 
pr� tok�  v� tšiny p�ítok� . 
 
V povodí Jizery byl  sní�en odtok z nádr�e Josef � v D� l ze 32 m3.s-1

 na 17 m
3.s-1, ze Souše 

ze 16 m3.s-1 na 10 m3.s-1, a tyto manipulace m� ly vliv na sní�ení dosa�eného maxima 
v Kamenici a v Jize�e pod soutokem s ní. 
 
V dalších tocích, tzn. v Metuji, Lou� né, Chrudimce a v Jize�e, prob� hla povode�  na úrovni 
s v� tší � etností opakování, v� tšinou p�i Q1

 a� Q 2. 
 
Manipulace na jezových objektech na vodních tocích byly v� tšinou provedeny v� as a nem� ly 
negativní vliv na vývoj pr� tokové situace v tocích. Pouze na Metuji v Kr� ín�  bylo vyhra�ení 
jezu oddáleno pro umo�n � ní odstran� ní stromu padlého do zdr�e. V d � sledku toho došlo 
ke krátkodobému zaplavení zahradnictví a p� ilehlých administrativních budov. Jinak 
se veškerá � innost povod� ových orgán�  i provozních pracovník�  správc�  vodních tok�  
soust�edila na nebezpe� né úseky tok� , zejména na pr� chodnost p�í� ných staveb na nich. 

Povodí St � navy, Sm � dé a Lu�ické Nisy 

Rovn� � v povodí t � chto tok�  docházelo v vyb�e�ení vody z d � vod�  p�ekro� ení kapacity koryt 
a z d� vod�  zátaras�  v korytech tok�  a k hromad� ní spláví na jezech a mostních 
konstrukcích. P�eká�ky byly pr � b� �n �  odstra� ovány. 
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Drobné vodní toky 

P�i rychlém vzestupu a následném sestupu povodn�  byly zejména zasa�eny drobné toky 
ve správ�  s.p. Lesy � eské republiky v Libereckém kraji, v územní p� sobnosti obcí 
s rozší�enou p� sobností Frýdlant, Liberec a Jablonec n.N., a to p�edevším na území CHKO 
Jizerské hory, a dále na území ORP Rychnov n. Kn.. Zjišt� né závady spo� ívaly v usazení 
nános�  v korytech vodních tok� , v lokálním porušení jejich b�eh�  a v sesuvech b�ehových 
svah� . V povodí D� diny došlo ve vodním toku Hluky v obci Kounov k porušení b�eh� . 

3.2. Funkce protipovod � ových opat � ení realizovaných na 
správním území Povodí Labe, státní podnik 

Z protipovod� ových opat�ení realizovaných na správním území Povodí Labe, státní podnik 
p� isp� ly ke sní�ení pr � tok�  v povodí Tiché Orlice zejména Lipkovský poldr na Lipkovském 
potoce a poldry Lichkov a Králíky na Tiché Orlici, které byly vybudovány v rámci I. etapy 
“Programu protipovod� ové prevence“.   
Další protipovod� ová opat�ení byla vzhledem pom� rn�  nízkým kulmina� ním pr� tok� m 
v míst�  jejich realizace ve funkci ve velmi omezené mí�e a jejich funk� nost byla pouze 
sledována bez zjišt� ní jakýchkoli závad.  
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4. � innost jednotlivých slo�ek povod � ové slu�by  

4.1. Povodí Labe, státní podnik 

4.1.1. Podpora povod � ových orgán �  

Dne 21.7.2011 v 7 hodin vydal vodohospodá�ský dispe� ink Povodí Labe, státní podnik, 
Informa� ní zprávu � .1 s údaji ze 6 hodin o situaci na vodních tocích a vodních dílech 
ve správ�  p� i první povod� ové vln�  a 31.7. ve stejný � as ve druhé povod� ové vln� .  
 
Dále vodohospodá�ský dispe� ink pr� b� �n � : 

�  monitoroval hydrologickou a meteorologickou situaci, 
�  p�edával výstra�né a informa � ní zprávy � HMÚ, 
�  vyhodnocoval aktuální pr� tokovou situaci, 
�  � ídil manipulace na vodních dílech, 
�  informoval Opera� ní a informa� ní st�ediska HZS a povod� ové komise ORP 

o dosa�ení SPA v hlásných profilech kat. A a B, 
�  ve spolupráci s � HMÚ zpracovával p�edpov� di o� ekávaného vývoje vodních stav�  

a pr� tok�  ve vodních tocích a p�edpov� di velikosti a � asu kulminací vodního stavu 
a pr� toku pro významné m� rné profily, 

�  zpracovával a odesílal elektronickou poštou Informa� ní zprávy o aktuální povod� ové 
situaci a o jejím o� ekávaném vývoji na M�P, MZe, HZS, povod � ovým orgán� m  
obcí, médiím a dalším subjekt� m. V pr� b� hu povod� ové situace bylo t� chto zpráv 
odesláno 10 v první povod� ové vln�  a 3 zprávy ve druhé, 

�  zajiš�oval prezentaci aktuálních vodních stav�  a pr� tok�  ve vybraných m� rných 
profilech a Informa� ních zpráv na internetové stránce Povodí Labe, státní podnik 
www.pla.cz. 

4.1.2. Vodohospodá �ská a provozní opat � ení v pr � b� hu povodn �  

�  odstra� ování zátaras�  koryt vodních tok� , odstra� ování spláví na vodních dílech 
a mostních konstrukcích ve spolupráci s HZS a jednotkami SDH 

�  vyhra�ování jez �  
�  zabezpe� ovací práce na objektech a tocích 

4.1.3. � innost bezprost � edn�  po poklesu hladin 

�  odstran� ní zátaras�  v korytech vodních tok� , zpr� to� n� ní mostních a jezových 
profil� . 

4.1.4. Dokumentování rozsahu povodn �  

Z vodních tok�  zasa�ených povodní bylo rozhodnuto o vyhotovení, i nstalaci a zam�� ení 
zna� ek velké vody v údolní niv�  D� diny p�esto, �e povode �  nedosáhla �ádné katastrofické 
úrovn� . D� vodem pro toto rozhodnutí byla absence zna� ek v lokalit� .  
V povodí Sm� dé a Lu�ické Nisy byly zna � ky vyhotoveny po povodni v srpnu 2010 kdy, 
na rozdíl od letošních kulminací, byl maximální pr� tok více ne� stoletý. 

4.1.5. Mimo � ádný monitoring jakosti vody 

Vodárenské nádr�e  

Souš:  Zvýšený pr� tok ovlivnil tuto nádr� pouze ve dnech 21. – 22. 7.  Zm� ny jakosti byly 
nevýznamné, p�esto�e bylo obm � n� no cca 75 % objemu nádr�e. Pr � hlednost se i nadále 
pohybovala okolo 300 cm, koncentrace chlorofylu–a byla zjišt� na ve výši 2,5 mg/l. 
Vodárenský odb� r nebyl ovlivn� n.  
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Josef � v D� l:  Hydrologicky významná epizoda byla na této nádr�i zaznamenána ve dnech 
31.7. – 3.8., kdy bylo nahrazeno cca 30 % objemu nádr�e vodou ni�ší kvality. Pr � hlednost 
se pohybovala okolo 200 cm, koncentrace chlorofylu–a byla zjišt� na do úrovn�  10 mg/l.  
Z monitoringu jakosti vody provedeného na nádr�i dn e 22.8.2010 vyplývá, �e se situace 
oproti p�edchozímu stavu výrazn�  nezm� nila. Nep�íznivá situace ji� d � íve vyvolaná výskytem 
velkého po� tu pikosinic (rod Merismopedia) nebyla zvýšenými pr� toky pravd� podobn�  
ovlivn� na. 

Nádr�e s koupacími oblastmi 

Se� : Po období sucha v dubnu a v kv� tnu doprovázeném vysokými teplotami bylo 
nastartováno období zvýšené primární produkce. P�ívalové dešt�  v letním období podpo�ily 
dotací �ivin z povodí ji� tak vysoký rozvoj �as a sinic. Situace kulminovala masivním 
rozvojem sinic rodu Microcystis v m� síci srpnu. Pr� hlednost v tomto období poklesla 
na rekordních n� kolik decimetr� . Koncentrace chlorofylu – a se v tomto období pohybovala 
v rozmezí 106 - 150 mg/l. Krajský hygienik dne 27.7.2011 vydal formou opat�ení zákaz 
koupání.   
 
Poznámka:  
- Koncentrace chlorofylu-a (indikátor p�ítomnosti �as a sinic) - Limitní hodnota dle Na�. vl. � . 

61/2003 Sb. v platném zn� ní pro vodárenské ú� ely je 25 � g/l, pro povrchové vody ur� ené 
ke koupání osob je limit 50 � g/l. 

- Pr� hlednost – Doporu� ená limitní hodnota je 200 cm. 

4.2. � eský hydrometeorologický ústav 

První výstrahu � . PVI_2011/49 z 19.7. v 10:33 hodin p�edvídala vydatný déš�   a srá�ky pro 
kraje Liberecký a Ústecký s úhrny do 40 mm za 24 hodin. 
 
Výstraha � . PVI/2011/50 z 20.7. v 10:34 hodin p�edpovídala další vydatný déš�  s úhrny 40 - 
50 mm za 24 hodin pro kraje Liberecký, Ústecký, Pardubický a Královéhradecký. 
 
Další výstraha � .PVI_2011/51 z 20.7. ve 21:34 hodin upozor� ovala kraje Liberecký 
a Ústecký na srá�ky od 21 hodin a kraje Pardubický,  Královéhradecký a Liberecký od 21.7. 
od 8 hodin v úhrnech 40 a� 50 mm s mo�ností dosa�en í 1.SPA v tocích Libereckého 
a Ústeckého kraje. 
 
Výstraha � . PVI_2011/52 z 21.7 v 1:28 hodin upozor� ovala na srá�ky 10 - 30 mm 
v nejbli�ších hodinách ve všech ji� zmín � ných krajích, s upozorn� ním na povod� ovou 
bd� lost, pohotovost i ohro�ení zejména na severu � ech. 
 
Výstraha � . PVI/2011/53 z 21.7. v 10:30 hodin upozornila op� t na o� ekávané srá�ky 
ve východních � echách 20 - 40 mm za 24 hodin, na všech severních horách 30 - 50 mm, 
na náv� t� í ojedin� le 60 mm, v Jizerských horách ojedin� le kolem 70 mm. Další � ást výstrahy 
sm�� ovala k dosa�ení všech stup ��  povod� ové aktivity, 3.SPA na Liberecku. 
 
Období, pro která jsou srá�kové úhrny p �edpovídané � HMÚ a pr� b� �n �  up�es� ované 
vydávanými výstrahami, se p�ekrývají, ale sou� et p�edpovídaných srá�kových úhrn �  pro 
oblasti severních hor a pro celé období se blí�í 20 0 mm. Skute� né úhrny srá�ek od 20. 
do 22.7. dosáhly v nejvyšších polohách Jizerských hor 210 - 240 mm. 
 
Další výstra�né informace se týkaly srá�kového obdo bí ve dnech 29. - 31.7. a ve svých 
informacích � . PVI_2011/57 a 58 vydaných 29.7. v 10:23 hodin a 31.7. v 11:10 hodin 
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p�edpokládaly úhrny v Jizerských horách kolem 60 mm a dosa�ení SPA na Lu�ické Nise, 
Sm� dé a jejich p�ítocích. Skute� né nam�� ené úhrny v tomto období byly 60 – 110 mm. 
 
Krom�  t� chto výstra�ných zpráv vydával � HMÚ i zprávy informa� ní, které obsahovaly popis 
aktuální meteorologické a hydrologické situace v� etn�  vodních stav�  a pr� tok�  v uplynulém 
období. Všechny výstupy CPP � HMÚ byly uve�ej� ovány na internetových stránkách � HMÚ. 
Spolupráce vodohospodá�ského dispe� inku s CPP a RPP � HMÚ byla po celou dobu 
povodn�  tradi� n�  na velmi dobré úrovni. 

4.3. Povod � ové orgány 

Vzhledem k rychlému pr� b� hu povod� ové situace, krátkému trvání kulminací a lokálnímu 
rozsahu následk�  povodn�  nebylo nutné aktivovat úst�ední povod� ový orgán, z krajských 
povod� ových komisí zasedala povod� ová komise Libereckého kraje.  

4.3.1. Povod � ové orgány obcí s rozší � enou p � sobností (ORP) 

Na základ�  vývoje hydrologické situace a dosa�ení SPA jednotl ivé povod� ové komise ORP 
zahájily svoji � innost a dále aktivizovaly místní povod� ové komise ohro�ených obcí 
a operativn�  jim p�edávaly informace o aktuální meteorologické a hydrologické situaci 
a o p�edpokládaném vývoji, a  na základ�  situace vyhlašovaly 2.a 3. SPA. Pokud to bylo 
nutné zajiš�ovaly povod� ové komise ORP v� tšinou zabezpe� ovací a záchranné práce 
vlastními prost�edky a silami, za spolupráce s HZS, jednotek dobrovolných hasi�� , p�ípadn�  
m� stské policie. 

Po celou dobu povodn�  byly povod� ovým orgán� m obcí s rozší�enou p� sobností a také 
jednotlivým obcím poskytovány informace a odborná pomoc p�i �ešení povod� ových 
událostí. Povod� ové orgány vyu�ívaly mo�nosti získat pot �ebné informace na internetu 
a p�ípadn�  telefonickým kontaktem na Vodohospodá�ský dispe� ink Povodí Labe, státní 
podnik. 

Po povodni byly vodohospodá�ským dispe� inkem osloveny jednotlivé obce s rozší�enou 
p� sobností, aby v souladu s § 82 písm. j) zákona � .254/2001 Sb., o vodách a o zm� n�  
n� kterých zákon�  (Vodní zákon), ve zn� ní pozd� jších p�edpis� , p�edlo�ily zprávu o povodni. 
V� tšina obcí nebyla povodní významn� ji zasa�ena, nebyly v nich zaznamenány povod � ové 
škody a proto ani povod� ové zprávy nezpracovávaly. Nejvýznamn� ji zasáhla povode�  území 
v p� sobnosti ORP Rychnov n. Kn., Dobruška, Jablonec n. N., Liberec a Frýdlant. V dob�  
uzáv� rky této zprávy byly dodány díl� í zprávy od všech ORP, od ORP Liberec pouze 
p�edb� �ná. 
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5. Záchranné a zabezpe � ovací práce  

5.1. Práce v povodí st � edního a horního Labe, Sm � dé, Lu�ické 
Nisy a St � navy 

Zabezpe� ovací práce organizovaly povod� ové komise ORP v objemu závisejícím 
na rozsahu povodn�  v lokalit�  ve spolupráci s obecními a m� stskými povod� ovými komisemi 
v sou� innosti s jednotkami SDH a HZS. � innost se soust�edila p�edevším na sledování 
pr� b� hu vodních stav� , pr� b� �né zajiš �ování pr� chodnosti p�í� ných staveb v toku, 
uvol� ování zachyceného spláví, odstra� ování podemletých a padlých strom� , stav� ní zábran 
z pytl�  s pískem apod. Dle pot�eby bylo zabezpe� ováno � erpání vody ze sklep�  budov. 
Odklon dopravy z d� vodu zaplavení komunikací byl proveden v p� sobnosti ORP Rychnov 
n.K., Dobruška, Hradec Králové, Jablonec n.N. 
 
K nejvýznamn� jším zásah� m pat� ilo: 
 
ORP Rychnov nad Kn� �nou 
Evakuováno bylo 5 d� tských tábor� . Obyvatelé byli evakuováni ze 17 objekt� , z toho 5 bylo 
zaplaveno. 
 
ORP Dobruška 
Evakuovány byly 3 d� tské tábory, bezprost�edn�  ohro�ené 2 nemovitosti v Podb �ezí a 1 d� m 
v M� l� anech se poda�ilo ochránit pytli s pískem. 
 
ORP Frýdlant 
Evakuovány 3 letní tábory, zaplaveny 3 objekty (po jednom ve Frýdlant� , Raspenav�  
a v Dolní � asnici). 
 
 
Na objektech ve správ�  Povodí Labe se nevyskytly �ádné potí�e vy�adující zásah techniky 
nebo jiná mimo�ádná opat�ení. 
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6. D� sledky povodn �  a vzniklé škody 

Povode�  ve sledovaném období zasáhla správní území Povodí Labe, státní podnik 
nerovnom� rn� . Postihla p�edevším toky pramenící  v oblasti Jizerských a Orlických hor.  
Maximální pr� toky byly dosa�eny na Sm � dé a D� din� , kde vodnost dosáhla úrovn�  Q10-20, 
na ostatních tocích v zasa�ených oblastech  v povod í Divoké  Orlice, B� lé, Kn� �né, 
Zdobnice,  Jizery, Je�ice, Lu�ické Nisy dosáhly maximální pr � toky  vodnosti  úrovn�  okolo 
Q1-5. Ostatní toky postihla tato povode�  jen málo nebo v� bec. Rozsah  vy� íslených škod  
je v porovnání s povodn� mi v uplynulé dekád�  relativn�  malý. 

6.1. Povodí Labe 

Povodní byla posti�ena p �edevším dv�  provozní st�ediska – provozní st�edisko Liberec 
Závodu 3 – Jablonec nad Nisou  a provozní st�edisko �amberk  Závodu 1 – Hradec Králové.  
Na ostatních závodech škody zaznamenány nebyly. Nej� ast� jší zjišt� né závady na tocích 
ve správ�  zmín� ných provozních st�edisek byly b�ehové nátr�e, nánosy, zanesená koryta, 
poškozená opevn� ní b�eh� . 
 
Závod             tis. K�  
Závod 1 -  Hradec Králové       4 760,0     
Závod 3 -  Jablonec nad Nisou              17 609,0 
Celkem Povodí Labe, státní podnik    22 369,0    

6.2. Lesy � eské republiky, státní podnik 

Nej� ast� ji zjišt� né závady na tocích ve správ�  podniku Lesy � eské republiky,s.p. byly nátr�e 
b�eh� , koryta ucpaná splávím a nánosy. Povod� ové škody tvo� í náklady na zabezpe� ovací 
práce  - odstran� ní spláví a splavenin, sanace b�ehových nátr�í pomocí kamenných zához �  
a rovnanin. 
 
Celkem Lesy � eské republiky, státní podnik tis. K�  
Správa tok�  – oblast povodí Labe                                       1 700,0 

6.3. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) 

Povod� ové škody nebyly zaznamenány.  

6.4. Agentura ochrany p � írody a krajiny � eské republiky – 
AOPK � R 

Povod� ové škody nebyly zaznamenány. 

6.5. Obce s rozší � enou p � sobností  

Oslovili jsme všechny obce s rozší�enou p� sobností (ORP) na správním území Povodí státní 
podnik s �ádostí o zaslání správ o pr � b� hu povodn�  na jimi spravovaném území. 
Na správním území Povodí Labe, státní podnik byly povodní posti�eny jen n � která ORP  
v Královéhradeckém a Libereckém kraji. ORP V Pardubickém, St�edo� eském a Ústeckém 
kraji povodní posti�eny nebyly v � bec. Povod� ové škody byly vy� ísleny v obcích na územní 
p� sobnosti ORP – Rychnov nad Kn� �nou, Dobruška, Broumov, Liberec. V posti�ených 
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obcích byly zaznamenány škody p�evá�n �  na komunikacích, mostech, lávkách 
a propustcích, op� rných zdech a kanaliza� ních �adech, dále byly zaplaveny zahrady a sklepy 
a h� išt� , obytné � ásti nemovitostí byly zasa�eny jen v ojedin � lých p�ípadech. V tabulce jsou 
uvedeny pouze ty ORP, které  termínu do 23.9. 2011 ve zpráv�  škody vy� íslily, v� tšinou se 
jedná o kvalifikované odhady škod. 
 
 
ORP v Královéhradeckém kraji  
 
ORP          tis. K�  
Broumov         493,5 
Rychnov nad Kn� �nou                1 145,6  
Dobruška                                                                            4 133,5  
Celkem ORP v Královéhradeckém kraji             5 772,6 
 
 
ORP v Libereckém kraji 
 
ORP          tis. K�  
Liberec                            6 050,0 
Celkem ORP v Libereckém kraji                         6 050,0 
 
 
Celkem ORP                                                                     11 822,6   
                                                                    
 
 
 
 
Rekapitulace rozsahu povod � ových škod 
        tis.K�  
Povodí Labe, státní podnik                                                22 369,0    
Lesy � eské republiky, státní podnik                                    1 700,0 
ORP                                                                                   11 822,6 

Celkem                                                               35 891,6 
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7. Celkové zhodnocení a návrh opat � ení 

Povod� ová situace v srpnu 2011 dosáhla významn� jších n-letostí v povodí Lu�ické Nisy 
a Sm� dé ( max. Q20) a dále na Divoké Orlici, Orlici a jejich pravostranných p� ítocích ( max.  
Q10-20). Mezi 20. – 22.7 2011 došlo v povodí Lu�ické Nisy  a Sm� dé k zasa�ení území 
vytrvalými srá�kami s denními úhrny v � tšinou mezi 40 – 100 mm, v povodí Orlice pak 
srá�kami s denními úhrny mezi 20 – 90 mm. Dne 30.7. 2011 pak byly tyto oblasti zasa�eny 
další vlnou srá�ek s denními úhrny mezi 20 – 80 mm,  která zp� sobila op� tný vzestup 
vodních stav�  a pr� tok�  na Lu�ické Nise, Sm � dé a Jize�e, dosa�ené kulminace však byly 
v� tšinou výrazn�  ni�ší. 

Povod� ová situace se projevila sou� asn�  na n� kolika dalších � ástech území ve správ�  
Povodí Labe, státní podnik, zde však byly dosa�eny ni�ší n-letosti pr � tok�  (Q1-2), pr� b� h 
povodn�  byl mírn� jší a bez v� tších škod. 

V pr� b� hu povodn�  bylo zajišt� no v rámci p�edpov� dní a hlásné slu�by p �edávání výstrah, 
upozorn� ní a informa� ních zpráv p�edpov� dních pracoviš�  � HMÚ a informa� ních zpráv 
vodohospodá�ského dispe� inku Povodí Labe všem povod� ovým orgán� m a ú� astník� m 
ochrany p�ed povodn� mi. Vzájemné p�edávání informaci a spolupráce s povod� ovými 
orgány obcí s rozší�enou p� sobností a krajskými ú�ady lze hodnotit pozitivn� , osv� d� ila 
se hlavn�  informovanost prost�ednictvím Internetových stránek a informa� ních zpráv 
z Vodohospodá�ského dispe� inku Povodí Labe, státní podnik. B� hem povodn�  zasedaly 
povod� ové komise n� kterých ORP, dále povod� ová komise Libereckého kraje.  
 
B� hem povodn�  se ukázalo, �e stále není odpovídajícím zp � sobem zajišt� no p�edávání 
informací z profil�  hlásné a p�edpov� dní slu�by dle Metodického pokynu � . 15 odboru 
ochrany vod Ministerstva �ivotního prost �edí k zabezpe� ení hlásné a p�edpov� dní 
povod� ové slu�by, které by m � la zajiš�ovat p� íslušná obec.  P�edávání informace z t� chto 
profil�  a� na výjimky nefungovalo. Vodohospodá �ský dispe� ink Povodí Labe, státní podnik 
tak m� l k dispozici data pouze z automatickým m�� ících stanic Povodí Labe a � HMÚ.     

 

Návrh opat � ení: 

V mnohých p�ípadech se opakuje situace z p�edchozích povodní, a proto jsou n� která 
opat�ení v této zpráv�  op� t uvedena. 

  

·  trvale zajistit dostupnost náhradního zdroje elektrické energie na vodních dílech 
 
·  u VD Fojtka a Mlýnice provést vzhledem k opakovanému výskytu povod� ových pr� tok�  

a rychlému pln� ní nádr�í p � i vypoušt� ní neškodného odtoku revizi manipula� ních �ád�  
s cílem prov�� it mo�nost zvýšení hodnoty neškodného odtoku pod ob � ma vodními díly 

 
·  na poldrech v povodí Tiché Orlice realizovat monitoring minimáln�  kót dosa�ených hladin 
 
·  ve spolupráci s � HMÚ dokon� it realizaci automatizace hlásných profil�  kategorie A a B, 

dále se zam�� it na automatizaci vybraných profil�  na menších vodních tocích 
 
·  ze strany povod� ových orgán�  prov�� it pln� ní povinnosti obcí i vlastník�  potencionáln�  

ohro�ených objekt �  zpracovat povod� ový plán, p�ípadn�  ulo�it aktualizaci stávajících 
povod� ových plán�  

 
·  klást vysoký d� raz na osv� tu ve�ejnosti, organizovat a ú� astnit se školení a cvi� ení 

povod� ových orgán�  a všech ú� astníku ochrany p�ed povodn� mi, p� itom zd� raz� ovat 
nezbytnost p�edávání informací z profil�  hlásné a p�edpov� dní povod� ové slu�by, 
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nutnost zpracování a pr� b� �né aktualizace povod � ových plán�  a jejich dopl� ování 
na základ�  získaných zkušeností, p�ípadn�  dopln� ní profil�  kategorie „C“ 

·  prov�� it mo�nost zm � ny v rozesílání zpráv tak, aby nedocházelo k mnohonásobnému 
doru� ování zpráv (revize „Odborných pokyn�  pro hlásnou a povod� ovou slu�bu“) 

 
·  d� sledn�  provád� t povod� ové prohlídky se zam�� ením zejména na stav inundací 

s mo�nosti zhoršení odtokových pom � r�  (spláví, p�eká�ky, odplavitelný materiál, apod.) 
a dbát na neprodlené odstran� ní zjišt� ných nedostatk�  

 
·  urychlen�  pokra� ovat ve stanovování a �ádat p �íslušné vodoprávní ú�ady o vyhlašování 

záplavových území a d� sledn�  dbát o dodr�ování závazných pravidel pro stavby v t� chto 
územích 

 
·  dle plánu urychlen�  realizovat ji� navr�ená a dále po vyhodnocení dopa d�  povodn�  

a zjišt� ní kritických míst spole� n�  s obcemi a KÚ navrhnout, p� ipravit a následn�  
prosazovat protipovod� ová opat�ení ke zvýšení stupn�  povod� ové ochrany (úpravy tok� , 
t� �ení nános � , stavby poldr� , nádr�í, ochranných hrází, ale i opat �ení v krajin� , 
protierozní opat�ení,  atp.) 

 
·  podporovat zm� ny hospoda�ení v záplavových územích a v blízkosti tok�  obecn�  tak, 

aby byl omezen splach materiálu do vodních tok�  
 
·  zvá�it aktualizaci výstra�ných zpráv v rámci SIVS v souvislosti se zkušenostmi z provozu 

tohoto systému, zvá�it mno�ství a rozsah vydávaných  zpráv tak, aby jim jejich p�íjemci 
v� novali nále�itou pozornost 

 


