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Uvodni slovo

Uplynuly rok 2013 byl rokem podstatnych persondlnich zmén ve vedeni spole¢nosti. Do dtiichodu odesli nasi
dlouholeti kolegové, technicky feditel Ing. Jifi Kremsa a feditel pro spravu povodi Ing. Véaclav Jirasek. Cast roku
statni podnik #1dil Ing. Vaclav Berdnek. Rad bych jim vSem podékoval za jejich préci a popfal hodné zdravi, Stésti
a spokojenosti. V pracovni oblasti se podafilo splnit vS§echny povinnosti spravce svéfenych tokti a povodi. I pies
mimorfadné okolnosti zptisobené povodnémi se podatilo doséhnout kladného hospodéiského vysledku.

Zasadni udélosti, kterd ovlivnila ¢innosti i hospodateni Povodi Labe, byla ¢ervnova povoder, ktera postihla
prakticky celé tizemi v ptisobnosti statnitho podniku. Napdchala na spravovaném vodohospodafském majetku
a korytech vodnich tokti v péci Povodi Labe $kody za témét jednu miliardu korun. Jsem rad, Ze mohu konstatovat,
Ze zaméstnanci statniho podniku pfi této narocné proveérce a zkousce obstali a Ze jim za to mohu upfimné podé-
kovat. Trochu paradoxni je, Ze jen co se ndm podafilo dokoncit odstranovani povodiiovych §kod zptisobenych
katastrofdlni povodni na Liberecku a Frydlantsku v roce 2010, bylo zahdjeno odstrariovani povodiiovych skod
zpusobenych ¢ervnovou povodni 2013. Skutecnost, Ze se praveé nachdzime v obdobi ¢astéjsiho vyskytu extrém-

vz

nich hydrologickych stavti, bude v budoucnu klast vyssi ndroky na pfipravu a opatfeni na jejich zvladani.

V roce 2013 se ndm podafilo podle plénu dokoncit vSechny akce protipovodiiové ochrany realizované za pfi-
spéni finanénich prostfedkt dotaéniho programu 129 120 Podpora prevence pfed povodnémi — II. etapa. Cést
z nich byla v cervnu zastiZena povodni v nedokonceném stavu, zejména na dolnim Labi, a pfesto dokdzala
splnit svij ticel.

Na zavér bych rad jesté jednou podékoval vSem zaméstnanctim Povodi Labe za zodpovédné plnéni jejich po-

vinnosti, zastupctim zakladatele, clentim dozor¢i rady, pfedstavitelim stdtni spravy a samospravy a obchodnim
partnertum za velmi dobrou spolupraci v roce 2013.

| 7;2@7

Ing. Marian Sebesta
generdlni feditel Povodi Labe, statni podnik

Hradec Krélové, bfezen 2014




Zprava o plnéni hlavniho predmétu cinnosti

Sprava vodnich tokd

V roce 2013 vykonavalo Povodi Labe v oblasti své ptisobnosti
odbornou spravu 2877 vodnich tokt1 v celkové délce 9352,7 km,
z nichz 155 v délce 3586,2 km bylo zafazeno do kategorie
vyznamnych vodnich tokti a zbyvajicich 2722 toku v délce
5766,5 km do kategorie drobnych vodnich tokti. Mezi vyznam-
né vodni toky patfilo také 39 toki, které tvoii v délce 108,83 km
statni hranici (3 toky v délce 6,74 km se SRN a 36 tokt1 v délce
102,09 km s Polskem). Rozdily v poctu a délce vodnich tokt
proti roku 2012 byly zptisobeny zménami v uréeni spravy.

Provoz vodnich toku a vodnich dél

Hydrometeorologicka a priitokova charakteristika roku 2013

Ve srovnani s dlouhodobym normélem byl rok 2013 teplotné
témé¥ normadlni a srazkové mirné nadnormadlni. Primérnd roc-
ni teplota +8,3°C byla o 0,3 °C vyssi neZ dlouhodoby normal.
Vyrazné teplejsim byl cervenec (odchylka +2,4°C od dlouho-
dobého normaélu) a prosinec, ve kterém teploty dosaZzené dne
26.12. ptekrocily rekordy pfiblizné na ¢tvrtiné stanic s historif
méfeni delsi nez 30 let. Mimotadné chladné bylo obdobi od
zacatku druhé bieznové dekady do zac¢atku dubna, kdy byly
na celé fadé stanic zaznamendny teplotni rekordy (odchylka
mésice bfezna byla -3,8 'C od dlouhodobého normélu).

Roéni dhrn srdZek za rok 2013 dosdhl hodnoty 731 mm a byl
043 mm vyssi nez dlouhodoby normal. Na srdzky chudsi byl
Cervenec a prosinec (52 %, resp. 40 % dlouhodobého normaélu).
Naopak srazkové nadprameérny byl kvéten a cerven (167 %,
resp. 187 %, dlouhodobého normalu).

Pruitokové byl rok mirné nadprumérny vlivem ¢ervna, kdy
tizemi Ceské republiky zasdhly dvé povodiiové viny, pii
kterych pritoky v celé fadé profilti prekrocily Q, . Méné
vyznamné povodnové epizody s kulminaci na tdrovni Q, - Q,
probéhly v prvni lednové dekddé a v zévéru ledna. Koncem
cervence, po silné boutkové srazce, ktera spadla 30. 7. v okoli
Jestédského hibetu, doslo k dosazeni III. stupné povodiiové
aktivity (SPA) na LuZzické Nise v profilu Prose¢ nad Nisou
a Liberec (naposledy III. SPA dosaZen v roce 1958), a také na
Smédé v profilu Frydlant a Pfedlance.

Zimni jevy na vodnich tocich

Béhem zimniho obdobi nezptisobila tvorba ledovych jevi

na vodnich tocich ani labské vodni cesté Zddné mimordadné
situace.

Hospodareni s vodami v nadrzich a mimoradné manipulace
na vodnich dilech

Manipulace na nadrZich provozovanych Povodim Labe
probihaly v souladu s manipula¢nimi fady a s platnymi po-
volenimi k naklddani s vodami. Mimotddné manipulace byly
provedeny béhem cervnové povodné na pfehradé:

e Les Kralovstvi (rozhodnuti Krajské povodiové komise
o povoleni okamzitého pfekroceni neskodného odtoku)

e Labska (rozhodnuti Krajské povodriové komise o omezeni
odtoku)

e Vrchlice (odpousténi znecisténé vody pres pieliv pfi zavie-
nych spodnich vypustich na dobu pfiblizné 1 mésice).

Zavazné poruchy vodnich dél

V prubéhu roku 2013 se vyskytly zdvazné poruchy na nésle-
dujicich vodnich dilech:

o Velky Osek (Labe) — trhlina v nosné roufe hornich poklo-
povych vrat plavebni komory

e Roudnice nad Labem (Labe) — deformace dosedacich stolicek
v dolni ¢asti pravého jezového sektoru

e Masarykovo zdymadlo v Usti nad Labem-Stiekové (Labe) —
rozsdhlé poskozeni levé zdi velké plavebni komory pfi
povodnové situaci

e rybnik Strasik (Vyrovka) — protrZeni rybni¢ni hrdze pfi
povodiiové situaci.

Ve vSech uvedenych piipadech byly bezprostfedné po zjisténi
poruchy zahajeny pfipravné prace na jejich odstranéni.

Vyuzivani povrchovych vod

Provoz labské vodni cesty

Plavebni podminky na vodni cesté na Labi byly béhem roku
2013 zajistovany v souladu s ustanovenim Rédu plavebni
bezpecnosti, tj. na stfednim Labi pro ponor 210 cm a na ka-
nalizované ¢asti dolniho Labe pro ponor 200 cm (pfi splnéni
stanovenych podminek pro ponor 210 cm). Na regulovaném
Labi se vodni stav na fidicim vodo¢tu v Usti nad Labem po-
hyboval v rozmezi 155-540 cm, tedy v rozmezi vyuZitelnosti
pro plavebni provoz, celkem po 353 dnti.

Pro vysoky vodni stav béhem ¢ervnové povodné byl plavebni
provoz pierusen v tseku Prelouc az Lazné TouSen pii prvni
povodiiové viné na 10 dntr* (3. 6.-12. 6.), pfi druhé na 2 dny*
(25. 6.-27. 6.), v useku Lazné Tousenn az Mélnik na 30 dntr*
(2.6.-3.7.), v iseku Mélnik az Lovosice na 30 dnt* (2. 6.-3.7.),
v tseku Lovosice az Stiekov pfi prvni povodnové viné na 22
dntr* (2. 6.-20. 6.), pfi druhé na 6 dnti* (26. 6.-2.7.) a v iseku
Stfekov az Hiensko pfi prvni povodriové viné na 16 dnu*
(2. 6.-18. 6.), pfi druhé na 8 dnu* (26. 6.-4.7.).

* pocet dnit prerusent plavebniho provozu je vypocitin z celkového poctu hodin
prerusent plavby, které jsou poté zaokrouhleny na dny.

Jizera, Mnichovo Hradisté



Po opadnuti povodiiového stavu byla nejprve provedena
kontrola plavebnich hloubek a obnova zni¢eného plavebniho
znaceni. Plavebni provoz byl obnovovan nésledovné:

Stredni Labe

e 12.6.0d 12 hodin v tiseku Pielouc aZ Lazné Touseri, ome-
zeny ponor do 180 cm

e 27.6.0d 12 hodin v useku Pielou¢ az Lazné Touseri, ome-
zeny ponor do 180 cm

e 3.7.0d6 hodin v iseku Lazné Tousen az Mélnik, omezeny
ponor do 160 cm

e 13.8.-31.12. v tiseku Lazné TouSent az Mélnik, omezeny
ponor do 180 cm

Dolni Labe

e 18.6.0d 14 hodin v tseku Vefejny pfistav Usti nad Labem,
prekladisté Vanov az Hrensko, pfi vodnim stavu 275 cm
na vodoétu Usti nad Labem

e 20. 6. od 14 hodin v tiseku dolni plavebni kandl Lovosice
az Vetejny piistav Usti nad Labem, prekladisté Variov,
bez omezeni ponoru plavidel

e 21.6.0d9 hodin v tiseku Masarykovo zdymadlo v Usti nad
Labem-Strekové az Hrensko, snizeny ponor o 20 cm; viezd
do piistavniho bazénu Usti nad Labem-Krasné Biezno,
sniZeny ponor o 60 cm pfi vodnim stavu 275 cm a niZ$im
na vodoctu Usti nad Labem

e 22.6.0d 6 hodin v tseku Pfistav Lovosice-Prosmyky az
Masarykovo zdymadlo v Usti nad Labem-Stiekové, bez
omezeni; ve zdrzi Roudnice nad Labem, bez omezeni
ponoru plavidel

e 2.7.0d11 hodin v iseku Mélnik azZ Masarykovo zdymadlo
v Usti nad Labem-Stfekové, omezeny ponor do 180 cm;
vjezd do bazénu Pfistavu Mélnik, 120 cm

® 4.7.0d 12 hodin v tseku Mélnik az Pfistav Lovosice-Pro-
smyky, omezeny ponor do 180 cm; v tseku Pristav Lo-
vosice-Prosmyky az Masarykovo zdymadlo v Usti nad
Labem-Strekové, omezeny ponor do 180 cm pii hladiné
ve zdrzi Masarykova zdymadla na kété 140,890 m n. m.
a nizsi

e 4.7.0d 13 hodin u tiseku Masarykovo zdymadlo v Usti nad
Labem-Stfekové az Hiensko, snizeny ponor o 20 cm; vjezd
do piistavniho bazénu Usti nad Labem-Krasné Biezno,
sniZeny ponor o 60 cm pfi vodnim stavu 275 cm a niZ$im
na vodoctu Usti nad Labem

e 7.7.0d 15 hodin vjezd do Pfistavu Mélnik, bez omezeni
ponoru plavidel

e 19.7.0d 10 hodin vjezd do piistavniho bazénu Usti nad
Labem-Krasné Biezno, bez omezeni ponoru plavidel

e 23.11.0d 10 hodin v tseku Pfistav Dé¢in-Loubi az Hiensko,
bez omezeni ponoru plavidel

e 2.12.0d 15 hodin v tseku Masarykovo zdymadlo v Usti
nad Labem-Stiekoveé az Pristav Dé¢in-Loubi, bez omezeni
ponoru plavidel

Ve dnech 30.9.-3. 11. probéhla plavebni odstavka na stfednim
Labi, kterd trvala na zdymadlech Tynec nad Labem, Veletov,
Kolin, Klavary, Kostomlatky, Celakovice, Brandys nad La-
bem, Kostelec nad Labem, Lobkovice a Obfistvi 7 dnu, Velky
Osek a Podébrady 26 dnti, Nymburk, Hradistko a Lysa nad
Labem 35 dnt1. Béhem odstavky bylo vodopravnim orgdnem
povoleno na 4 dny sniZeni hladiny ve zdrzi Klavary o 30 cm
a Lysd nad Labem o0 150 cm. K mimofddnému sniZeni hladiny
doslo také 12. 11. ve zdrzi Obfistvi (o 39 cm), coz umoznilo
odstranéni nanosti po ¢ervnové povodni.

Kratkodobé zlepseni plavebnich podminek bylo na zZadost
pfepravcii zajisténo v 59 piipadech z kapacity zdrze Masa-
rykova zdymadla v Usti nad Labem-Stiekové a v nékterych
pfipadech také pfechodnym zvySenim odtoku z vltavské
kaskady.

Vodni stav na vodoétu v Usti nad Labem nepoklesl b&hem
roku ani jednou pod hodnotu 150 cm, tj. pod hranici ekonomic-
ké vyuzitelnosti vodni cesty pod Masarykovym zdymadlem
v Usti nad Labem-Stiekové.

Pocet proplavenych lodi

Rok Tynec  Brandys Obfistvi Dolni Strekov
n. L. n. L. Berkovice

2012 382 873 722 2732 2 039

2013 432 562 436 1497 1946

Mnozstvi prepraveného zbozi (v tis. t)

Rok Tynec Brandys Obfistvi Dolni Strekov
n. L. n. L. Berkovice

2012 44 22,3 9,6 418,3 254,0

2013 3,1 10,2 8,2 169,7 240,8

Zpoplatnéné odbéry povrchové vody

V roce 2013 vécné usmériiovand cena za 1 m* odebrané povr-
chové vody byla v kategorii ostatnf odbéry vykalkulovana na
4,09 K¢, v kategorii zeméd€lské odbéry na 2,04 K¢ a prutocné
chlazeni na 0,65 K¢&. Celkem bylo z vodnich toku ve spraveé
Povodi Labe a provozovanych nddrzi odebrano 606,2 mil. m?
povrchové vody podléhajici zpoplatnéni, coz bylo 0 17 % méné
neZ v predchazejicim roce.

Odbéry povrchové vody (mil. m?)

Rok 2011 2012 2013
Vodarenské vyuziti 37,9 34,8 35,8
Pramysl a sluzby 737,1 688,6 564,1
Zemédélstvi* 6,1 8,3 6,3
Prtutotné chlazeni 619,1 569,9 455,6
Celkovy odbér 7811 731,7 606,2

*skutecné odebrané mnozstvi vody bez odectu nezpoplatnéného mnoZstoi pro
vyrovndni vldhového deficitu zemédeélskych plodin (§ 101 zdkona ¢. 254/2001 Sb.,
vodni zikon, ve znéni pozdéjsich predpisii)

Vyuziti vodni energie

Povodi Labe v roce 2013 provozovalo 20 vlastnich vodnich
elektraren o celkovém instalovaném vykonu 6438 kW, které
dodaly do sité rozvodnych zdvodt celkem 23 509 MWh
elektrické energie. V porovnani s pfedchdzejicim rokem doslo
ke zvyseni celkového instalovaného vykonu navysenim re-
zervovaného vykonu u vodni elektrarny Rudolfov I., Joseftiv
Dl a Bedfichov.

Na vodnich tocich ve sprdavé Povodi Labe bylo v provozu
432 vodnich elektraren o celkovém instalovaném vykonu
123 978 kW, z nichz 136 vyuzivalo vzduti vodnimi dily
provozovanymi Povodim Labe (jezy, pfehrady a stupné).
Béhem roku bylo do provozu uvedeno 6 vodnich elektraren
cizich investorti, z toho dvé na Labi (Roudnice nad Labem
a Libéchov u Dolnich Betkovic).



Hospodareni s vodami z hlediska
mnozstvi a jakosti

Vodohospodarsky dispecink

Planovany rozvoj vodohospodaiského dispecinku (VHD)
a rozsahlého monitorovaciho systému meteorologickych
a hydrologickych veli¢in pokracoval v roce 2013 vyménou
starsitho typu stavajicich monitorovacich stanic za stanice
Fiedler M4016, dale instalaci monitorovaciho systému na pold-
rech v povodi Tiché Orlice, na fece Sembefe v Ceském Brodg,
Vlkavé ve Vgejanech, Klenici v Brezné, Olesce v Déttichové
a Rasnici v Horni Rasnici.

Béhem roku VHD provedl planovanou aktualizaci manipu-
la¢nich fadu pro vodni dilo MSeno na Msenském potoce,
Hucdak na Labi v Hradci Krélové, Kolin na Labi, MalSovicky
a Moravsky jez na Orlici v Hradci Krédlové. V souvislosti
s dokon¢enim malych vodnich elektrdren cizich investorti
byly doplnény a nové schvileny také manipulaéni #fady pro
vodni dila na Labi ve Velkém Oseku, Dolnich Befkovicich
a Ceskych Kopistech.

Bilance odbéri a vypousténi odpadnich vod

V roce 2013 evidovalo Povodi Labe v rdmci vodohospodaiské
bilance 216 odbérti povrchové vody, 1028 odbérti podzemni
vody a 879 vypousténi odpadnich vod do povrchovych
vodnich toki.

Odbéry a vypousténi vody celkem (mil. m?)

Rok 2011 2012 2013
Odbér podzemni vody 112,6 114,8 109,3
Odbér povrchové vody 783,6 734,2 608,8
Vypousténi odpadnich vod 888,1 840,1 730,8
Vypousténé znecisténi celkem (t)
Rok 2011 2012 2013
BSK, 1701 1534 1348
CHSK,, 10858 10842 10179
Nerozpusténé latky 2975 2916 2715
Dusik anorganicky 3000 2 857 2 659
Fosfor celkovy 283 269 249

Hodnoceni jakosti povrchovych vod

Jakost vody ve sledovanych profilech povrchovych vodnich
tokt1 v oblasti ptisobnosti Povodi Labe ztistala také v roce 2013
z dlouhodobého pohledu na setrvalé drovni s nevyraznym
zlepSenim ve vétsiné sledovanych ukazatelti. Do zkusebniho
provozu byly béhem roku uvedeny napf. Cistirny odpadmch
vod (COV) v Kutné Hote a Caslavi (rekonstrukce v ramci sku-
pinového projektu Kutnohorsko— Céslavsko, finanéni podpora
OPZP), centrélni COV Lysa nad Labem, COV Nové Paka, COV
Kopidlno, COV Kofenov & rekonstruovand COV Vsechlapy.
Dile byla dokonéena intenzifikace COV mésta Broumov,
1nten21f1kace COV Sestajovice, 1nten21f1kace cov cukrovaru

spolecnosti KRPA PAPER a.s. Hostinné. Do zkusebniho, popt.

trvalého provozu byla uvedena rovnéz fada dal$ich mensich

Labe, vyletni lod Clara Schumann

COV s kapacitou do 2000 ekvivalentnich obyvatel, jako napt.
COV Botanovice, Vitkovice, Zleby, Zehusice, Lichkov, Stara
Lysé, Huntifov, Jizbice, Umyslovice nebo pro svazek obci
Liblice — Bysice.

Vyvoj jakosti vody v nadrzich

V letnim obdobi byl pravidelny monitoring jakosti vody na
vodarenskych nadrzich a nadrzich s vodarenskym vyznamem
sezonné rozsifen také na nddrze urcené ke koupdni, a to jak
vlastni (Mseno, Harcov, Pastviny, Se¢ a Rozkos), tak i cizi
(rybnik Hluboky, pisnik Hradistko I, pisnik Kristyna nebo
rybnik Reka). Na zadatku vegetacniho obdobl byla jakost vody
v naddrzich ovlivnéna dlouhym zimnim obdobim, které bylo
v ptlce dubna vystfiddno prudkym teplotnim zvratem, ktery
na vétsiné nddrzi zpusobil velmi rychly vzestup hladinové
teploty vody nad 12 “C. Na horskych nddrzich, napi. Sousi,
vydrzel ledovy pokryv az do konce dubna. V ¢ervnu pak byl
obvykly vyvoj na nadrzich narusen povodnémi.

Pocatkem kvétna (6. 5.-7. 5.) probéhlo jiz poosmnécté pra-
videlné letecké vapnéni vodarenské nddrze Sous. Zasah byl
proveden z podnétu spolecnosti Severoceské vodovody a ka-
nalizace, a.s. Teplice, kterd nesla podstatnou ¢ast finan¢nich
nékladu na tuto akci.

Ve spolupraci s Krajskym titadem Pardubického kraje a Usta-
vem experimentdlni botamky AV CR se Povodi Labe béhem
roku podilelo na projektu uréeném k lepsimu posouzeni okol-
nosti, majicich vliv na jakost vody v nadrzi Se¢. Ve spolupraci
s VRV se Povodi Labe rovnéZz podilelo na zpracovani studie
hodnotici zdroje fosforu v povodi nddrze Rozkos.

V prubéhu roku se na nddrzich provozovanych Povodim Labe
ukdzaly nasledujici problémy s jakosti vody:

e Josefliv Dil - vodarenska nadrz: Jarni a letni vyskyt neob-
vykle vysokého poctu pikosinic rodu Merismopedia. Ve
srovnani s piedchazejicimi tfemi roky vsak na podzim
doslo k jejich ztetelnému tbytku.

o Vrchlice - vodarenska nadrz: Dvé povodiiové viny v prubéhu
Cervna piivedly do nddrze vodu s velkym mnozZstvim roz-
pusténych i nerozpusténych latek, ktera zaplnila pfiblizné
90 % zéasobniho prostoru. Vhodnou ti¢elovou manipulaci
se vSak podafilo tuto vodu pfevést mimo oblast vodaren-
ského odbéru.

e Hamry - vodarenska nadrz: Vysoké prutoky koncem ¢ervna
zvedly koncentraci organickych latek dle CHSKMn az
do trovné 12-13 mg/1, zvysend byla také koncentrace



celkového fosforu (40-60 11g/1). Pro zlepseni jakosti surové
vody byl proto v nadrZi proveden regula¢ni odlov do-
provodnych druhti ryb, ktery byl spojen s dlouhodobym
ichtyologickym priizkumem.

e Mseno - nadrz ke koupani: Pokracovalo odstratiovani sedi-
mentt z obou predzdrzi, které mohlo ovlivnit jakost vody
v hlavni nadrzi. Pfipravovand opatieni vSak nebyla uplat-
néna, nebot pravidelny monitoring nakonec neprokézal
zmény presahujici hygienické limity.

® Rozkos (severni ¢ast) - nadrz na koupani: V poloviné srpna
se zvysila koncentrace chlorofylu-a a pocty sinic do tako-
vé miry, ze Krajskd hygienickd stanice vydala informaci
o nevhodnosti vody ke koupdni. Tato situace pominula
koncem léta.

Péce o jakost vody
ve vodnich tocich a nadrzich

Kontrola jakosti povrchovych vod

Vodohospodéiské laboratote Povodi Labe (VHL) ve svych
provozovnach v Hradci Kralové a Usti nad Labem b&hem
roku zpracovaly pfiblizné 18 000 vzorku, coz pfedstavovalo
asi 440 000 dil¢ich stanoveni. Sledovani povrchovych vod
VHL provadély s pravidelnou cetnosti v 420 profilech povr-
chovych vod, véetné nadrzi a monitoringu vyplyvajicitho ze
Smeérnice Rady 91/676/EHS o ochrané vod pfed znecisténim
zpusobeném dusi¢nany ze zemédélskych zdrojt, a sledovani
jakosti i¢nich sedimentt1 v 62 profilech.

Z dalsich dulezitych aktivit lze uvést: zabezpeceni Me-
zindrodniho programu méfeni Mezindrodni komise pro
ochranu Labe (MKOL), sledovéni hrani¢nich vodnich toku,
mimofddny povodiovy monitoring, kontrolni odbéry a ana-
lyzy u 70 znecistovatelti nebo sledovani prioritnich a ne-
bezpecnych prioritnich organickych polutantti. V provozu
byly rovnéz méfici stanice kvality vody na Labi ve Valech,
Obfistvi a Dé¢iné.

V roce 2013 také tspésné probéhla reakreditace laboratote
v Hradci Kralové, kterou provedl Cesky institut pro akre-
ditaci o.p.s.

Provozni monitoring povrchovych vod,
nadrzi a odpadnich vod

V roce 2013 zacaly prace na dal$im cyklu monitoringu povr-
chovych vod, ktery VHL provddi na zakladé aktualizovaného
Programu monitoringu povrchovych vod v oblasti povodi
Horniho a stfedniho Labe a dilé¢im povodi Luzické Nisy
a ostatnich pfitokii Odry na obdobi 2013-2018. Ve vybranych
profilech bylo rozsiteno pravidelné sledovéni organickych po-
lutantti 0 nové relevantni anality zejména z oblasti humannich
a veterindrnich 1é¢iv, modernich pesticidii a jejich metabolitti,
pfi kterém byly zohlednény vystupy z evropského projektu
Watch List Pilot Exercise a doporuceni z aktualizované ev-
ropské legislativy.

Havarijni znecisténi vodnich tokl

Béhem roku doslo ve vodnich tocich ve spravé Povodi Labe
k 27 ptipadtim havarijniho zhorseni jakosti vody, coz bylo o je-
den piipad vice nez v roce piedchdazejicim. Pfevazné se jednalo
o drobné tiniky ropnych latek nebo splaskovych vod v fadu
do desitek litrti, které byly aktudlnim priitokem zasaZeného
toku natolik nafedény, Ze se nevyvinuly v zdvazné zhorSeni
jakosti vody. Jedinym znecisténim vétstho rozsahu byl tinik

Vrchlice, prehrada Vrchlice

priblizné 200 litrti nafty do feky Biliny (tok ve spravé Povodi
Ohfe, statni podnik), ktery se podafilo natolik eliminovat,
Ze v profilu soutoku této feky s Labem v Usti nad Labem jiZ
znelisténi nebylo zjisténo.

Prace Mezinarodni hlavni varovné centraly CR

V roce 2013 odeslal VHD, ktery je povéfenym pracovistém
Mezinarodni hlavni varovné centraly CR (MHVC) pro pifpad
ndhlého znecisténi Labe ldtkami ohrozujicimi jakost vody,
celkem osm hldseni o vzniku havarijniho zhorSeni jakosti vody
v Labi a jedno hléseni o vzniku havarijniho zhorseni jakosti
vody v povodi feky Odry. Ani v jednom piipadé nedoslo
k dopadu na nize lezici MHVC.

V souladu s dlouhodobym pldnem provedl VHD v roce 2013
¢tyti cviéna spojeni, a to ve dnech 30. 4. a 5. 12. s centralou
MKOL, dne 5. 12. s centrdlou Mezinarodni komise pro ochranu
Odry (MKOO) a dne 21. 1. s centralou Stalého vyboru Sasko
Cesko — némecké komise pro hraniéni vody.

Komplexni péce
o koryta vodnich tokii, vodni dila
a ekologii ricnich systém

Zaplavova tizemi podél vodnich toki,
studie odtokovych poméri

V rémci dotaéniho programu Operaéni program Zivotni
prostiedi byl v pribéhu roku dokoncen projekt Tvorba map
povodniového nebezpeci a povodniovych rizik v oblasti povodi
Horniho a stfedniho Labe a uceleného tiseku dolniho Labe,
jehoZz vysledkem jsou mapy zaplavového tizemi pro prutoky
Q,, Q,, Q,,y Q,,y mapy hloubek, rychlosti, ohroZeni a rizik na
29 tocich v celkové délce 1009,5 km. V ndvaznosti na vysledky
tohoto projektu byla vymezena aktivni zéna zaplavového
tzemi na celkem 620 km vodnich tokt1. Na zbyvajicich tocich
budou prace pokracovat v ndsledujicim roce.

Daéle byla stanovena zdplavovd tizemi na Vymole, Olesce,
Oldfichovském potoce, Melounce a Malém labském nahonu.
Prtibéhy zvlastni povodné byly zpracovany pro poldr ¢. 1
a ¢. 2 na Trebovce, pro poldr Kraliky na Tiché Orlici a poldr
Hroska na Jestétickém potoce. Rovnéz byly zajistény geode-
tické podklady pro ndsledné vymezeni zaplavového tizemi
na Jilemce, Polepce a Lezaku.



Technickobezpecnostni dohled

Povodi Labe v roce 2013 vykonévalo technickobezpecnostni
dohled (TBD) u 378 svéfenych vodnich dél. Béhem roku
bylo provedeno 55 pldnovanych prohlidek a 6 prohlidek
vycerpanych plavebnich komor pfi plavebni odstdvce. Pti
prohlidkéch bylo zjisténo a zaevidovano 57 novych zédvad,
jejichZz odstranéni bylo podle jejich charakteru operativné
zafazeno do planu oprav nebo investic.

Zarazeni vodnich dél v péci Povodi Labe
do kategorii z hlediska TBD

Kategorie vodnich dél z hlediska TBD Pocet
1. 1
1I. 16
II. 47
Iv. 314

Sledovani stavu koryt vodnich toku

Na zdkladé dlouhodobého harmonogramu byly v prubéhu
roku provedeny prohlidky stavu koryt 40 vyznamnych
vodnich tokt v délce 646 km a 38 drobnych vodnich tokt
v délce 278,4 km. V rdmci téchto prohlidek byl vykondn tech-
nickobezpec¢nostni dohled u 25 jezti provozovanych Povodim
Labe, které jsou zafazeny z hlediska technickobezpe¢nostniho
dohledu do IV. kategorie.

Udrzba koryt vodnich tokii a vodnich dél

Préce provozni tidrzby byly v prvni poloviné roku zaméfeny
na péci o btehovy porost, odstranovéni piekazek z priitocného
profilu, seeni travnich porostti, opravy bifehového opevnéni
nebo operativni odstraiiovani zavad zjisténych pfi periodic-
kych prohlidkdch vodnich tokt. Po ¢ervnové povodni, kterd
postihla riznou mirou vodni toky a vodohospodéisky majetek
vsech zdvodu, musela byt prace pracovnich ¢et a mechanizace
pfesmérovana na odstraiiovani zatarasti a vyvratu z koryt

Yoo

vodnich tokt a nejnutnéjsi zabezpecovaci préce.
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Opravy dlouhodobého hmotného majetku
a koryt vodnich toku

Také skladbu akci oprav koryt vodnich tokt a vodnich dél
ovlivnily v éervnu rozsahlé skody zptisobené povodni. Finan-
covani akci zaméfenych na jejich sanaci probihalo pfevazné
z vlastnich zdroju. Z téchto akci 1ze uvést naptiklad zajisténi
poskozené zdi velké plavebni komory na Labi na zdymadle
Strekov, opravu a dorovnani ochranné hraze na Jizefe v tiseku
Modfisice — Masov nebo odstranéni nanosti na Labi v Déciné —
Loubi. V druhé poloviné roku byla zahdjena piiprava 46 akci,
které budou realizované s pfispénim prostfedkt z dotacniho
programu 129 270 Odstraniovani nésledkti povodni na statnim
vodohospodaiském majetku II — podprogram 129 272 Odstra-
néni nasledkti povodni roku 2013 Ministerstva zemédélstvi,
znichz 5 akci bylo dokonceno (celkem za 2 mil. K¢, z toho dotace
1,9 mil. K¢). Mezi nejvyznamnéjsi a nejndro¢néjsi pripravované
akce, které byly v roce 2013 projekéné zahdjeny, patfilo t€Zeni
nanostl v kanalizovaném a regulovaném tseku dolniho Labe.

Kromé akei oprav tykajicich se odstranéni nasledkt ¢ervnové
povodné bylo dokonceno pies sto jmenovitych akci v celko-
vé hodnoté 105 mil. K& hrazenych z vlastnich prostfedk.
Mezi finan¢né nejndro¢néjsi akce pattila oprava historické
levobfezni zdi na Orlici v ¥. km 0,686-0,898 v Hradci Krdlové
(celkem 25,8 mil. K¢), oprava pilift, lavky a elektroinstalace
na zdymadle Lobkovice na Labi (celkem 11,2 mil. K¢) nebo

oprava jezu na Cidliné v Lucicich (celkem 6,4 mil. K¢).

Skladba zdroji financovani dodavatelskych oprav
hmotného majetku a koryt vodnich toki (tis. Kc)

Opravy dodavatelské celkem 152 931
z toho vlastni zdroje 151 041
dotace 1890

Stavebni investice

Investi¢ni vystavba byla v roce 2013 zaméfena predevsim na
realizaci akci z ndsledujicich dota¢nich programu:

Labe, Dviir Krdlové nad Labem — ukazka mapy zaplavového tizemi, mapy ohroZeni a mapy rizik



Program 129 120 - Podpora prevence pred povodnémi IL. V ram-
ci programu bylo v roce 2013 dokonceno 13 akci, z nichz
k finan¢né nejndrocnéjsim patfila akce Lovosicko (Pistany,
Lovosice) — protipovodiiova ochrana na Q,, na Labi (celkem
714,365 mil. K¢, z toho dotace 649,809 mil. K¢ dle platného Roz-
hodnuti o poskytnuti dotace), Labe, Mélnik, protipovodriova
ochrana (celkem 544,433 mil. K¢, z toho dotace 516,979 mil. K¢
dle platného Rozhodnuti o poskytnuti dotace), Luzickd Nisa,
Jablonec n. N., zvy$eni ochrany mésta pfevodem povodiio-
vych prutokt pfes VD Mseno (celkem 396,850 mil. K¢, z toho
dotace 373,033 mil. K¢ dle Zddosti o vydani zménového Roz-
hodnutf o poskytnuti dotace) a Labe, Déc¢in, zvyseni ochrany
méstské zastavby hrazemi (celkem 277,527 mil. K¢, z toho
dotace 262,635 mil. K¢ dle platného Rozhodnuti o poskytnuti
dotace).

Program 229 110 - Odstranéni nasledkid povodni na statnim
vodohospodaiském majetku, podprogram 229 117 - Odstranéni
nasledki povodniroku 2010. V rdmci programu bylo v roce 2013
tice, Chrastava, obnova vodniho toku, ¥. km 0,00-3,45 (celkem
84,017 mil. K¢, z toho dotace 78,132 mil. K¢ dle Zavéreného
vyhodnoceni akce), Luzicka Nisa, Hradek nad Nisou, obnova
vodniho toku, ¥. km 0,00-5,55 (celkem 74,133 mil. K¢, z toho
dotace 68,964 mil. K¢ dle Zavére¢ného vyhodnoceni akce),
Oleska, Hefmanice, Détfichov, obnova vodniho toku, ¥. km
0,00-5,88 (celkem 48,455 mil. K¢, z toho dotace 46,159 mil. K&
dle Zévére¢ného vyhodnoceni akce) a Smédd, Raspenava,
Hejnice, Bily Potok, obnova vodniho toku, ¥. km 26,40-40,15
(celkem 35,484 mil. K¢, z toho dotace 31,103 mil. K¢ dle Za-
vére¢ného vyhodnoceni akce).

Z dalsich investi¢nich akci, které byly hrazeny z vlastnich
zdrojt, 1ze uvést napi. zajisténi télesa pevného jezu na Jizete
v Malé Skéle (celkem 11,1 mil. K¢), rekonstrukei jezovych
pilitt, lavky a elektroinstalace na zdymadle Celakovice na
Labi (celkem 7,5 mil. K¢&), rekonstrukci MVE Josefuv Dul na
Kamenici (celkem 7,4 mil. K¢) nebo rekonstrukci opevnéni
ndhonu na Tiché Orlici v Choceni (7,2 mil. K¢).

Skladba zdroju financovani stavebnich investic vcetné
technologie a studii na protipovodiiova opatieni (tis. Kc)

Stavebni investice celkem 1314929
z toho vlastni zdroje 104 987
dotace 1209 942

Skladba zdroju financovani nakupu pozemku
pro stavebni investice a revitalizace (tis. K¢)

Nakup pozemki pro stavebni 3545
investice a revitalizace celkem
z toho vlastni zdroje 3014
dotace 531
Strojni investice

V roce 2013 pokracovala planovand modernizace mecha-
niza¢nich a dopravnich prostfedkii. Mezi nejvétsi strojni
investice nezahrnuté do staveb patfil ndkup 2 traktorti Zetor
Proxima pro zadvod Hradec Kralové a Stfedni Labe, 1 trak-
toru Zetor Forterra pro zdvod Jablonec nad Nisou a 1 nosice
vyménnych ndstaveb Mercedes Benz Unimog pro zédvod Par-
dubice. Celkem bylo na ndkup stroju a zafizeni vynaloZeno
32,7 mil. K¢.

vov o

Ekologie a revitalizace ficnich systémi

Noxo 2

V oblasti revitalizace fi¢nich systémi pokracovaly v roce 2013
ndsledujici prace:

Labe, odstranovani nanosd v dolni rejdé plavebniho kanalu Strekov

Zkapacitnéni toku, Cermnd



e Bylarozpracovana III. etapa Studie proveditelnosti revita-
lizaénich opatfeni a zpruchodnéni migrac¢nich prekazek na
vodnich tocich, které jsou uvedeny v Programu opatfeni
Planu oblasti povodi Horniho a sttedniho Labe a v Progra-
mu opatfeni Planu oblasti povodi Ohte a Dolniho Labe,
kterd obsahovala priizkumné préce a rozbory. V této fazi
byla zpracovana biologickd hodnoceni jednotlivych za-
jmovych lokalit a pfedlozené technické navrhy a schéma
umisténi rybich pfechodu byly konzultovany s komisi pro
rybi pfechody (odbornd skupina pfi Agentufe ochrany
piirody a krajiny CR).

e Pokracoval monitoring dvou dokonéenych revitaliza¢nich
akci (Revitalizace mrtvého ramene Nudvojovice a Kosa-
tecky potok, Nemyslovice — Susno). V obou pfipadech se
potvrdil pfedpoklad tispésné biologické sukcese.

e Pokracovalo mapovani vybranych lokalit z projektu Vyvoj
efektivnich opatfeni eliminujicich dopad invaze Chalara
fraxinea, pii kterém bylo z celkového poctu 27 ptidélenych
studijnich ploch dokonéeno 10.

e Byl zahdjen monitoring feky Metuje podle Metodiky pro
monitoring hydromorfologickych ukazatelti ekologické
kvality vodnich tokt vydané Ministerstvem Zivotniho
prostiedi.

Planovani v oblasti vod

V roce 2013 pokracovaly Pfipravné prace na Planu dil¢itho po-
vodi Horniho a stfedniho Labe a Planu dil¢tho povodi LuZické
Nisy a ostatnich ptitokt Odry. Dle schvaleného Casového
plénu a programu praci (dale CPPP) byla 30. 4. dokoncena
dil¢i ¢ast Pripravnych praci a jejich vystupy byly pfedany
Ministerstvu zemédélstvi k zapracovani do Narodnich plana
povodi. Ty byly nasledné predlozeny k pfipominkdm vefej-
nosti. Jednalo se o PfedbéZny ptehled vyznamnych problému
naklddéani s vodami, Pfedbézné urcené silné ovlivnéné a umélé
vodni dtvary a Navrh zvlastnich cilt ochrany vod.

V tnoru vypsalo Povodi Labe vefejnou zakdzku na vybér
zpracovatele podkladii a ndvrhti Plant dil¢ich povodi a po
vybérovém fizeni uzavtelo smlouvu o dilo se sdruzenim firem
AgPOL s.r.o. Olomouc a KONEKO, spol. s r.0. Ostrava. Prvni
vystup, dalsi diléi ¢ast Pripravnych praci pro Plany dil¢ich
povodi, byla zhotovitelem pfedana 5. prosince.

Béhem roku probéhla tfi zasedani Komise pro planovani pti
stdtnim podniku Povodi Labe, pfi kterych byla mimo jiné
feSena forma spoluprace pii zpracovani Plant dil¢ich povodi
s jednotlivymi krajskymi titady a zdstupci krajti a pfislusnych
organizaci.

=%

Kamenice, nadrz Joseftv Dal

Vykon vlastnickych prav
k majetku statu

Povodi Labe vykondva vlastnickd prava k majetku statu
v rozsahu stanoveném zdkonem ¢. 305/2000 Sb., o povo-
dich, a zdkonem ¢.77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni
pozdéjsich predpist. Vlastni nakladani s majetkem je vyme-
zeno statutdrnimi normami, tj. Zaklddaci listinou a Statutem
Povodi Labe ¢j. 145278/2012-MZE-12141 ze dne 29. 8. 2012,
kterymi zakladatel, Ministerstvo zemédélstvi, upravuje
zasady naklddéani s uréenym majetkem. Jednotlivé piipady,
které podléhaly souhlasu zakladatele, Povodi Labe pritbézné
predkladalo Ministerstvu zemédélstvi spolu s doklady podle
Metodického pokynu &. 5758/2013-MZE-12141 ze dne 31. 1.
2013. Béhem roku 2013 bylo podéno celkem devét zadosti,
z nichZ bylo sedm schvéleno, jedna zamitnuta a jeden piipad
presel nedofesen do roku 2014.

Nejcastéjsimi piipady nakldddni s uréenym majetkem byla
majetkoprdvni vypotrddani (souhlasy s provedenim staveb,
ndjemni smlouvy, kupni smlouvy, smlouvy o zfizeni prava
odpovidajiciho vécnému bfemeni) v souvislosti s realizaci
vefejné prospésnych staveb cizich investori, zejména siti
technického vybaveni a staveb zabezpecujicich napojeni tizemi
krajti, obci a nemovitosti.

Nad rdmec tohoto nakldddni byl v roce 2013 proveden
odprodej administrativni budovy v Kutné Hote, odprodej
administrativni budovy a bytového domu v Usti nad Orlici
a bezuplatny pfevod administrativni budovy v Hradci
Krélové na Statni pozemkovy tfad. VSechny tyto budovy
Povodi Labe ziskalo v roce 2011 pfi transformaci Zemédél-
ské vodohospodadriské spravy a nepotfebovalo je k plnéni
svych tkolt.

V souvislosti se zdkonem ¢. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnani s cirkvemi a ndboZenskymi spole¢nostmi, bylo
v pritbéhu roku doruceno 54 vyzev registrovanych cirkvi
a ndbozenskych spolecnosti. K 31. 12. 2013 byly tfi vyzvy
zamitnuty, ostatni jsou v fizeni.

Povodi Labe nema ve smyslu zédkona ¢. 563/1991 Sb., o tcet-
nictvi organizaéni slozku podniku v zahranici.

Informacni systém Povodi Labe

Modernizace informac¢niho systému podniku (IS) byla v roce
2013 zaméfena na posileni bezpec¢nosti a stability systému,
pfipravu zvyseni kapacity komunikacnich tras, dalsi vyvoj
aplika¢niho softwaru dle pozadavki uZivatelti a vyvoj re-
zortnich vodohospodatskych projektt, které jsou metodicky
fizeny Ministerstvem zemédélstvi.

V komunikaéni ¢asti infrastruktury systému byla provedena
projektova pfiprava pro posileni patefni mikrovlnné trasy
Hradec Kralové — Roudnice nad Labem, kterd povede k na-
vySeni stavajici komunikaéni kapacity trasy zhruba 25krat.
Déle doslo k tipravé WAN spoje stfediska Zamberk (zavod
Hradec Kralové) a k vyméné zastaralych telefonnich dstfeden
na zavodech Pardubice a Roudnice nad Labem.

Dulezité rozsifeni infrastruktury IS podniku pfedstavuje poii-
zeni nového diskového pole pro potfeby systému centrdlniho
zalohovani TSM (Tivoli Storage Manager). NavyS$eni celkové
zélohovaci kapacity bylo vynuceno provoznimi potfebami
a zvysuje bezpecnost a dosaZzitelnost datovych informaci,
nebot vSechna zdlohovand data jsou nyni ukldadana na dvou
mistech umisténych v rtiznych objektech.



Pomérné vyznamnym pocinem v oblasti bezpecnosti IS je
nasazeni nového monitorovaciho néstroje Flowmon, jenz
umoznuje provadét analyzy nékterych komunikacnich pro-
blémii na siti WAN a nestandardniho chovani poéitacové sité.

Tento néstroj 1ze v budoucnu rozsitit o dalsi moduly, napf.
pro bezpecnostni analyzy veskerého sitového provozu.

Soubézné s modernizaci a zménami infrastruktury IS pod-
niku probihal dynamicky vyvoj aplikacniho softwaru pfi
zachovéani dfive nastoupeného trendu vyhradni orientace
na aplikace internetové a intranetové. Mezi nejvyznamne¢;jsi
patfilo:

e implementace webovych sluzeb do GISyPo (Geograficky
Informacéni Systém Povodi), coZ umoznilo editaci dat
sité vodnich tokti jejich externimi spravci (Lesy CR, s.p.)
a plnéni tkolt dle potieb celého rezortu;

e zavedeni aplikace Evidence povodiiovych skod, kterad
poskytuje ndstroje pro centralni evidenci dat povodiiovych
protokolti z poslednich Sesti historickych povodni véetné
jejich lokalizace v GISyPo;

e rozsifeni funkénosti aplikace Archiv Digitdlni Dokumen-
tace Staveb pro centrdlni evidenci aktuadlni dokumentace
staveb;

e zavedeni aplikace FKSP pro feSeni internich potfeb pod-
niku;

e zavedeni aplikace Evidence Bankovnich Zaruk pro eviden-
ci poskytnutych BZ po dobu realizace stavby a po dobu
zarudni;

e implementace softwarového prostfedku IBM Endpoint-
ment Manager pro centrdlni spravu PC, ktery zajistuje
automatizaci opakujicich se procest konfigurace a idrzby
koncovych uZivatelskych stanic, umoZznuje vynucovani
internich pravidel pro praci v prostfedi IS podniku a ze-
fektiviiuje ¢innost pracovnikt zajistujicich uZzivatelskou
podporu.

Personalni rozvoj

Ke dni 31.12. 2013 bylo v Povodi Labe zaméstnano celkem 922
zaméstnancu (224 Zen a 698 muzti), z toho 447 zaméstnancu
pracovalo v technickohospodéiskych a 475 v délnickych
profesich.

Pocet zaméstnancti na zakladnich organizacnich stupnich

feditelstvi statniho podniku 234
zdvod Hradec Kralové 148
zavod Pardubice 109
zavod Jablonec nad Nisou 111
zévod Stifedni Labe 176
z&dvod Dolni Labe 144

Vzdélani zaméstnancu

vysokoskolské 176
stfedoskolské 288
vyuceni 433
zékladni 25

Vékova struktura zaméstnancu

do 30 let 61
31-62 let 812
nad 62 let 49

V prubéhu roku se uskutecnilo 33 pracovnich cest do za-
hrani¢i, zaméfenych na spolupréci se zahrani¢nimi partnery
v oblasti vodohospodaiské problematiky.

Mezinarodni projekty, konference
a vystavy

Mezinarodni
a dalsi vyzkumné projekty

Povodi Labe se v roce 2013 aktivné podilelo na téchto mezi-
narodnich projektech:

e LABEL (soucast operacniho programu Nadnarodni spo-
luprace stfedni Evropa, oblast Harmonizace a zlepSeni
managementu povodnového rizika). Probéhla tfi setkdni
tykajici se vymeény informaci jednotlivych partnert o ak-
tudlnim stavu vyuziti vysledkt projektu.

e SedBila (Vyznam Biliny jako historického a soucasného
zdroje znecisténi pro naklddédni se sedimenty v povodi
Labe). Probihaly prdce na dokumentaci lokalit starych
sedimentt1 uloZenych v dolni ¢asti povodi Biliny a Labe
v tseku Usti nad Labem — stétn{ hranice se SRN u Hien-
ska vcetné stanoveni miry jejich kontaminace, odhadu
mnoZstvi a posouzent rizika jejich remobilizace.

e Sedla (Vyznam starych sedimentti v Labi a jeho postrannich
strukturdch v tdseku od Pardubic po soutok s Vltavou,).
V rdmci projektu probihal priizkum starych sedimentti
(lokalita pod Pardubicemi a pod Neratovicemi), u kterych
miize pii povodnich dojit k remobilizaci rizikovych prvki
a tfm ohroZeni mezinarodniho povodi Labe.

e Udrzitelné vyuzivanivodnich zdroji v podminkach klimatickych
zmén (Program aplikovaného vyzkumu a experimental-
niho vyvoje ALFA), fesitelé VUV T.G. M. Praha, Povodi
Vltavy, Povodi Ohte, Povodi Labe. V roce 2013 probihaly
préce na findlni fazi vyvoje modelu vodni bilance, ktery
zahrnuje hydrologickou a vodohospodéiskou bilanci
v ¢asové a prostorové promenlivosti.

e Vyvoj efektivnich opatreni eliminujicich dopad invaze Chalara
fraxinea v lesnim $kolkaftvi a v navazujicich aspektech
lesniho a vodniho hospodéfstvi, fesitelé VUKOZ, v.v.i.,
VULHM, v.v.i.,, UK Praha, MU Brno, SdruZeni lesnich
Skolkaitt a Povodi Labe. V priibéhu roku byl provdadén
monitoring napadenych a zdravych jedincti jasanti a vy-
hleddvani fenotypové vice rezistentnich dfevin.

Konference a vystavy

Ve dnech 21.-23. 5. 2013 se Povodi Labe predstavilo spole¢-
nou expozici s ostatnimi podniky Povodi, Lesy CR a Minis-
terstvem zemédélstvi na 18. mezindrodni vodohospodérské
vystavé Vodovody — kanalizace 2013 v Praze-Letfianech.
Povodi Labe na stanku, ktery navstivil také ministr zemédél-
stvi, pfedstavilo realizované akce protipovodnové ochrany
financované z programu 129 120 Podpora prevence pied
povodnémi II.
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Povodné v cervnu 2013

Povodné v ¢ervnu 2013 postihly vice nez 1200 obci v deviti
krajich nasi republiky vcetné hlavniho mésta. Pro vSechny
kraje kromé Pardubického byl 2. ¢ervna vlddou vyhlasen stav
nouze. Celkové Skody zptuisobené témito povodnémi byly
predbézné vy¢cisleny na vice nez 15,3 mld. K¢. Bylo evakuo-
vano vice nez 26 tis. osob, z toho bezprostfedné zachranéno
618 osob. Pfi povodnich pfislo o Zivot 15 lidi a vySe Skod na
vodohospodafském majetku a korytech vodnich tokt v péci
Povodi Labe byla pfedbézné vycislena na 1052,1mil. K¢
(1. vlna: 1038,4 mil. K¢, 2. vlna: 13,7 mil. K¢&). Nésledné doslo
k aktualizaci povodiiovych skod dle upfesnéni (napi. zamé-
feni ndnost) a vyse skod byla vycislena na 873,4 mil. K¢.

Povodné na tizemi v pusobnosti Povodi Labe probéhly ve dvou
na sebe navazujicich vinach. Prvni vinu ve dnech 1.-14. ¢erv-
na 2013 vyvolaly intenzivni desté s opakovanym postupem
boufek, které postihly zejména Krkonose (povodi Labe a Upy)
anavazujici pas izemi v jihozdpadnim sméru (povodi Cidliny,
Mrliny, Vrchlice a Vyrovky). Nejvys$si denni srazkovy tihrn
ve vy$i 131 mm byl naméfen na Cerné hote v Krkonosich. Na
ostatnim tizemi srazkové thrny za 2 dny zpravidla nepfesdhly
40 mm. Vyjimkou byly Podébrady, kde 2. ¢ervna spadlo 92 mm
srazek. Druhé vIné ve dnech 22.-28. ¢ervna 2013 predchézely
intenzivni desté, které spadly v Krkonosich, Jizerskych horach
a v oblasti Ceskomoravské vrchoviny (povodi Lou¢né, Chru-
dimky, Novohradky a Doubravy), kde byly béhem 48 hodin
na celé fadé stanic zaznamendny srazkové tthrny 100-160 mm.
Nejvyssi denni srazkovy tihrn ve vysi 115 mm byl naméfen na
stanici v Bakové nad Jizerou.

Prvni povodiiovd vlna zpusobila kritickou situaci zejména na
téchto tocich: Cisté, p¥itoku horntho Labe (profil Hostinné:
>Q,,,), hornim Labi (profil Vesttev: Q, ), Bystfici, pfitoku
Cidliny, (profil Rohoznice: >Q, ), Mrliné (profil Vestec: >Q, ),
Vyrovce (profil Plafiany: >Q, ) a Vrchlici (profil Vrchlice:
Q,,). Méné zasazend byla Cidlina (profil Sany: Q, ,)) a jeji
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ptitok Javorka (profil Lazné Bélohrad: Q10-20). Na stfednim
Labi, Metuji, Upé, Jizefe, Luzické Nise a Smédé nepfesahly
kulmina¢ni pritoky vodnost Q..

Povodniovou situaci na Labi pod soutokem s Vltavou u Mélni-
ka zasadné ovlivnil povodiiovy prutok Vltavy (profil Vrarany:
Q,, 5,)- Labe v profilu MéInik kulminovalo ve stfedu 5. ¢ervna
v rannich hodindch pfi pratoku 3640 m*/s (Q,) a vodnim
stavu 936 cm (v srpnu 2002: Q,, ..)- Labe v profilu Usti nad
Labem kulminovalo ve stfedu 5. ervna ve vecernich hodindch
pii prtoku 3630 m*/s (Q,,) a vodnim stavu 1073 cm (v srpnu
2002: Q, 55 99)-

Druhé povodiiova vina zasdhla tizemi v ptisobnosti Povodi
Labe v relativné malém rozsahu a kulminaé¢ni pruatoky nedo-
sahly velikosti prvni viny. Nejvyssi vodnost byla dosazena
na Novohradce (profil Uhtetice: Q) a jejim pfitoku Zejbru
(profil Vrbattiv Kostelec: Q ,na Doubravé (profil Spacice:

20750)
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Q, ), hornim Labi (profil Labska: Q; ) a Chrudimce (profil
Nemosice: Q, ). Kulminac¢ni prutoky na ostatnich tocich ne-
presahly vodnost Q..

Béhem prvni povodriové viny vyrazné sniZila kulminacni
prutok na hornim Labi nddrz Les Kréalovstvi, kde se podafilo
vcasnym piedvypousténim transformovat piitok do nddrze ve
vy$i 318 m*/s (Q,, ,,,) na 149 m*/s (Q, ) na vytoku z nddrZze.
Dalsi nddrzi byla Rozkos, kde se prevodem vody z Upy do
nadrze podatilo neptekrotit nes