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Uvodni slovo

Po dlouha léta jste ve vyroéni zpravé Povodi Labe, statni podnik na tomto misté nachazeli ivodni
slovo generalniho feditele Ing. Tomase Varika. Cas viak nelze zastavit a tak v bieznu 2012 odegel
Ing. Tomas Vanék do dtichodu. Obdobny scénar pfipravil ¢as i pro finanéniho feditele statniho
podniku Ing. Jana Vaclenu. Dovolte mi, abych jim podékoval za dlouholeté tispésné ptisobeni ve
vedeni naseho podniku a popfal jim hodné zdravi a tésti.

Uplynuly rok 2012 mtiZeme zafadit mezi roky tispésné, nebot se ndim podafilo splnit pldnované
cile a dosdhnout kladného hospodaiského vysledku. Z pohledu vodohospodait 1ze rok oznacit
jako standardni, bez katastrofdlnich povodni a kritického nedostatku vody. Mohli jsme se tak
zcela vénovat plnénych tikolti, které ndm ukldda Zakladaci listina a Statut Povodi Labe.

Zde bych rad vyzdvihnul tspésnou realizaci dota¢ntho programu Podpora prevence pied po-
vodnémi — II. etapa. VSechny akce zarazené do tohoto Programu se ndm podaftilo bud dokoncit,
nebo jsou v soucasné dobé rozestavény s terminem dokonceni dle podminek dota¢niho programu,
tedy v roce 2013. Druhou velice vyznamnou a sledovanou aktivitou naseho statniho podniku
je realizace akci na odstraniovani povodnovych skod zptisobenych katastrofdlni povodni na Li-
berecku a Frydlantsku v roce 2010. I zde mohu s uspokojenim konstatovat, Ze se ndm podafilo
zahdjit vSechny pldnované akce a je redlny pfedpoklad jejich véasného dokonceni ve stanovenych
terminech.

Zavérem mi dovolte podékovat vSem zaméstnanctim Povodi Labe za zodpovédné pInéni jejich
pracovnich povinnosti, zastupctim zakladatele, ¢lentim dozorci rady, predstaviteliim statni
Spravy a samospravy a rovnéz vsem nasim obchodnim partnertim za velmi dobrou spolupraci
v minulém roce.

Ing. Marian Sebesta
povéfeny fizenim statniho podniku Povodi Labe

Hradec Krédlové, 18. bfezna 2013




Zmeény ve vedeni Povodi Labe, statni podnik

Dne 26. bfezna 2012 odesel do dtichodu generalni feditel Ing. Tomas Vanék a fizenim Povodi Labe, statni podnik
(dale jen Povodi Labe) byl povéfen Ing. Marian Sebesta. Generalni feditel nebyl do 18. bfezna 2013 jmenovan.
K 1. dubnu 2012 odesel do dtichodu finanéni feditel Ing. Jan Vaclena a na jeho misto byla jmenovéna Ing. Marie
Duskova. Ke dni 15. dnora 2013 ukondil pracovni pomér feditel pro spravu povodi Ing. Vdaclav Jirdsek. Vykonem

této funkce byl doc¢asné povéien Ing. Petr Martinek.

Zprava o plnéni hlavniho predmétu ¢innosti

Sprava vodnich toki

V roce 2012 vykondvalo Povodi Labe ve své tizemni ptisob-
nosti o rozloze 14 976,1 km? odbornou spravu 2880 vodnich
tokti o celkové délce 9367,7 km, z toho v kategorii:

Pocet Délka (km)
vyznamnych vodnich tokit uvedenych 155 3586,2
ve vyhlasce ¢. 178/2012 Sb., kterou se
stanovi seznam vyznamnych vodnich
tokti a zptisob provadéni ¢innosti
souvisejicich se spravou vodnich tokt
drobnych vodnich toki uréenych do 2725 5781,5

spravy ustfednim vodopravnim
uradem

Mezi vyznamnymi vodnimi toky bylo také 39 toku, které
tvotily v délce 108,83 km stdtni hranici se Spolkovou repub-
likou Némecko (3 toky v délce 6,74 km) a s Polskem (36 toki1
v délce 102,09 km).

Zmény v poctu a délce vodnich toku oproti roku 2011 vznikly
béhem roku zménou v uréeni spravy drobnych vodnich tokti,
zpfesnénim tidajii v evidenci uréenych drobnych vodnich tokt
a v neposledni fadé rovnéz zménami v seznamu vyznamnych
vodnich tokt danych novou vyhldskou ¢. 178 /2012 Sb., kterou
se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokt a zptisob pro-

vadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokii.

Provoz vodnich toku a vodnich dél

Hydrometeorologicka a pritokova charakteristika
roku 2012

Rok 2012 byl teplotné i srazkové mirné nadnormalni. S pru-
mérnou ro¢ni teplotou +8,6 ‘C pfesdhl hodnotu dlouhodobého
teplotniho normaélu o 0,8°'C. Mimofddné chladnym mésicem
byl tinor s prumérnou teplotou -4,6 ‘C, ktery nedosahl hodnoty
dlouhodobého teplotniho normalu o 4,1 °C. Extrémné chladné
pocasi bylo zejména v prvni poloviné mésice, kdy do Ceské
republiky okolo mohutné tlakové vySe se sttedem nad Ruskem
proudil velmi chladny arkticky vzduch ze severovychodu. Na
celé fadé méficich stanic byly v tomto obdobi zaznamenany
teplotni rekordy. V nejchladnéjsim misté tizemni ptisobnosti
v Kotfenové-Jizerce byla 6. iinora 2012 naméfena teplota
-31,5"°C. Teplotné nadnormalni byly mésice od bfezna do zaf{

(odchylka od normadlu +0,4°C az +2,4°C). Mimotadné teply
byl zacatek druhé zatijové dekddy, kdy se nejvyssi denni
teploty blizily k 30°C.

Priimérny rocni srazkovy tihrn 704 mm byl 0 4,9 % vyssi nez
dlouhodoby srdzkovy normal. Na srazky bohaté byly mési-
ce leden, Cervenec a prosinec. Suchym mésicem byl naopak
bfezen se srazkovym tihrnem 16 mm, coz bylo ptiblizné 34 %
hodnoty dlouhodobého srazkového normalu.

Rok 2012 byl priitokové podprumérny s fadou méné zédvaz-
nych povodnovych situaci v zimnim a letnim obdobi.

Jizera, ledova bariéra v Dolni Sytové

Zimni jevy na vodnich tocich

Zpocatku velmi pfiznivy prubéh zimniho obdobi v prosinci
2011 a v lednu 2012 byl po 25. lednu vystfidan mrazivym ob-
dobim trvajicim do 15. tinora, kdy no¢ni teploty klesaly na -15
az -22 °C, v horskych oblastech na -30 ‘C, coz zptisobilo pokles
teploty vody ve vodnich tocich a intenzivni tvorbu ledovych
jevti. Na rychlosti proudéni zavisela tloustka ledové celiny, ktera
pri pomalém proudéni vody dosahovala misty vice nez 40 cm.
K prvnim ledovym situacim doslo zacatkem tinora na Knézné
v Lukavici, na Divoké Orlici v Zdméli, na Bylance ve Svitkové
a na Bé&lé v Cernikovicich, kde bylo nutné napéchy uvoliiovat
technikou. Védzna situace nastala ve dnech 24. a 25. tnora,
kdy se vlivem tani snéhu zacaly zvedat hladiny vodnich toki
v nizsich a stfednich polohéch a tim doslo k uvoltiovani a po-
hybu rozlamané ledové celiny. Bez zasahu se obesla situace na
Cidliné v Loukonosech, na Metuji v Novém Mésté nad Metuiji
a Kr¢iné, technickou pomoc nasadilo Povodi Labe na Krounce
v Kutfing, na Doubravé v Ronové, na Lezaku v Bitovanech, na



Vypoctené zasoby vody ve snéhu - porovnani zimy 2005/2006 a 2011/2012

Profil Primérna Zima 2005/2006 max. 13.3.2006  Zima 2011/ 2012 max. 20. 2. 2012
naqufska’ THE objem snéhova vodni objem snéhova vodni
UL Tk (mil. m?) hodnota (mm) (mil. m®) hodnota (mm)

Orlice — Tynisté nad Orlici 491 255 159 175 113

Labe — Prelou¢ 429 869 136 559 86

Cidlina - Sany 284 82 70 32 27

Jizera — Zelezny Brod 648 239 340 272 345

Tiebovce v Tiebovicich, na Labi ve Spindlerové Mlyné a Brodé
nad Labem a na Divoké Orlici v Zaméli. Nebezpecna situace
nastala na Jizete v Héjich nad Jizerou, kde se v celém priitocném
profilu nakupil nékolik kilometrti dlouhy ledovy népéch, ktery
zptisobil vyliti vody z koryta mezi zastavbu. Cty#i domy byly
zatopeny a Sest ohroZeno. K uvolnéni koryta, které se provadélo
bagry, vojenskou tézkou technikou a vybu$ninami, nakonec
pomohlo otepleni. Podobné situace nastala na Jizefe v Zelezném
Brodé. Zde je vSak koryto kapacitni (Gprava z roku 1914), takze
ke skoddm na majetku nedoslo.

Zasoba vody ve snéhu a dopad na odtok

V horskych oblastech se souvisld snéhové pokryvka zacala
vytvafet na zacatku prosince 2011 a svého maxima dosahla
v druhé poloviné tnora 2012 (viz tabulka). Odtavani snéhu
bylo postupné a zvysené priitoky vétsi skody nezptuisobily.
V niz8ich a stfednich polohédch byla zima 2011-2012 z hledis-
ka vyvoje snéhové pokryvky pouze priumérnd nebo mirné
podprimérnd. Jeji hlavni odtavani probéhlo na pielomu

N

povodnové skody.

Hospodareni s vodami v nadrzich
a mimoradné manipulace na vodnich dilech

Béhem roku vSechny nddrze plnily své funkce v souladu
s manipulaénimi fddy a povolenimi k nakldddni s vodami
s vyjimkou nékolika mimofadnych manipulaci schvélenych
vodopravnimi tfady. V souladu s manipula¢nim fadem pro-
bihalo v podzimnich mésicich nadlepSeni priitoku ze vSech
nadrzi provozovanych Povodim Labe, napt. Labskd — vyuZito
70 % vody ze zasobniho prostoru, Pastviny vyuzito 23 %, Se¢
54 %, Vrchlice 5 %, Sous 24 %, Josefuv Dul 5 %.

Mimofadné manipulace byly provedeny:

e naprehradé Fojtka (prosinec 2011 — konec tinora 2012), kde
doslo ke sniZeni hladiny o 5,7 m pro zabezpeceni vymény
stavidlovych uzdvért spodnich vypusti

e nalabskévodnicesté v pribehu pravidelné plavebni odstav-
ky na vodnim dile Nymburk (- 50 cm ve dnech 1.-5.10.),
Celdkovice (-200 cm ve dnech 1. -28. 10.) a Brandys nad
Labem (-70 cm ve dnech 1. - 5. 10.)

e naZehuiiském rybniku, kde byla drZena zvygend letn{ hla-
dina i v zimnim obdobi, aby pfevddéni béznych priutoku
pfes bocni bezpecénostni pfeliv umoznilo opravu klapky
hrazeného korunového pielivu

Zavazné poruchy vodnich dél
V prubéhu roku se vyskytlo nésledujicich pét zavaznych po-

ruch vodnich dél, které byly do konce roku 2012 operativné
odstranény:

e Pevnyjez Opatovice nad Labem na Labi —jarni tani: odplaveni
vétsiny dlazby a betonového loZe prelivné plochy jezu
a destrukce kamenné vyplné mezi dfevénym rostem jezu.

e Velka plavebni komora Dolni Berkovice na Labi — leden: utr-
Zeni piiruby patniho loZiska od zabetonované zakladové
desky.

e Prehrada Pafizov na Doubravé — biezen: porucha obou spod-
nich vypusti.

e Jez Sojovice na Jizefe — ffjen: havarijni porucha betonové
dnové desky pied hradicimi uzavéry.

e Bezpecnostni preliv rybnika Zehuii na Cidliné — ffjen: porucha
ovlddaci roury klapkového uzéavéru prelivu.

Vyuzivani povrchovych vod
Provoz labské vodni cesty

Podminky pro plavebni provoz labské vodni cesty byly v tiseku
Chvaletice az Stiekov zabezpeovany v souladu s Rddem pla-
vebni bezpecnosti. Pod vodnim dilem Stfekov az ke statni hranici
u Henska se béhem roku vodn{ stav na fidicim vodoétu v Usti
nad Labem pohyboval v rozmezi 155-540 cm, tedy v rozmezi
vyuzitelnosti pro plavebni provoz, celkem 349 dnt1.

Plavba byla prerusena:

e nastiednim Labi pro vyskyt ledovych jevi: isek Kunétice
— Prelouc¢ 17 dnu (v terminu 2. — 18. 2.), dseku Pfelouc —
Meélnik 26 dnti (v terminu 2. — 27. 2.)

e na stfednim Labi pro vysoky vodni stav: tisek TousSer —
Mélnik 5 dnt1 (prvni dekdda bfezna)

e nadolnim Labi pro vyskyt ledovych jevit: tisek Mélnik —
Hnévice 16 dnu (v terminu 4. — 19. 2.), isek Hnévice — Stre-
kov 15 dnu1 (v terminu 4. — 18. 2.), dsek Sttekov — Hfensko
11 dnti (v terminu 5. - 15. 2.), piistav Dé¢in — Rozbélesy
13 dnti (v terminu 6. — 18. 2.), Zapadni a Ustiedni piistav

v Usti nad Labem 10 dnti (v terminu 8. — 17.2.)

Planovana plavebni odstdvka probéhla pouze na stfednim
Labi. Zahdjena byla dne 17. 9. na zdymadle Tynec nad La-
bem, na ostatnich zdymadlech dne 1. 10. a na jednotlivych
zdymadlech trvala od 7 do 28 dnti. Kratkodobé zlepseni
plavebnich podminek v tseku Stfekov — Décin pro propluti
lodi s vy$sim ponorem bylo na Zadost pfepravcil zabez-
pecovéano 103krét, vétsinou z kapacity zdrze Stiekov nebo
pfechodnym zvySenim odtoku z vltavské kaskady. Vodni
stav na vodoétu Usti nad Labem byl nizsi nez 150 cm (hra-
nice ekonomické vyuzitelnosti vodni cesty pod zdymadlem

Stiekov) po 17 dnti.



Pocet proplavenych lodi

Rok Tynec Brandys Obristvi  Dolni Strekov
n. L. n. L. Berkovice

2011 429 787 745 2242 2133

2012 382 873 722 2732 2 039

Mnozstvi prepraveného zbozi (v tis. t)

Rok Tynec Brandys Obristvi  Dolni Strekov
n. L. n. L. Berkovice

2011 16,3 52,9 454 320,1 233,6

2012 44 22,3 9,6 418,3 254,0

Zpoplatnéné odbéry povrchové vody

Béhem roku bylo z vodnich tokti ve spravé Povodi Labe
a provozovanych nddrzi odebrano 731,7 mil. m*® povrchové
vody podléhajici zpoplatnéni, coz bylo o 6,3 % méné nez
v predchézejicim roce. Vécné usmérniovana cena za 1 m?
odebrané povrchové vody byla v kategorii ostatni odbéry
vykalkulovana na 3,97 K¢, v kategorii zemédélské odbéry na
1,98 K¢ a prutoc¢né chlazeni na 0,64 K¢.

0dbéry povrchové vody (mil. m?)

Rok 2010 2011 2012
Vodarenské vyuziti 38,8 37,9 34,8
Prtiimysl a sluzby 778,7 737,1 688,6
Zemd&délstvi* 7,7 6,1 8,3
Prito¢né chlazeni 643,0 619,1 569,9
Celkovy odbér 825,2 781,1 731,7

*skutecné odebrané mmoZstvi vody bez odectu nezpoplatnéného mnozstoi pro
vyrovndni vldhového deficitu zemédélskyjch plodin (§ 101 zdkona ¢. 254/2001 Sb.,
vodni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisii)

Vyuziti vodni energie

Povodi Labe béhem roku provozovalo 20 vlastnich vodnich
elektraren o celkovém instalovaném vykonu 6108 kW, které
dodaly do sité rozvodnych zavodti 19 293 MWh elektrické
energie. ZvySeni celkového instalovaného vykonu oproti
roku 2011 vyvolalo navySeni rezervovaného vykonu vodni
elektrarny Litice nad Orlici.

Na vodnich tocich ve spravé Povodi Labe pracovalo v roce
2012 celkem 426 vodnich elektraren cizich vlastnikt o celko-
vém instalovaném vykonu 121 260 kW, z nichz 132 vyuZivalo
jezy ¢i piehrady provozované Povodim Labe. Béhem roku
byly uvedeny do provozu tfi nové vodni elektrdrny o cel-
kovém instalovaném vykonu 10 260 kW, z toho dvé na Labi
(Velky Osek a Ceské Kopisty).

Hospodareni s vodami
z hlediska mnozstvi a jakosti

Vodohospodarsky dispecink

Béhem roku se vodohospodaisky dispe¢ink (VHD), kromé
béznych tkolti spojenych s provozem vodohospodéiské
soustavy a rozsahlého monitorovaciho systému duleZitych

meteorologickych, hydrologickych a technologickych veli¢in,
podilel na nésledujicich tikolech:

e modernizaci aplikace Stavy a priitoky a s tim souvisejici
tpravé databaze VHD

e zprovoznéni nového zpusobu komunikace se stanicemi
typu FIEDLER pro zrychleni stahovani dat, vzdélenou
kontrolu nad stanicemi

e pokracujici vyméné starstho typu monitorovacich stanic
za stanice typu FIEDLER M4016

e zpracovani projektt novych stanic na Sembete v Ceském
Brodé, na Vlkavé ve Vsejanech, na Klenici v Bfezné, na
Olesce v Détfichové a na Rasnici v Horni Rasnici a do-
konceni projektové pfipravy ultrazvukové priittokomérné
stanice na Labi v Dolnich Befkovicich

e piipravé automatického méteni TBD veli¢in na piehradé
Labska a uvedeni tohoto systému do provozu na prehradé
Sous

e revizi a aktualizaci manipulacnich ¥adti pro pfehrady Roz-
kos, Les Kralovstvi, Pafizov, Vrchlice, MSeno, Harcov, Bed-
fichov ajezy na Labi ve Smificich, Podébradech, Nymburce,
Kostomlatkach, Hradistku, Lysé nad Labem a Stiekové.

Bilance odbér( a vypousténi odpadnich vod

V roce 2012 evidovalo Povodi Labe v rdmci vodohospodaiské
bilance 223 odbérti povrchové vody, 1025 odbérti podzemni
vody a 905 vypousténi odpadnich vod do povrchovych
vodnich toki.

0dbéry a vypousténi vody celkem (mil. m?)

Rok 2010 2011 2012
Odbér podzemni vody 114,0 112,6 114,8
Odbér povrchové vody 829,5 783,6 734,2
Vypousténi odpadnich vod 947 4 888,1 840,1
Vypousténé znecisténi celkem (t)
Rok 2010 2011 2012
BSK, 1885 1701 1534
CHSK,, 12396 10858 10 842
Nerozpusténé latky 3 802 2975 2916
Dusik anorganicky 4 586 3000 2 857
Fosfor celkovy 276 283 269

Hodnoceni jakosti povrchovych vod

Jakost vody ve vsech sledovanych profilech vodnich toki
v oblasti ptisobnosti Povodi Labe ztistdva z dlouhodobéjsiho
pohledu na setrvalé trovni s nevyraznym zlepsenim ve vét-
in€ sledovanych ukazatelu.

Mezi vyznamnd opatfeni na ochranu jakosti vod v roce 2012
patiilo zahajeni trvalého provozu rekonstruovanych COV (&is-
tirny odpadnich vod) pro mésta Hradec Kralové (intenzifikace
—odstranéni celkového dusiku, Labe), Harrachov (Mumlava),
Vrchlabi (Labe), Kbely (Vinoifsky potok) a Pecky (Vyrovka).

Vyznamného sniZeni vypousténého znecisténi v ukazateli



N_,. a v ukazateli CHSK . se podaftilo dosdhnout uvedenim
zafizeni pro neutralizaci a ¢isténi odpadnich vod s vysokym
obsahem dusiku z vyroby nitrocelulézy spole¢nosti Synthesia
a. s., Pardubice do trvalého provozu.

Zkugebni provoz byl zahdjen také na BCOV Pardubice, COV
Cesk4 Tiebova, Celdkovice, Sesta]ovme, Kostelec nad Labem
a Velké Hamry. V ramci Skupinového projektu Kutnohor-
sko — Céslavsko (za finanéni podpory Operaéniho programu
Zivotni prostiedf) byla zahdjena rekonstrukce dvou vyznam-
nych centralnich &istiren — COV Kutna Hora a COV Céslav.
Soucésti tohoto rozsdhlého projektu je i dostavba kanalizaci
mistnich ¢asti a okolnich obci.

Do zkusebmho, popf. trvalého provozu byly uvedeny
dalsi mensi COV s kapacitou do 2000 ekvivalentnich oby-
vatel (napt. COV pro obce Chrast, Nova Ves, Horousany,
Doubrav¢ice, Libéchov, Semtés, U]ezd Libisany, Bfistvi,
Sobitiov, Kotfenov, Zapy, Chleby, Mratin, Koremce, Mcely,
Bild Tfemesnd, Sudslava, Némcice, Dolni U]ezd Pasinka,
Kfenek, Pfedméfice nad Jizerou, Jikev a dalsi). Také tyto
mensi COV prispéji ke zlepseni mistnich pomért a jakosti
vody ve vodotecich.

Vodohospodafska laboratot Usti nad Labem

Vyvoj jakosti vody v nadrzich

Béhem roku probihal monitoring jakosti vody v nadrzich s vo-
dérenskym vyznamem, pouze v letnim obdobi byl rozsifen
také na nddrze s vodami ke koupdni a sezénné na vybrané
nddrZe provozované Povodim Labe (MSeno na Msenském
potoce, Harcov na Harcovském potoce, Pastviny na Divoké
Orlici, Se¢ na Chrudimce a Rozkos$ na Rozkosském potoce)
a také nadrze jinych vlastnikt (rybnik Hluboky na Hlubokém
potoce, pisnik Hradistko I. u Labe, pisnik Kristyna u Luzické
Nisy, Stétbrny rybnik na Stéfbrném potoce a rybnik Reka na
Doubravé). Vysledky Setfeni ziskanych na nddrZich pro-
vozovanych Povodim Labe byly aktudlné zvefejiiovany na
Vodohospodéiském informaénim portalu VODA.

Ve dnech 23. a 24. dubna probéhlo z podnétu firmy Severo-
¢eské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice a za jeji finanéni
spoluticasti sedmndcté pravidelné letecké vapnéni voddrenské
nadrze Sous. Celkem bylo aplikovdno 113 tun velmi jemné
mletého vdpence. Touto alkalizaci byla hodnota pH vody
zvySena piiblizné z 5,0 na 6,1.

Béhem roku se na nddrzich provozovanych Povodim Labe
vyskytly nédsledujici problémy z hlediska kvality vody:

e Josefiiv Dill - vodarenska nadrz: opétovny vyskyt znaéného
mnozstvi pikosinic rodu Merismopedia. Dynamika rozvoje
téchto organizmu si vynutila velmi podrobny monitoring
s frekvenci méfeni jedenkrat mési¢né véetné zimnich meé-
sicu.

e Vrchlice - vodarenska nadrz: od konce srpna az do konce fij-
na doslo k mohutnému rozvoji sinicového vodniho kvétu
tvofeného predevsim rody Microcystis, Aphanocapsa a Wo-
ronichinia (v maximech zjisténo kolem 400 tis. bunék v ml
a koncentrace chlorofylu-a v tirovni az 100 pg/1), coz vedlo
mimo jiné ke zhorseni kyslikového rezimu v nadrzi.

e Sec - mistni vodarensky zdroj, rekreacni nadrz: v srpnu bylo
zjisténo nepfipustné vysoké mikrobidlni zatiZeni a hygi-
enikem piredcasné ukoncena koupaci sezéna.

K lep$imu posouzeni okolnosti ovliviiujicich jakost vody
v nadrzich probihaly v roce 2012 tyto projekty zamétfené na:

® podrobnd Setfeni zaméfend na vyskyt sinic v nadrzi Se¢
(ve spolupréci s Krajskym ufadem Pardubického kraje
a Ustavem experimentélni botaniky AV CR),

e vyznam dil¢ich zdrojt fosforu v povodi nddrze Rozkos (ve
spolupréci s Vodohospodaiskym rozvojem a vystavbou
a.s. Praha).

Péce o jakost vody
ve vodnich tocich a nadrzich

Kontrola jakosti povrchovych vod

Vodohospodéiské laboratofe Povodi Labe zpracovaly bé-
hem roku 2012 ve svych provozovnach v Hradci Krélové
a Usti nad Labem vice neZ 18 200 vzorkt, coZ reprezentuje
pfiblizné 470 000 dil¢ich stanoveni. Sledovani povrchovych
vod laboratofe provddély s pravidelnou ¢etnosti v 270 pro-
filech povrchovych vod vcetné nddrzi a sledovani jakosti
fi¢nich sedimentt1 v 62 profilech. Mezi dalsi vyznamné tkoly
patfilo sledovéni jakosti vody v hrani¢nich vodnich tocich
provadéné v rdmci spoluprédce s Mezinarodnim programem
méfeni MKOL (Mezindrodni komise na ochranu Labe) nebo
kontrolni odbéry a analyzy vypousténych odpadnich vod
u 80 znecistovatelti povrchovych vod v ramci tkolu vyply-
vajicich z funkce spravce povodi. Obé laboratore se béhem
roku rovnéZ podilely na podnikatelské ¢innosti Povodi Labe
provadénim rozborti zejména povrchovych vod, odpadnich
vod a sedimentt pro zdkazniky ze soukromého i vefejného
sektoru.

V méficich stanicich kvality vody na Labi (Valy, Obftistvi
a Décin) problhalo kontinudlni sledovédni vybranych para-
metrti kvality fiéni vody a odbéry slévanych vzorkii, véetné
automatického preddvani dat na pracovisté VHD do Hradce
Krélové. Provoz méfici stanice Lysd nad Labem na Labi
a Kacov na Jizefe byl béhem roku v rdmci tispornych opatfent
ukoncen.

Kvalita poskytovanych dat z laboratofi v Hradci Krédlové
a Usti nad Labem je dlouhodobé garantovana systémem ma-
nagementu kvality zaloZeném na principech normy CSN EN
ISO/IEC 17025:2005, ktery je nezavisle posouzen narodnim
akredita¢nim orgdnem — obé provozovny jsou akreditované
Ceskym institutem pro akreditaci o. p. s.



Provozni monitoring povrchovych vod,
nadrzi a odpadnich vod

Provozni monitoring probihal v rozsahu Programu provoz-
niho monitoringu, ktery byl doplnén o relevantni pozadavky
vyhlasky ¢. 98/2011 Sb., o zptisobu hodnoceni stavu ttvaru
povrchovych vod, zptisobu hodnoceni ekologického poten-
cidlu silné ovlivnénych a umélych ttvaru povrchovych vod
a ndleZitostech programu zjistovani a hodnoceni stavu povr-
chovych vod, a respektoval Rdimcovy program monitoringu,
odborna doporuceni, potieby a zdjmy spravce toku a poZa-
davky vyplyvajici z mezindrodnich zavazki pfi ochrané feky
Labe a pfi ochrané hrani¢nich vod.

Na vybranych profilech bylo rozsifeno pravidelné sledovani
organickych polutantti o nové relevantni analyty zejména
z oblasti humdnnich a veterinarnich 1é¢iv a modernich pest-
icidu a jejich metabolitti. V souladu s doporuc¢enimi MKOL
zahrnoval rozsah sledovanych kovii a metaloidti celkovy
obsah jednotlivych kovti i jejich rozpustény podil.

Béhem roku dokon¢ilo Povodi Labe optimalizaci sité profilii
pro hodnoceni ekologického stavu jednotlivych vodnich
dtvarti. S ohledem na efektivnost vynaklddanych finan¢nich
prostredkii na oblast monitoringu bylo pfistoupeno na princip
cyklovéni profilti sledovéni jednotlivych slozek duleZitych
pro hodnoceni ekologického stavu, véetné méné vyznamnych
profilti na hrani¢nich vodnich tocich. V ndvaznosti na Smérnici
Rady 91/676/EHS, o ochrané vod pred znecisténim zpiisobeném
dusicnany ze zemédélskijch zdrojii, byly do sledovéani zahrnuty
rovnéz dusi¢nany. Zahajeno bylo také sledovani v 54 profilech
na drobnych vodnich tocich, které spadaly do roku 2010 do
sité Zemédélské vodohospodérské spravy.

Havarijni znecisténi vodnich toki

V roce 2012 Povodi Labe zaevidovalo na vodnich tocich ve
své spravé 26 pifpadu havarijniho znecisténi nebo zhorseni
jakosti vody, tj. o 8 pfipadti méné oproti predchazejicimu roku.
Ani jeden piipad nebyl vdzného charakteru. Znecistujicimi
latkami byly ve vétsiné ptipadti ropné latky, splaskové vody
¢i odpadni vody ze zemédélstvi.

Prace Mezinarodni hlavni varovné centraly CR

VHD, odvroku 2005 pracovisté Mezindrodni hlavni varovné
centraly CR pro pfipad nahlého znecisténi Labe latkami ohro-
Zujicimi jakost vody, odeslal tfi hlaSeni o zhorSeni jakosti vody

2 ks> s WEN. |

Labe, opravena koruna Opatovického jezu

Jizera, oprava obtokového koryta v Doldnkach

v Labi s dopadem na tizemi Spolkové republiky Némecko
a ¢tyfi hlaseni informativniho charakteru.

Béhem roku provedl VHD nésledujici cvi¢eni komunika¢niho
spojeni s hlavnimi centralami:

e dne 20. 1. podle Smérnice pro vyrozumeéni o znecisténi
hrani¢nich vodnich tokt mezi CR a SRN v saském tiseku
stdtni hranice

e dne 27.7. podle planu pracovni skupiny Havarijni zne-
¢isténi vod pri Mezinarodni komisi pro ochranu Labe

e dne 9. 10. podle planu pracovni skupiny Havarijni zne-
¢isténi vod pii Mezindrodni komisi pro ochranu Odry

Komplexni péce o koryta vodnich toki,
vodni dila a ekologii ficnich systémi

Zaplavova tzemi podél vodnich tokd,
studie odtokovych pomérl

V roce 2012 pokracovaly prace na zpracovani projektu Tvorba
map povodnového nebezpeci a povodiiovych rizik v oblasti
povodi Horniho a stfedniho Labe a uceleného tiseku dolniho
Labe, ktery zahrnoval vypocty hladin povodiiovych priitokit
Q, Q,, Q,,, Q,, a tvorbu zéplavovych ¢ar, map hloubek, rych-
losti, ohroZeni a rizik na 29 tocich v celkové délce 1009,5 km.
Hlavni ¢ast praci pfedstavovalo vytvoreni digitalnich modelit
terénu, sestaveni matematickych modelti proudéni a nésledné
vypocty hladin povodiiovych pratokd.

V rdmci Aktualizace zdplavovych tizemi a studie odtokovych
poméri1 v oblasti povodi Horniho a stfedniho Labe (hrazeno
z programu 129 120 Podpora prevence pied povodnémi II)
byla zpracovana studie odtokovych pomért pro mésto Jablo-
nec nad Jizerou a vymezeno zdplavové tizemi Novoveského
a Zlatého potoka. Z vlastnich zdrojii pak bylo vymezeno
zéaplavové tizemi Malého labského ndhonu a aktualizovano
zéaplavové tzemi ek Tfebovky, Luzické Nisy, Bilé Nisy a Ji-
zery. Celkova délka vyznamnych vodnich tokt1 s vymezenym
zdplavovym tizemim tak vzrostla na 2395 km.

Vymezeni rozsahu tizemi ohroZenych zvlastnimi povodnémi
pokracovalo v roce 2012 zajisténim geodetickych podkladu
pro poldry v povodi Tiché Orlice a Tfebovky. Ddle byla
provedena aktualizace zvlastni povodné na fece Chrudimce
pod piehradou Se¢.



Technickobezpecnostni dohled

V roce 2012 Povodi Labe na vodnich tocich ve své spraveé
provozovalo 370 vodnich dél, na kterych vykonavalo nebo
zajistovalo technickobezpecnostni dohled (TBD). V ramci
harmonogramu praci byly béhem roku provedeny prohlid-
ky 45 vodnich dél a 8 vycerpanych plavebnich komor, pfi
kterych bylo zjisténo 103 zdvad. Odstranéni téchto poruch
bylo podle charakteru operativné zafazeno do planu oprav
nebo investic.

Zarazeni vodnich dél v péci Povodi Labe
do kategorii z hlediska TBD

Kategorie vodnich dél z hlediska TBD Pocet
1. 1
1I. 16
I1I. 43
IV. 310

Sledovani stavu koryt vodnich toku

V roce 2012 bylo provedeno 22 prohlidek vyznamnych vod-
nich tokt v celkové délce 612,5 km a 34 prohlidek drobnych
vodnich tokt v celkové délce 239 km. Tyto prohlidky byly
zaméfeny pfedevsim na kontrolu distoty prittoénych profi-
11, technického stavu upravenych ¢asti a objektt v koryté,
vyvoje vodni eroze v neupravenych castech toku, stavu
bfehovych porostii a plnéni ndpravnych opatfeni uloZzenych
v piedchazejicich kontrolach. V rdmci prohlidek byl rovnéz
proveden TBD u 8 provozovanych vodnich dél zafazenych
do IV. kategorie.

Udrzba koryt vodnich tokii
avodnich dél

Rok 2012 byl rokem bez vyznamnych povodiiovych situa-
ci, proto ¢innost provozni idrzby byla zaméfena zejména
na planované prace na odstranéni drobnych poruch koryt
vodnich tokti1 a vodnich dél i na ddrzbu bfehovych porostt.
Mimofadnd situace vznikla pouze na fece Jizefe, kde pfi
tnorovém ledochodu doslo ke skoddm na koryté, svére-
nych vodnich dilech a bifehovém porostu. Béhem roku byla
zvy$end pozornost vénovdna také neudrzovanym korytum
nékterych drobnych vodnich tokt, které Povodi Labe zis-
kalo transformaci Zemédélské vodohospodéiské spravy
v roce 2011.

Opravy dlouhodobého hmotného majetku
a pfirozenych koryt vodnich tok

Kromé bézné planovanych oprav pokracovaly opravné
prace na odstratiovani ndsledkti povodné z roku 2010
a 8kod z opakovanych povodiiovych udélosti v roce 2011.
Financovani téchto akci probihalo z vlastnich zdrojt, ale také
z prostfedku programu 229 110 — Odstranéni nasledku po-
vodni na statnim vodohospodafském majetku podprogramu
229 117 Odstratiovani nasledkt povodni roku 2010. Z nej-
vyznamngjsich byla ukonéena napt. akce Cernd Nisa, VD
Bedfichov, oprava odpadu od pfelivu (celkem 6,257 mil. K¢,
z toho dotace 5,884 mil. K¢ dle Rozhodnuti o poskytnuti
dotace), Fojtka, VD Fojtka, oprava vodniho dila — odstranéni
nanosu (celkem 4,418 mil. K¢, z toho dotace 4,076 mil. K¢
dle Zavéreéného vyhodnoceni akce) nebo akce Albrechticky
potok, VD Mlynice, oprava dila — odstranéni nanost1 (celkem
19,404 mil. K¢, z toho dotace 15,756 mil. K¢ dle Rozhodnuti
o poskytnuti dotace)

Kromé opravnych akei s podilem dotaci pokrac¢ovalo Povodi
Labe s opravami koryt vodnich toki1 a svéfeného hmotné-
ho majetku z vlastnich prostfedkti. Bylo dokonceno pies
sto jmenovitych akci a prostavéno celkem 75 mil. K¢é. Mezi
nejvyznamnéjsi akce patfila oprava stfedniho jezového pole
na vodnim dile Brandys nad Labem, oprava koruny hraze
na prehradé Se¢, oprava plavebni komory Stfekov a oprava
havdrie na jezu na Labi v Opatovicich nad Labem.

Skladba zdroju financovani dodavatelskych oprav
hmotného majetku a koryt vodnich toki (tis. Kc)

Opravy dodavatelské celkem 177 429
z toho vlastni zdroje 155 487
dotace 21942

Stavebni investice

Investi¢ni vystavba Povodi Labe byla v roce 2012 zaméfena ze-
jména na realizaci akci z nésledujicich dota¢nich programui:

Program 129 120 - Podpora prevence pred povodnémi IL. V rdmci
programu bylo dokonceno 8 akci, z nichZ mezi finanéné
mésta rekonstrukei koryta a hrdzemi (celkem 146,651 mil. K¢,
z toho dotace 143,572 mil. K¢ dle Rozhodnuti o poskytnuti
dotace), Doubrava, Vrdy — Zbyslav, zvyseni ochrany hrazemi
a rekonstrukci jezu (celkem 105,480 mil. K¢, z toho dotace
100,206 mil. K¢ dle Rozhodnuti o poskytnuti dotace) nebo
akce Jizera, Mnichovo Hradisté, PPO SZ ¢asti mésta (celkem
68,776 mil. K¢, z toho dotace 63,973 mil. K¢ dle Rozhodnuti
o poskytnuti dotace). Nové bylo zahdjeno 6 akci, napt. pro-
tipovodnovd ochrana na Q,, levého brehu Labe v Usti nad
Labem, mésta Podébrady na Labi, obce Zalezlice na Labi
nebo vystavba suché ndadrze nad obci Ostietin v povodi
Loucné.

Program 229 110 - Odstranéni nasledkt povodni na statnim vo-
dohospodarském majetku (podprogram 229 117 — Odstranéni
nasledkii povodni roku 2010). V ramci tohoto programu bylo
Albrechticky potok, VD Mlynice, obnova vodniho dila (celkem
22,441 mil. K¢, z toho dotace 21,823 mil. K¢ dle Rozhodnuti
o poskytnuti dotace), Jefice, Oldfichov, obnova vodniho
toku, ¥. km 12,90-15,25 (celkem 7,080 mil. K¢, z toho dotace
5,826 mil. K¢ dle Zavéreéného vyhodnoceni akce), Jindficho-
vicky potok, Srbskd, Jindfichovice pod Smrkem, obnova vod-
niho toku, ¥. km 0,0-7,6 (celkem 6,612 mil. K¢, z toho dotace
5,398 mil. K¢ dle Rozhodnuti o poskytnuti dotace) nebo akce
Viclavicky potok, Chotyné, Grabstéjn, Vaclavice u Hradku
nad Nisou, obnova vodniho toku, ¥. km 0,012-6,565 (celkem
6,360 mil. K¢, z toho dotace 5,231 mil. K¢ dle Rozhodnuti
o poskytnuti dotace). Nové bylo zahdjeno 9 akci, napi. obnova
koryta Vétrovského potoka v délce 2,25 km, obnova koryta
Smédé ve tfech tsecich v celkové délce 33,4 km nebo obnova
koryta Olesky v délce 5,9 km.

Operacni program Zivotni prostfedi. Behem roku byly dokon&eny
akce Labe, Kolin, revitalizace levého ramene u Kmochova
ostrova (uznatelné ndklady celkem 60,426 mil. K¢, dotace
60,426 mil. K¢), Kosatecky p., Nemyslovice — Susno, revitali-
zace koryta v ¥. km 24,350-25,555 (uznatelné ndklady celkem
3,258 mil. K¢, dotace 3,258 mil. K¢) a Jizera, Nudvojovice,
revitalizace mrtvého ramene (uznatelné naklady celkem
5,404 mil. K¢, dotace 5,404 mil. K¢). Také byly zahdjeny prace
na Studii proveditelnosti revitaliza¢nich opatfeni a zpru-
chodnéni migracnich pfekdzek na vodnich tocich, které jsou
uvedeny v programu opatfeni Planu oblasti povodi Horniho



a stfedniho Labe a v programu opatfeni Planu oblasti povodi
Ohfe a Dolniho Labe (pro vlastni tok dolniho Labe).

Z dalsich investi¢nich akci, které byly hrazeny z vlastnich
zdroju, 1ze uvést napt. rekonstrukci malé vodni elektrarny
Rudolfov I. nebo rekonstrukci stfechy domku hrdzného na
prehradé Sec.

Labe, slavnostni zahajeni vystavby protipovodnovych opatfeni v Kresicich

Skladba zdrojii financovani stavebnich investic vcetné
technologie a studii na protipovodiova opatreni (tis. Kc)

Stavebni investice celkem 1148 445
z toho vlastni zdroje 107 341
dotace 1041 104
Skladba zdroji financovani nakupu pozemku
pro stavebni investice a revitalizace (tis. Kc)
Nakup pozemki pro stavebni 2198
investice a revitalizace celkem
z toho vlastni zdroje 1747
dotace 451
Strojni investice

Nejvétsimi strojnimi investicemi, které nebyly zahrnuty do
staveb, byly dva multifunkéni pracovni stroje Mercedes Benz
UNIMOG U 400 s piislusenstvim, kracejici rypadlo Menzi
Muck A81 Mobil a nizkoponorovy pracovni ¢lun Envinrude
E115DCX. Celkem bylo na ndkup strojt a zafizeni vynaloZeno
42,1 mil. K¢.

vou

Ekologie a revitalizace ficnich systémi

Z ptipravovanych akci Povodi Labe byla dokoncena akce
Jizera, Nudvojovice, revitalizace mrtvého ramene nebo
akce Kosatecky p., Nemyslovice-Susno, revitalizace koryta
v . km 24,350-25,555, kde bylo nutné po upozornéni Agen-
tury ochrany piirody a krajiny CR provést také ptivodn&
neplanované terénni tpravy. Béhem roku byla dokoncena
projektova ptiprava revitalizace Orlice ve Stépanovsku u Ty-
nisté nad Orlici, Litolské svodnice v Lysé nad Labem-Litoli
a Labe v Pardubicich-Polabindch. VSechny tyto akce byly
zatazeny do ptislu$né vyzvy Operaéniho programu Zivotni
prostiedi. V souvislosti s otevienim nové cyklostezky podél
Labe v Podébradech byla dokoncena rozsahla rekonstrukce
a vysadba biehovych porostti podél Labe. V oblasti sttedniho

Labe byl zmapovén vyskyt invazniho bolsevniku velkole-
pého a na nové nalezenych stanovistich byla provedena
likvida¢ni opatieni.

Planovani v oblasti vod

V roce 2012 pokracovala realizace opatieni piijatych k dosa-
Zeni cilti ochrany vod v rdmci programu opatfeni k ochrané
vod. Byl vybrdn zpracovatel a rozbéhly se prace na Studii
proveditelnosti revitalizacnich opatfeni a zpriichodnéni
migracnich prekdzek na vodnich tocich pro vybrany soubor
48 opatfeni z Pldnu oblasti povodi Horniho a stfedniho Labe
a z Planu oblasti povodi Ohte a Dolniho Labe. Déle byla do-
konc¢ena Maketa plant dil¢ich povodyi, kterd bude slouzit jako
podklad pro sestaveni Plant dil¢ich povodi v 2. pldnovacim
obdobi, a analyza realizace programu opatfeni k ochrané
vod jako podklad pro Zpravu o pokroku dosazeném pfi
provadéni programu opatfeni k ochrané vod, kterou pro Ev-
ropskou komisi zajistovalo Ministerstvo Zivotniho prostredi
ve spoluprdci s Ministerstvem zemédélstvi, spravci povodi
a krajskymi trady.

V zévéru roku doslo k pfedefinovédni vodnich tdtvart povr-
chovych vod kategorie feka a jezero. Po pfepoctu Povodi
Labe na tizemi Planu dilé¢tho povodi Horniho a stfedniho
Labe a Planu dil¢tho povodi LuZické Nisy a ostatnich pfitoki
Odry eviduje 236 vodnich ttvarti, z toho 226 v kategorii feka
a 10 v kategorii jezero.

Béhem roku probéhla tfi zasedani Komise pro planovani pfi
Povodi Labe, na kterych byla feSena mimo jiné také proble-
matika sbéru a pfedani dat potiebnych ke zpracovani Zpravy
o pokroku dosazeném pfi provadéni programu opatfeni
k ochrané vod, revize seznamu vyznamnych problému na-
kladani s vodami nebo organizacni zaleZitosti pfipravy Pldnu
dil¢ich povodi 2. planovaciho obdobi.

Vykon vlastnickych prav
k majetku statu

Povodi Labe vykondvad vlastnickd prava k majetku statu v roz-
sahu stanoveném zakonem ¢. 305/200 Sb., o povodich, a za-
konem ¢.77/1997 Sb., o statnim podniku ve znéni pozdéjsich
predpisti, naklddani s uréenym majetkem je pak vymezeno
statutdrnimi normami, tj. Zaklddaci listinou a Statutem Povodi
Labe. Nejcastéjsimi pfipady naklddédni s uréenym majetkem
byla majetkopravni vypofddani, zejména zfizovani préava od-
povidajictho vécnému bfemeni v souvislosti s realizaci vefejné
prospésnych staveb cizich investorti. Jednotlivé piipady, které
podléhaly souhlasu zakladatele, Povodi Labe prubézné pted-
klddalo Ministerstvu zemédélstvi fddné doloZené podle Me-
todického pokynu ¢&;j. 229758 /2011-MZE-2141/2004-16300.
Béhem roku 2012 bylo podéno osm Zéddosti, z nichZ bylo sedm
schvaleno a jedna zamitnuta.

Informacni systém Povodi Labe

Modernizace infrastruktury informacéniho systému (IS) po-
kracovala v roce 2012 dokoncenim projektti, které fesily na-
hradu systému provozovanych jiz na hranici zivotnosti a tim
i s koncici systémovou podporou. V rdmci téchto projektii
byla provedena migrace starsich systémt Novell Netware na
systémy OES2 (Open Enterprise Server 2) a jejich zavedeni
do virtudlniho serverového prostiedi, ddle implementace
adresarové sluzby Active Directory, domény sité Microsoft
do virtudlniho serverového prostiedi a ndhrada staré proxy



s reverzni proxy iChain pro pf"istup k internetovym aplikacim
za systémy TMG. Dokonéeni migrace umoznilo rozsifit vir-
tudlni serverové prostfedi i na pracov1ste zavodu Pardubice,
Jablonec nad Nisou a na stiedisko Usti nad Labem zdvodu
Dolni Labe a zajistit tim zvySeni stability a spolehlivosti pro-

vozovanych systémii.

Vyznamny pokrok zaznamenal rozvoj sit¢ WAN. Dokonceni
rychlého mikrovinného spojeni mezi zdvodem Dolni Labe
a stiediskem Usti nad Labem pfineslo vyznamné zvyseni
rychlosh propo]em na urovm srovnatelne s LAN a umozmlo
tsporu hardwaru, licenci i provoznich ndkladu na spravu.
Dale bylo dokonceno propojeni zavodu Pardubice s piipoj-
nym mistem optické sité nadrodniho vyzkumu CESNET v bu-
dové Univerzity Pardubice a optickym kabelem s vyuzitim
kabelovodu Pardubického kraje. Prostfednictvim sit¢ CESNET
je nyni zajisténo propojeni feditelstvi statniho podniku se
zadvodem Pardubice a Stfedni Labe.

Paralelné se zménami IS probihal i dynamicky vyvoj apli-
ka¢niho software orientovany na vyuziti internetovych
technologii.

Personalni rozvoj a socialni politika

Pocet zaméstnancti Povodi Labe v roce 2012 klesl oproti pred-
chazejicimu roku o 8 osob. Z celkového poctu 927 zaméstnanct
bylo 223 Zen a 704 muzi; 446 zaméstnanct pracovalo v tech-
nickohospodaftskych a 481 v délnickych profesich.

Pocet zaméstnanci na zakladnich organizacnich stupnich

feditelstvi statniho podniku 238
zédvod Hradec Kralové 147
z&vod Pardubice 109
zavod Jablonec nad Nisou 110
zavod Stfedni Labe 176
zavod Dolni Labe 147

Vzdélani zaméstnancu

vysokoskolské 174
stfedoskolské 302
vyuceni 423
zékladni 28

Vékova struktura zaméstnancu

do 30 let 62
31-50 let 514
51-62 let 296
nad 62 let 55

Béhem roku poskytovalo Povodi Labe svym zaméstnancum
v ramci dlouhodobé strategie v oblasti péce o zaméstnance
fadu vyhod, jako napt. pfispévky na stravovéni, penzijni
pripojisténi, prazdninové pobyty déti, odborné zdjezdy nebo
kulturni a sportovni akce a dale podporovalo v rdmci svych
potfeb a moznosti zvySovani kvalifikace zaméstnanct. Kromé
pravidelné zavodni preventivni péée umoznilo Povodi Labe
terénnim zaméstnanctim o¢kovani proti klistové encefalitidé

a vybranym zaméstnancim odboru vodohospodafskych
laboratofi také ockovani proti hepatitidé typu A a B.

Béhem roku bylo uskute¢néno 39 pracovnich cest do zahranici,
zejména na jednani experttt Mezindrodni komise pro ochranu
Labe a Mezinarodni komise pro ochranu Odry nebo na jednani
s némeckymi vodohospodaiskymi odborniky o protipovod-
nové ochrané mést a obci leZicich na b¥ehu Labe.

Mezinarodni projekty,
konference a vystavy

Mezinarodni a dalsi vyzkumné projekty

V roce 2012 bylo Povodi Labe zapojeno do nasledujicich
mezindrodnich projektti:

e LABEL - soucast opera¢niho programu Nadnarodni spolu-
préace Stredni Evropa. Projekt byl ukoncen preddnim ma-
tematického modelu simulace hydrologickych podminek
na Labi a webové aplikace pro prezentaci vybranych dat
zéaplavovych tizemi Povodi Labe.

e SedBila, fesitelé Povodi Labe, Povodi Ohte, UK Praha.
Cilem projektu je stanoveni vySe rizika pro vyuZiti vod
v hrani¢ni oblasti Labe a ddle na némeckém tizemi, které
muize byt zptisobeno zatiZenim sedimentt1 ve sledovaném
tseku Labe a Biliny.

e Udrzitelné vyuzivanivodnich zdrojii v podminkach klimatickych
zmén (Program aplikovaného vyzkumu a experimental-
niho vyvoje ALFA), fesitelé VUV T. G. M. Praha, Povodi
Vltavy, Povodi Ohte, Povodi Labe. Cilem projektu je vy-
Voj systému pro hodnoceni vodni bilance (hydrologické
i Vodohospodarske) v Casové a prostorove promenhvostl
na tzemi Ceské republiky. V rdmci tdzemnf ptisobnosti
Povodi Labe se fesi pilotni povodi Metuje, Chrudimky,
Divoké Orlice, Cidliny a horni Jizery.

e Vyvoj efektivnich opatreni eliminujicich dopad invaze Chalara
fraxinea v lesnim Skolkafstvi a v navazujicich aspektech
lesntho a vodniho hospodaistvi, fesitelé VUKOZ, v.v.i.,
VULHM, v.v i., UK Praha, MU Brno, SdruZeni lesnich 8kol-
katt, Povodi Labe. Cilem projektu je metodika péstovani
jasanti, kterd bude eliminovat nejvyznamné¢jsi dopady
patogenu jak v lesnim $kolkafstvi, tak pfi feseni vysadeb
brehovych porostti.

e Watch List Pilot Exercise — fizeny vyzkumnym centrem
JRC Ispra v Bruselu. Cilem tohoto projektu bylo ovéfeni
vyskytu moznych prioritnich a prioritné nebezpeénych
latek v evropskych povrchovych vodach. Povodi Labe
se na projektu podilelo provedenim fady analyz Siroce
pouzivaného neselektivniho herbicidu glyfosétu a jeho
metabolitu AMPA v 220 vzorcich z celé Evropy.

Konference a vystavy

e Ve dnech 19.-21. 6. 2012 potddalo Povodi Labe mezind-
rodni odbornou konferenci XXXIIL. Pfehradnidny 2012, kterd
se konala v Kongres hotelu Jezerka v Sedi- -Ustupkéch za
Gcasti ptes 200 odbornikti z CR, Slovenska a Polska.

e (d31.8.do18.11.2012 uskutecnilo Povodi Labe v Muzeu
vychodnich Cech v Hradci Kralové tematickou vystavu
Dvé feky, jeden piibéh, kterd navstévniktum pribliZila for-
mou plant a historickych fotografii bohatou historii #i¢nich
staveb v méstském okruhu Hradce Kralové.



Program 129 120
Podpora prevence pred povodnémi - II. etapa

Program 129 120 Podpora prevence pied povodnémi II (dale
jen II. etapa) navazuje na I. etapu (Program 229 060), ktera
probihala v letech 2002-2007 a byla zaméfena na technicka
opatfeni v oblastech zasaZzenych povodni v roce 1997. Ucelem
II. etapy je dalsi snizovani drovné ohroZeni a povodniovych
rizik v zaplavovych tizemich vodnich tokt, posileni akumula-
ce v tidolnich nivach a zvySeni kapacit koryt v intravilanech.
Akce navrzené k financovani v této etapé maji, diky vysled-
ktim studii odtokovych pomérti a stanovenych zédplavovych
tzemi zpracovanych v I. etap€, vyrazné systémovou povahu.
Zaroven také zahrnuji cile a opatient, kterd jsou uvedena ve
schvaleném Planu hlavnich povodi. Realizace stavebnich akci
II. etapy, kterd je v gesci Ministerstva zemédélstvi, probiha
v letech 2007-2013.

Program 129 120 je rozdélen do nasledujicich podprogra-
mu:

e 129 122 - Podpora protipovodiiovych opatieni s retenci, ze
kterého je finanéné podporovana vystavba, ev. rekon-
strukce ¢i obnova vodnich nddrzi a poldrti a vystavba, ev.
rekonstrukce objektti uréenych k rozlivim povodni.

e 129 123 - Podpora protipovodiiovych opatreni podél vodnich
tokl, ze kterého je f