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Uvodni slovo

Rok 2017 je mozno dlouhodobymi charakteristikami hodnotit jako teplotné nadnormalni a srdzkové
normdlni. Priitokoveé se jednalo o rok podprimérny, v mésicich leden—zafi se priitoky na vétsiné
vodnich tokii pohybovaly na tirovni 40-70 % dlouhodobych prutokii. Uplynuly rok byl z naseho
pohledu bez mimotadnych situaci, to je zejména bez extrémnich povodni — probéhlo pouze nékolik
méné vyznamnych povodiiovych epizod.

Béhem roku jsme se tak mohli naplno vénovat stanovené ¢innosti a pInéni zadanych tkolu. Pokraco-
vala pifprava a realizace akci dota¢niho programu Podpora prevence pred povodnémi; akce Jizera, Turnov,
zvyseni ochrany mésta rekonstrukci koryta byla stavebné dokoncena a ¢ty#i dalsi vyznamné akce byly
stavebné zahajeny. Uspésné probihala realizace akci dotaéniho titulu Podpora opatient na drobnyjch
vodnich tocich a malyjch vodnich nddrZich. Pokracovala spoluprace v ramci Operacniho programu Zivotni
prostiedi zahajenim realizace akce a poddnim dal$ich Zddosti do programu a byla zahajena realizace
akci financovanych z programu Vijdaje na opravy a idrzbu dopravné vijznammnijch vnitrozemskijch vodnich
cest Statniho fondu dopravni infrastruktury.

Zavérem mi dovolte podékovat vSem zaméstnanctiim statniho podniku Povodi Labe za zodpovédny
piistup k pInéni pracovnich povinnosti a kazdodennich tikolti, zastupctim zakladatele, ¢lentim dozor¢i
rady a jejich vyborti, pfedstaviteltim statni sprdvy a samospravy a vSem obchodnim partnertm za
velmi dobrou spolupréci v roce 2017.

Ing. Marién Sebesta
generdlni feditel Povodi Labe, statni podnik

Hradec Krédlové, tinor 2018




Zprava o plnéni hlavniho predmétu cinnosti

Sprava vodnich tok

Povodi Labe, statni podnik (dale jen Povodi Labe) vykonaval
v roce 2017 v oblasti své ptisobnosti spravu na 2863 tocich
v celkové délce 9319,2 km. Z toho je v kategorii vyznamnych
vodnich toku zafazeno 155 tokt1 v délce 3588,9 km v souladu
s vymezenim podle pfilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 178/2012 Sb.,
kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokti a zptisob
provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tok.
V této kategorii je obsazeno i 39 hrani¢nich vodnich tok,
které tvori v délce 108,83 km statni hranici, z toho 3 toky
v délce 6,74 km hranici se SRN a 36 tokt v délce 102,09 km
hranici s Polskem.

V piipadé drobnych vodnich toku uréenych do spravy Povodi
Labe doslo v dusledku nové vydanych rozhodnuti o uréeni
spravy a pochybnosti o vodnich tocich ke zméndm. Ke dni
31.12.2017 bylo Povodi Labe urceno spravcem 2708 drobnych
vodnich toku v celkové délce 5730,3 km. Rozdil je zptisoben
predevsim zpfesnénim zdkresu os drobnych vodnich tokt
v Centréalni evidenci vodnich tokd, ale i ibytkem urcenych
drobnych vodnich toki.

Provoz vodnich toki a vodnich dél
Hydrometeorologicka
a prutokova charakteristika roku 2017

Rok 2017 je moZno s dlouhodobymi charakteristikami hodno-
tit jako teplotné nadnormalni a sraZkoveé normalni.

Primérnd roéni teplota +8,6 ‘C (odchylka +1,3 °C) fadi rok
2017 jako ¢tvrty teplotné nadnormaélni rok v fadé za sebou.

Ve srovnani s dlouhodobymi charakteristikami byl v roce
2017 vyrazné teplej$i mésic bfezen. Priumérna mési¢ni teplota
+5,9 °C v tomto mésici predstavuje odchylku +3,5 °C, ¢imZ se
brezen 2017 stal tfetim nejteplej$im bfeznem od roku 1961.
Na druhé strané vyrazné chladnéj$im byl mésic leden, jehoz
prumérnd mésicni teplota -5,6 ‘C pfedstavuje odchylku -2,8 °C
od dlouhodobého normélu. Naposledy byl chladnéjsi leden
zaznamendn v roce 2006, kdy priimérna mési¢ni teplota po-

klesla na -6,0 °C.

Srazkovy thrn 675 mm fadi rok 2017 mezi roky srdzkoveé nor-
malni. Zatimco mésice duben a fijen byly silné nadnormalni
(162 respektive 188 % normdlu), mésic kvéten byl naopak
s 58 % podnormalni.

Rok 2017 byl priitokové podpriimérny, piicemz v mésicich
leden-zafi se priitoky na vétsiné vodnich tokt nejcastéji
pohybovaly na trovni 40-70 % dlouhodobych mési¢nich
normadlu. Priitokt pfevysujicich dlouhodobé mésicéni normaly
bylo na vétsin€ vodnich tokti dosaZeno pouze v mésicich
fjen—prosinec. Priitoky o vodnosti Q. a nizsi byly na vodnich
tocich v roce 2017 pozorovéany od konce kvétna do konce
zafi, pfi¢emZ nejvice (na 26 stanicich ze 120 sledovanych)
jich bylo zaznamendno v druhé poloviné srpna. Velmi nizké
pritoky byly zaznamendny rovnéZ v zimnim obdobi, zejména
v druhé poloviné ledna a na za¢atku tinora, a to v dusledku
mimofadné nizkych teplot vzduchu.

V roce 2017 probéhlo nékolik méné vyznamnych povodtio-
vych epizod s dosaZenim nékterého ze stupiiti povodniové
aktivity (SPA) a kulminacemi maximdlné na tdrovni Q,.
Zvysené vodni stavy vyvolané rychlym odtavanim snéhové
pokryvky v kombinaci s destovymi srazkami byly koncem
tnora zaznamendny prakticky na celém spravovaném tizemi
(3. SPA byl kratkodobé dosaZen na hornim Labi v profilech



Vestiev a Brod nad Labem). V letnim obdobi se v dusledku
pfivalovych srdZek nékolikrat zvysily hladiny LuZické Nisy
a Smédé. Vydatné destové srazky na konci fijna 2017 vyvolaly
vzestupy vodnich stavii vodni tokti odvodiiujicich severni hor-
ské oblasti (3. SPA bylo dosaZeno v profilech Labe — Vestiev
a Jizera — Jablonec nad Jizerou).

Zimni jevy na vodnich tocich

Zatimco v prosinci 2016 se nevyskytlo Zddné del$i mrazivé
obdobi a k tvorbé ledovych jevti dochdzelo pouze ojedi-
néle, situace se zacala ménit v samém zavéru roku 2016
a na zacdtku roku 2017, kdy teploty vzduchu byly trvale
pod bodem mrazu a nejnizs$i no¢ni teploty se pohybovaly
v rozmezi -6 aZ -8 ‘C. Silné mrazy ve dnech 5.-12. 1. 2017
vyvolaly intenzivni tvorbu ledovych jevii. V mésici lednu
bylo zaznamendano celkem 12 ,ledovych” dnu, kdy nejvyssi
denni teplota byla niz$i nez 0 'C.

a) Situace na labské vodni cesté:

V dusledku silnych mrazt zamrzlo v zavéru prvni lednové
dekddy prakticky celé stfedni Labe. Tvorba ledovych jevii
béhem ledna pokracovala a dosédhla svoji nejvétsi intenzity
v zdvéru mésice. Napf. na vodnim dile Tynec nad Labem
se v nadjezi, podjezi, v plavebni komote i v plavebnich
kanélech vyskytoval souvisly led o sile 20-23 cm, podobné
tloustky byl i led v plavebnich kanalech vodniho dila Ob-
fistvi. Tato situace vydrZela prakticky aZ do zavéru prvni
tinorové dekddy, kdy priumérné denni teploty v rozmezi
0 az +2 'C napomohly k méknuti ledu a jeho postupnému
rozmyvani. K dalsimu tbytku ledt na LVC pfispélo dalsi
otepleni ve druhé tinorové dekadeé. V tnoru 2017 se teplota
vody z hodnot nizs§ich nez +1 °C zvedla na teploty okolo
+4 °C a béhem biezna déle stoupala. V bfeznu se ledové jevy
na LVC jiz nevyskytly.

Na Labi pod soutokem s Vltavou se ledové jevy vyskytly
pouze v minimdlnim rozsahu.

b) Situace na ostatnich vodnich tocich:

V dtsledku mrazivého pocasi a poklesu teploty vody se
postupné vytvéarely ledové jevy na vodnich tocich ve vSech
vyskovych polohach. Ve dnech 3.-16. 1. 2017 byl z dtivodu
ledovych jevii vyhldSen 2. SPA (pohotovost) na Dlouhé
strouze v Kvasindch. V zimnim obdobi 2016/2017 nebyly
problémy v souvislosti s tvorbou ledovych jevii. Postupné
oteplovani béhem tinora piiznivé ovlivnilo odtavani ledu

na vodnich tocich. V souvislosti s timto procesem nedoslo
k zddnym komplikacim.

Zasoba vody ve snéhu a dopad na odtok

Velikost zdsob vody ve snéhu v zimnim obdobi 2016/2017
dosédhla svych maxim na pfelomu ledna a tinora. Po tfech
poslednich na snih chudych zimdch je mozno zimu 2016 /2017
z hlediska velikosti zésob vody ve snéhu hodnotit jako prameér-
nou. Zasoby vody ve snéhu dosahly tirovné cca 45-55 % maxim
ze zimy 2005/2006, kterd byla na snth mimotadné bohatd, a pti
jejich odtavani nedoslo k Zadné vyznamné povodriové epizodé.

Hospodareni s vodou v nadrzich a mimoradné manipulace

Béhem roku vsechny nddrze plnily své funkce v souladu
s manipula¢nimi fady a povolenimi k nakladani s vodami.
U Zadného z vodnich dél nedoslo k mimotddné zdvaznému
sniZzeni hladiny v dusledku dotaci prittokt1 z dtivodit sucha.
Na vodnich dilech I-III. kategorie TBD nebyly v roce 2017
provadény Zddné mimotrddné manipulace.

Zavazné poruchy vodnich dél

V pribéhu roku 2017 nedoslo na vodnich dilech s pravem
hospodaftit pro Povodi Labe k zdvaznym havariim. Nejvy-
znamnéjsi poruchou bylo poskozeni pohonu levého jezového
pole na vodnim dile Brandys nad Labem, kdy v prubéhu
tnora doslo pfi obvyklé provozni situaci k zaseknuti Gallova
fetézu v prostoru pastorku, coz zptisobilo poskozeni pohonu
a omezeni moznosti manipulace s jezovym télesem. Oprava
poskozenych ¢ésti byla provedena v rdmci planované vymeé-
ny hradici konstrukce jezového pole na podzim téhoZ roku.

Vyuzivani povrchovych vod
Provoz labské vodni cesty

Plavebni provoz na labské vodni cesté (LVC) probihal v roce
2017 v souladu s vyhléskou ¢. 67 /2015, o pravidlech plavebniho
provozu.

V zimnim obdobi 2016/2017 byl na rozdil od 4 piedchozich
zim plavebni provoz v dusledku tvorby ledovych jevii pie-
ruden na stfednim Labi v tseku Obfistvi — Kunétice, a to ve
dnech 9.1.-23.2,, to je celkem 45 dnti. Na Labi pod soutokem
s Vltavou plavebni provoz v zimnim obdobi pferusen nebyl.
Pro vysoky vodni stav plavba na labské vodni cesté v roce
2017 pferusena nebyla.

Provoz na labské vodni cesté




Plavebni komora Brandys nad Labem pfi plavebni odstavce

Na regulovaném tseku Labe pod vodnim dilem Stiekov byl
zajistény vodni stav (ZVS) 150 cm a niZsi dosazen v roce 2017
celkem v 111 dnech (v roce 2015 ve 147 dnech). Kromé letniho
obdobi poklesl stav pod hranici ekonomické vyuzitelnostiive
12 dnech ve druhé poloviné ledna a na zacatku tinora. Pro
kratkodobé zlepSeni plavebnich podminek na regulovaném
tseku Labe byl ZVS na vodoétu v Usti nad Labem v roce
2017 nadlepSovén celkem v 82 p¥ipadech, nejcastéji v rozmezi

5-15 cm.

V rdmci plavebni odstdvky byl plavebni provoz na plaveb-
nich komordch v tiseku Obfistvi — Tynec nad Labem zastaven
2.10. 2017. K obnoveni plavebniho provozu na vétsiné ko-
mor doslo jiz 9. 10. 2017, mimo plavebnich komor Obiistvi,
Brandys nad Labem a Lobkovice z dtivodu provadéni praci
na strojné technologickych ¢astech. Tyto plavebni komory
byly uvedeny do provozu v souladu s planem odstavky
27.11.2017.

Pocet proplavenych lodi

Rok Tynec  Brandys Obfistvi Dolni Strekov
n.Lab. n.Lab. Berkovice
2015 439 658 1164 1859 1217
2016 436 799 1180 1878 1339
2017 421 761 808 1912 1364
Mnozstvi prepraveného zbozi (v tis. t)
Rok Tynec  Brandys Obfistvi Dolni Strekov
n.Lab. n.Lab. Berkovice
2015 2,1 9,0 63,1 181,8 97,0
2016 1,3 13,0 60,5 2279 55,8
2017 1,2 19,9 5,6 246,8 33,9

0dbéry povrchové vody podléhajici zpoplatnéni

Béhem roku 2017 bylo z vodnich tokti ve spravé Povodi Labe
a z provozovanych nadrzi odebrano celkem 583,8 mil. m® po-
vrchové vody podléhajici zpoplatnéni, coz bylo o 30,5 mil. m®
méné nez v pfedchdzejicim roce.

Vécné usmérriovand cena za 1 m® odebrané povrchové vody
se v kategorii ostatni odbéry rovnala 4,58 K¢ a v kategorii
prutoc¢né chlazeni parnich turbin 0,74 K¢.

0dbéry povrchové vody podléhajici zpoplatnéni (mil. m?)

Rok 2016 2017

Vodarny 37,707 38,873
Priimysl a sluzby 78,120 76,748
Elektrarny a teplarny 30,879 32,355
Priito¢né chlazeni parnich turbin 467,493 435,669
Zemeédélstvi* 0,178 0,193
Celkem 614,377 583,838

*bez vldhového deficitu

Vyuziti vodni energie

V roce 2017 bylo na vodnich tocich ve spravé Povodi Labe
v provozu 449 malych vodnich elektrdren (MVE) o celkovém
instalovaném vykonu 138 551 kW, z toho 150 vyuZzivalo vzduti
vodnich dél provozovanych Povodim Labe (jezy, pfehrady,
stupné). Béhem roku byly do provozu uvedeny 3 MVE cizich
investort.

Povodi Labe provozovalo celkem 20 vlastnich vodnich elek-
traren o celkovém instalovaném vykonu 6 819 kW, které
dodaly béhem roku 2017 do distribu¢ni sité 22 440 MWh
elektrické energie.
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MVE Kfizanovice

V roce 2017 byly v rdmci rozvoje a zefektivnéni provozu MVE
dokonceny rekonstrukce MVE KfiZanovice a MVE Pocaply.
Dale byla zajistovana piiprava rekonstrukci MVE Veletov, Se¢
a Smifice. Nejvyznamnéjsi z pfipravovanych akci je MVE Ve-
letov, pro kterou bylo ziskano tizemni rozhodnutf a stavebni
povoleni véetné povoleni k naklddédni s vodami. V této MVE
dojde ke zvyseni ptivodni max. hltnosti 0 9,7 m*/s a instalo-
vaného vykonu o 170 kW.

V souvislosti s pfehodnocenim piistupu k posileni vlastnich
energetickych zdrojii bylo ziskdno tizemni rozhodnuti pro
MVE Tynec nad Labem a byla zajistovana piiprava pro MVE
ZIi¢.

Dale byla v roce 2017 zajiSténa instalace méfeni vyroby a spo-
tfeby u 7 MVE s instalovanym vykonem niz$im nez 100 kW.
Jednalo se o MVE Labskd, Se¢, Hvézda, Bedfichov, Mseno,
Rudolfov II a Sous.



Hospodareni s vodami
z hlediska mnozstvi a jakosti

Vodohospodarsky dispecink

Vodohospodarsky dispecink (VHD) v rdmci své ¢innosti zajis-
tuje spolehlivé fungovani vodohospodaiskeé soustavy, provoz
a rozvoj rozsahlého monitorovaciho systému (184 vlastnich
monitorovacich stanic a pro 99 monitorovacich stanic ziska-
vé data od CHMU) a zprostredkovam informaci ziskanych
z monitorovaciho systému i z dalsich zdroji odborné i Siroké
vefejnosti, a to zejména prostiednictvim internetovych stranek
Povodi Labe (www .pla.cz).

V ramci rozvoje VHD pokracuji prace na tfech rozsahlych
investi¢nich akcich, a to Modernizace monitorovaciho systému
prehrad Povodi Labe, Modernizace vodohospoddrského dispecinku
a Doplnéni sité automatickyjch méficich stanic. V roce 2017 byla
zahdjena piiprava akce Rozvoj fichich informacnich systémii. Ci-
lem této akce je rozvoj informacnich systémui 27 labskych jezit
v tseku Smifice az Stfekov a zajisténi informaci potiebnych
pro vodohospodéisky dispecink a soucasné zajisténi informaci
o vodni cesté pro viidce plavidel poskytované prostfednictvim
portdlu LAVDIS Statni plavebni spravy.

Bilance odbérti a vypousténi odpadnich vod

V oblasti ptisobnosti Povodi Labe bylo v roce 2017 v rdmci
vodohospodaiské bilance evidovano 242 odbértt povrchové
vody, 1091 odbérti podzemni vody a 945 vypousténi odpad-
nich vod do povrchovych vodnich tokii.

Vypousténé znecisténi v letech 2015-2017 (t)

Rok 2015 2016 2017
BSK| 1274 1320 1409
CHSK,, 10191 10527 10945
Nerozpusténé latky 2471 2320 2563
Dusik anorganicky 2102 2076 2221
Fosfor celkovy 236 222 217

Odbéry a vypousténi vody v letech 2015-2017 (mil. m?)

Rok 2015 2016 2017
Odbér podzemni vody 108,6 106,0 105,8
Odbér povrchové vody 561,8 627,3 596,2
Vypousténi odpadnich vod 643,5 708,7 693,2

Hodnoceni jakosti povrchovych vod

Jakost vody ve vsech sledovanych profilech na povrchovych
vodnich tocich v oblasti ptisobnosti Povodi Labe ztistava
z dlouhodobéjsiho pohledu na setrvalé tirovni s nevyraznym
zhor$enim ve vétsiné sledovanych ukazatelti. Problematické
z hlediska prekrac¢ovani hodnot pfipustného znecisténi jsou
spise mélo vodné toky, a to v dusledku vyskytu hydrologic-
kého sucha v uplynulych letech.

V roce 2017 probéhla dalsi oprava, tentokrdt vymeéna provzdus-
tiovactho systému, na COV Litomy3l (28 000 EO - ekvivalent-
nich obyvatel), jeZ se potykd s problémy souvisejicimi se zasta-
ralou technologii. Pfed¢isténé odpadni vody jsou odvadény do
recipientu Loucnd, ktery je v posledni dobé zejména v letnich
mésicich mélo vodny. Postupnou obnovu dosluhujicich ele-
menttt COV lze o¢ekéavat i v nasledujicich letech.

Mezi vyznamnd opatfeni na ochranu jakosti vod bezesporu pa-
tf intenzifikace COV Vitana Bysice (15 000 EO), kterd spolecné
s jiz realizovanou vystavbou COV Liblice — Bysice bude mit
vyznamny vliv na zlep$eni jakosti v Kosateckém potoce. Déle
byla dokoncena intenzifikace COV Mukarov (1120 EO), COV
Biezi (950 EO), COV Zlonin (900 EO) a COV Borek (450 EO).

V souvislosti s prudkym rozvojem ploch uréenych pro vy-
stavbu rodinnych domkii a primyslovych zén, typickym
pro Stf‘edoéesky kraj, byla do trvalého provozu uvedena in-
tenzifikovana COV Nehvizdy (7000 EO), s tspésnym vyuZzitim
membranové technologie.

Déle byly dostavény a uvedeny do zkusebntho provozu ndsle-
dujici COV: Prezletice (2600 EO), nova cov Moravany (2000
EO), COV Zaryby (1000 EO), COV Cecelice (800 EO), Kosortice
(582 EO), Vykan (510 EO) a cov Thyramen — Hlavenec (470 EO).

COV Moravany




Do trvalého provozu byly uvedeny dalsi mensi COV s ka-
pacitou do 2000 EO, COV Sttekov (2000 EO), COV Milovice
Boz{ Dar (1840 EO), COV Babice (1300 EO), COV Polerady
(350 EO), COV Osicky (200 EO) a COV pro primyslovou
z6nu Sychrov-Sestajovice (150 EO). Také tyto COV piispéji
ke zlepSeni mistnich poméru a jakosti vody na nékterych
drobnych vodotecich.

Vyvoj jakosti vody v nadrzich

V ramci monitoringu jakosti vody je sledovédno Povodim Labe
prubéZzné Sestnact nadrzi. Z hlediska jakosti vody je podrobny
monitoring vcetné pravidelného hodnoceni realizovédn na péti
vodarenskych nadrzich a péti nddrzich s vyhldSenymi vodami
ke koupani. Na dal$ich péti vodnich nadrzich je zajistovano
omezené sledovani. Na nddrZi Mlynice, kterd je bez stélé
obsluhy, je provddéno pouze méfeni hladinové teploty vody.
Vysledky Setfeni byly pravidelné zvefejiiovany na Vodohos-
poddrském informacnim portdlu VODA.

Systematicky monitoring jakosti vod byl také ve smyslu im-
plementované Smérnice 2006/7/ES o koupacich voddch a § 34
vodnitho zdkona i navazujici vyhlasky ¢. 155/2011 Sb., o profilech
povrchovijch vod vyuZivanych ke koupdni provddén na dalsich
¢tyfech lokalitach se stojatou vodou. Jednalo se o tyto vody
urcené ke koupdni: Jezero Podébrady, pisnik Mélice, pisnik
Bfezhrad a jezero Konétopy. Tato prfirodni koupalisté sice
nejsou ve spravé Povodi Labe, ale z diivodu néslednych
hodnoceni zde spravce povodi v prubéhu tzv. koupact sezony
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provadi déelové zamérené rozbory vody.

Prestoze prubéh zimy byl s vyjimkou mésice ledna teplotné
nadnormalni, pfineslo jarni obdobi zvySenou obménu vody
v nddrzich. Ta byla zptisobena nejen jarnimi srazkami, ale pte-
devsim tdnim snéhové pokryvky. Objem pfitoku byl od dubna
do ffjna na vétsiné nddrzi prameérny, v oblasti Jizerskych hor
vsak byl podzim vyznamné nadpriamérny (hodnocena fada
1979-2017). Naopak podpriimérné p¥itoky byly zaznamendny
v letnfim obdobi na nadrZzich se zdrojovou oblasti na Vyso¢iné.
Teplota vody u hladiny byla sice vysokd, ale v porovnani
s pfedchozimi roky extrémnich hodnot nebylo dosaZeno. Dle
poctu dnui s vysokymi teplotami se vSak opét jednalo o nad-
prumérné teply rok, potvrzujici trend zvysujicich se hodnot.

Na vétsiné nadrzi byly zaznamendny neZddouci projevy
eutrofizace. Z voddrenskych nadrzi byla nejvice postizena
nadrz Vrchlice, kde kromé intenzivniho rozvoje vegeta¢niho
zédkalu v letnim obdobi také doslo k mimofddnému zvyseni

koncentrace amoniakdlniho dusiku. Tento negativni jev byl
zjistén téméf v celém hypolimniu (spodnich vrstvach nddrze).
Pfesunem odbérové etdZe ze stiednich hloubek na horni okno
se podafilo udrZet jakost surové vody v piijatelné kvalité. Ve
vodnim prostiedi této nddrZe byla také nalezena rezidua latek
uzivanych na ochranu rostlin. Intenzivnéjsi rozvoj fytoplan-
ktonu byl zaznamendn také v srpnu na vodarenské nadrzi
Kfizanovice, kde koncentrace chlorofylu_a dosédhla v srpnu
maxima piesahujictho 50 pg/l. Z nevodarenskych nadrzi
byla dlouhodobé méfena vysokd koncentrace chlorofylu_a
na nadrzich Les Kralovstvi (120 ug/1) a Patizov (160 pg/1).
S tim je spojena také velmi nizka prithlednost 2040 cm (Les
Krélovstvi) a méné nez 50 cm (Pafizov). Tyto nddrZe maji pte-
devsim protipovodiiovou funkci a jakost vody je nepiiznivé
ovlivnéna intenzivni obménou vody.

Na nékolika nddrZzich s vodami vyuZivanymi ke koupdani ve
smyslu § 34 vodniho zdkona bylo orgdny hygienické sluzby
v pritbéhu roku 2017 konstatovano, Ze doslo ke zhorSeni jakos-
ti vody. V ndvaznosti na zvyseny rozvoj sinic byla na nadrzi
Rozkos Krajskou hygienickou stanici Kralovéhradeckého kraje
vyddvdana informace o zhorSené jakosti vody. Podobnad situace
byla v Pardubickém kraji, kde Krajska hygienicka stanice
Pardubického kraje opakované vydala ozndmeni o nevhodné
jakosti vody ke koupani v nadrzich Se¢ a Pastviny.

Péce o jakost vody
ve vodnich tocich a nadrzich

Vodohospodaiské laboratore,
monitoring povrchovych a odpadnich vod

V pribéhu roku zpracovaly vodohospodéiské laboratore ve
svych provozovnéch v Hradci Kralové a Usti nad Labem pfi-
blizné 17 800 vzorkd, coz reprezentuje okolo 470 000 dil¢ich
stanoveni. Sledovéni povrchovych vod provadély s pravidelnou
Cetnosti v 514 profilech povrchovych vod vcetné nadrzi a mo-
nitoringu vyplyvajictho ze Smérnice Rady 91/676/EHS o ochrané
vod pred znecisténim zptisobenyjm dusicnany ze zemédélskijch zdrojil,
a sledovéni jakosti fi¢nich sedimentti v 62 profilech. Béhem
roku provozovny také zajiStovaly odbéry a analyzy odpadnich
vod u 80 vyznamnych znecistovatelli ve spravovaném povodi.
Laboratote se aktivné podilely na zabezpeceni Mezindrodniho
programu meéteni MKOL a na sledovani hrani¢nich vodnich tokut
s Némeckem a Polskem. Celoro¢né byly také v provozu méfici
stanice kvality vody na Labi v profilech Valy, Obfistvi a Déc¢in,
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kde probihalo kontinudlni sledovani vybranych parametrii
kvality #i¢ni vody a odbéry slévanych vzorkii véetné automa-
tického pfeddvani dat na VHD v Hradci Kralové. Velmi bohata
a ekonomicky tispésna byla rovnéz komeréni ¢innost laboratofi
v oblasti rozborti odpadnich, povrchovych a pitnych vod, se-
dimentti a dal$ich matric z hydrosféry pro desitky zakazniki

z tuzemska i ze zahrani&i (Svédsko, Velka Britanie).

Odbor vodohospodafskych laboratofi vénuje v souladu se
soucasnymi trendy ve sledovéni a hodnoceni kvality hydro-
sféry velkou pozornost vyuZiti Spickové piistrojové techniky
a odbornému rustu persondlu. V roce 2017 bylo dédle dopInéno
a obnoveno pfistrojové vybaveni laboratote, doplnéna vzor-
kovaci technika a do provozu byly uvedeny napt. roboticky
analyzator pro stanoveni BSK (biochemickd spotieba kysliku),
plynovy chromatograf GC/MS pro stanoveni tékavych orga-
nickych latek a fluorometr pro stanoveni chlorofylu.

Kvalita poskytovanych dat z laboratofi v Hradci Krélové
a Usti nad Labem je dlouhodobé garantovéna systémem
managementu kvality na principech normy CSN EN ISO/
IEC 17025:2005, ktery je nezévisle posouzen ndrodnim akre-
dita¢nim orgdnem, tj. Ceskym institutem pro akreditaci o.p.s.
V roce 2017 bylo rozsiteno portfolio akreditovanych zkousek
a déle rozsifen seznam akreditovanych parametrii zejména

z oblasti specifickych organickych polutantt.

Vyznamnou aktivitou laboratofi v roce 2017 bylo zabezpeceni
rozbor( sedimentti pro program 129 290 Podpora opatieni na
drobnyjch vodnich tocich a malyjch vodnich nddrZich.

Program monitoringu povrchovych vod

V roce 2017 pokracoval druhy cyklus monitoringu povr-
chovych vod v souladu s aktualizaci Programu monitoringu
povrchovijch vod v oblasti dil¢tho povodi Hornitho a stiedntho Labe
a dilctho povodi LuZické Nisy a ostatnich ptitokit Odry a uceleného
tiseku dolnitho Labe na obdobi 2013-2018, ktery byl schvalen
Ministerstvem zemédélstvi a Ministerstvem Zivotniho pro-
stfedi. Pti piipravé programu byl respektovan platny Rdmcovy
program monitoringu, odborna doporuceni dotéenych instituci,
organizaci i potfeby a zdjmy spravce toku. Monitoring zahr-
noval i pozadavky vyplyvajici z mezindrodnich zdvazki pfi
ochrané feky Labe a pii ochrané hrani¢nich vod. V roce 2017
bylo déle rozsifeno pravidelné sledovéni organickych polu-
tantt1 o relevantni analyty, napf. komplexotvorné ldtky a nové
slouceniny, zejména z oblasti huménnich a veterinarnich lé¢iv
nebo modernich pesticidii a jejich metaboliti na vybranych
profilech, pficemz byly zohlednény vystupy z odbornych
projektti a doporuceni z aktualizované evropské legislativy.
V roce 2017 bylo pokracovano v monitoringu latek z pilotniho
seznamu (tzv. Watch list) dle evropské smérnice ¢. 2008/105/
ES (ve znéni smérnice ¢. 2013/39/ES). S ohledem na efektivni
vynaklddéni finan¢nich prostfedkii na monitoring bylo nadale
uplatiiovano cyklovéni profilt pro sledovani jednotlivych
slozek pro hodnoceni ekologického stavu, cyklovani bylo
uplatnéno i u méné vyznamnych profilti na hrani¢nich vodach.

Havarijni znecisténi vodnich toku

V roce 2017 bylo nahlaseno celkem 71 udélosti souvisejicich se
znecdisténim vodnich tokti, coZ je 0 50 méné nez v pfedchozim
roce. Z nich bylo 26 pfipadti vyhodnoceno jako havarijni zhor-
Seni jakosti vody ve vodnich tocich, z toho 17 na vodnich tocich
ve spravé Povodi Labe, tj. 0 14 méné neZ v predchozim roce.

Pfiblizné tfetinu nahldsenych udalosti tvofily dopravni
nehody s tinikem provoznich kapalin, ¢asto v fddu stovek
litr1, nebo s padem vozidel do vodnich tokti. Dale byly za-
znamendny piipady vypousténi necisténych odpadnich vod,

tniky procesnich vod ze zpracovani zemédélského odpadu,
tniky detergentti a odtoky hasebnich vod. Vodou feditelné
znecisténi bylo vétsinou, vzhledem k aktudlnimu prutoku
v zasaZeném toku, nafedéno natolik, Ze se nejednalo o zdvazné
zhorseni jakosti vody.

Pracovnici Povodi Labe, pfedevsim z jednotlivych zévodt, se
aktivné ti¢astni Setfeni prakticky vSech havarijnich pfipadii na
vodnich tocich ve spravé Povodi Labe, ale také na mensich tocich
ve spravé jinych subjektu, které jsou ve vétsiné piipadui piitoky
tokt1 ve spravé Povodi Labe, kdy muiZe dojit k jejich ovlivnéni.

Mezinarodni hlavni varovna centrala CR

Povinnosti plynouci z funkce Mezindrodni hlavni varovné cent-
rdly (MHVC) CR pro ptipad nahlého zne¢idténi Labe latkami
ohrozujicimi jakost vody plnil VHD dtisledné dle Mezindrod-
niho varovného a poplachového pldnu Labe a dohody o spolupraci
mezi Povodim Labe a Ceskou inspekei Zivotniho prostieds.
V pribéhu roku odeslal VHD ve smyslu Mezindrodniho va-
rovného a poplachového pldnu Labe celkem 3 hlaSeni o vzniku
havarijniho zhorseni jakosti vody v Labi. Ani v jednom pfi-
padé nebyl oc¢ekdvan vyrazny dopad na nize lezici MHVC.
V souladu s planem pracovni skupiny Havarijni znecisténi
vod Mezindrodni komise pro ochranu Labe provedl VHD
dvé cviceni spojeni s hlavnimi centrdlami, a to 10. 2. a 28. 6.,
z toho v jednom pfipadé s vyuzitim poplachového modelu
siteni znecisténi ALAMO. Cviceni probéhla tspésné€, pouze
s drobnymi nedostatky. V ramci agendy feSené Mezindrodnim
varovnym a poplachovym plinem Odry neodeslal VHD v roce
2017 zadné hlaseni o vzniku havarijntho zhorSeni jakosti
vody. V roce 2017 probéhla v rdmci Mezindrodni komise pro
ochranu Odry pfed znecisténim dvé cviceni spojeni mezi
hlavnimi centrdlami ve dnech 14.3.a 5. 7., v obou pfipadech
vyhodnocovala cvi¢eni zahraniéni MHVC, kterd jej iniciovala.
Ve smyslu smérnice o vyrozumeéni pii znecisténi hrani¢nich
vodnich toki1 mezi CR a SRN nebylo odeslano rovnéz zadné
hlaseni. V souladu s touto smérnici bylo 10. 1. provedeno

pravidelné cviceni spojeni, které probéhlo tspésné.

Komplexni péce
o koryta vodnich toki, vodni dila
a ekologie ricnich systém

Zaplavova tzemi podél vodnich tokd,
studie odtokovych pomérd

V roce 2017 byly na zékladé vysledkt projektu Tvorba map
povodriového nebezpect a povodriovyjch rizik v oblasti povodi Hor-
ntho a stfedniho Labe a uceleného tiseku dolniho Labe a dalsich
studif zaplavovych tizemi predlozeny vodopravnim tfadim
nadvrhy na stanoveni zdplavového tizemi na 5 tsecich toku
v celkové délce 62 km. Do konce roku 2017 bylo nové stano-
veno zdplavové tizemi na vodnich tocich Dédina, Labe (tizemi
Usteckého kraje), Olesnice, Podolka a Zlaty potok v celkové
délce 139 km. Daéle byly zpracovény studie zaplavového
tizemi na tocich Anensky potok, Bulovsky potok, Chrudimka,
Nebovidsky potok, Dunajka, Jesencansky potok, Vétrovsky
potok v celkové délce 36,1 km. Na podkladu digitdlntho mo-
delu reliéfu Ceské republiky (DMR 5g) bylo aktualizovano
zéplavové tizemi vodnich tokti Béld (do Tiché Orlice), Har-
covsky potok, Koséatecky potok a Jizerka v délce 45 km. Také
byla zpracovéna aktivni zéna zdplavového tizemi na tsecich
tokt1 Vinoisky potok, Jirensky potok, Luéni potok, Redicka,
Bylanka, Harcovsky potok, Mrlina, Ko$atecky potok a Béla.
Zaplavové tzemi je jiz stanoveno na 2274 km z celkovych
3588,9 km vyznamnych vodnich tok.
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V roce 2017 byly déle zpracovéany studie odtokovych pomé-
rt1 (SOP) na toku Civickd svodnice v obci Srnojedy, SOP na
toku Bylanka v méstské ¢asti Pardubice-Svitkov, SOP na toku
Jefice a LuZzickd Nisa v obci Chrastava a Hydraulicka studie
rozdélovaciho objektu Zli¢ na toku Upa.

V rémci Operacniho programu Zivotn prostiedi (OPZP) byly ke
konci roku 2017 podany Zddosti o podporu na Studii odtokovijch
pomérii véetné ndvrhit moZnyjch protipovodriovijch opatieni v povo-
di vodniho toku Mrlina, na projekt Analyjza oblasti s vijznamnyjm
povodtiovym rizikem v vizemni piisobnosti stdtniho podniku Povodi
Labe vcetné ndvrhii moznyjch protipovodriovijch opatient a také
na projekt Zpracovdni podkladii pro stanovent zdplavovyjch tizemi
a map povodtiového ohroZent v tizemnt piisobnosti stdtniho podniku
Povodi Labe. Zpracovani uvedenych projektti bude probihat
dodavatelsky v nasledujicich letech (2018-2021).

Technickobezpecnostni dohled

Vykon technickobezpe¢nostniho dohledu (TBD) je provadén
v souladu s platnou legislativou (zdkonem ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a provadéci vyhlaskou ¢. 471/2001 Sb., o TBD nad
vodnimi dily). Pro potieby Povodi Labe je vykon TBD upraven
organizac¢ni smérnici (OS), kde je definovan vykon TBD pii
trvalém provozu vodnich dél a pii pfipraveé a vystavbé novych
vodnich dél. Jeji soucasti je rovnéZ stanoveni odpovédnych
pracovnikti za vykon TBD nad jednotlivymi vodnimi dily.

Povodi Labe je opravnéno provadét TBD nad vodnimi dily
II. a III. kategorie na zdkladé povéreni Ministerstva zemédél-
stvi (MZe) ¢. 013/2014/TBD, respektive ¢. 013/2004/TBD.
Plnohodnotny odborny vykon TBD pro jiné vlastniky vodnich
dél neni z kapacitnich dtivodti provadén.

Povodi Labe v roce 2017 provozovalo 381 vodnich dél, z toho
na 363 z nich byl vykondvan TBD a na ostatnich 18 vodnich di-
lech vykonavan nebyl (vykonu TBD nepodléhaji). Povodi Labe
v souladu s pravidelné aktualizovanym seznamem vodnich
dél pro MZe provozuje celkem 64 uréenych vodnich dél 1. az
III. kategorie z hlediska TBD, z toho na 38 vodnich dilech je
TBD provadén prostfednictvim externi povéfené organizace.
Jednd se pfedevsim o vyznamné piehrady I. a II. kategorie

VD Labska, mérent trhliny ve zdivu levé Soupatkové véze

a o labskd zdymadla II. a III. kategorie. Vykon TBD nad
ostatnimi 26 vodni