Mésto Jablonec nad Nisou je mnohem lépe chran  éno pfed velkou vodou

Obyvatele Jablonce nad Nisou chrani nova zvySena protipovodriova ochrana za 380 milionG korun.
Vystavba systému protipovodriového opatfeni, jehoz podstatou byla UGprava historického
protipovodnového systému odklanéjici zvySené pratoky do nadrze vodniho dila MSeno, byla zahajena
v prosinci 2011 a Uspésné dokoncena v listopadu letoSniho roku. Jedna se o systém zalozeny na
pFevodu povodiovych pratokd Stolovymi pFivadédi, jenz je v podminkach Ceské republiky do znaéné
miry unikatni. Po letech koncepéni a projektové pfipravy dosSlo k podstatnému zvySeni ochrany mésta
Jablonce nad Nisou pfed Skodlivymi G€inky povodni. Tento jedine¢ny projekt byl realizovan v ramci
Programu Ministerstva zemédélstvi 129 120 Podpora prevence pfed povodnémi Il.

Zakladni informace o dokon ¢€ené stavb é:

Délka upravy obou Stol: 1969 m

Délka uprav toku: 177 m

Délka bezpecénostniho prelivu: 6m

Délka apravy prelivnych hran RO: 39m

Investor: Povodi Labe, statni podnik

Financovani: Program MZe — Podpora prevence pfed povodnémi, Il. etapa
(129 120)

Projektant: sdruzeni P8yry Environment a.s. + Valbek, spol. s.r.o.
+ AZ Consult, spol. s.r.o.

Zhotovitel: sdruzeni Metrostav a.s. + SYNER s.r.o.

Celkové stavebni naklady: 380 mil. K&

Doba vystavby: 12/2011 — 11/2013

Pfehrada MSeno v Jablonci nad Nisou je situovana na M3enském potoce a je soucCasti soustavy
prehrad pro regulaci odtokovych poméra v povodi Luzické a Bilé Nisy. Prvni stavba, ktera zahrnovala
prehradni hraz, nahradni komunikaci pod prehradou a regulaci M3enského potoka, byla zahajena
v kvétnu roku 1906. V ramci druhé stavby byla vybudovana pravobiezni zemni hraz, dvé Stoly pro
pfevod vody do nadrze z Luzické a Bilé Nisy a nahradni komunikace v nadrzi. Stavba byla ukonéena
vroce 1910. Ugelem vodniho dila je protipovodfiova ochrana uzemi leziciho pod nadrzi a pod
rozdélovacimi objekty na Luzické a Bilé Nise, akumulace uzitkové vody a nalepSeni pruatok,
energetické vyuziti, individualni rekreace a sportovni rybolov.

V prabéhu dvacatého stoleti byl pavodni ochranny Gcel nadrze MSeno postupné potlacovan. Do doby
pfed realizaci prvkd protipovodfiové ochrany byly do nadrze pfevadény povodiiové pratoky Luzické a
Bilé Nisy jen v omezeném rozsahu. Kapacita koryt Luzické a Bilé Nisy i MSenského potoka byla pfi
prichodu zastavénym Gzemim Jablonce nad Nisou postupnou zastavbou a dalSimi Gpravami vyrazné
omezena. Umoznovala prevedeni neSkodného pratoku pouze do vySe jednoleté vody, coz bylo
vyrazné nizsi nez kapacita funkéniho zafizeni pfehrady. Za tohoto stavu neSlo nadrz pro transformaci
povodnovych pratokd na Luzické a Bilé Nise G¢inné vyuzivat. Plvodni parametry ochrany pod
rozdélovacim objektem na Luzické Nise byly na Urovni Qi aZz Q.o a pod rozdélovacim objektem na
Bilé Nise byly na drovni Q;o. Retenéni objem nadrze M3eno tak nebyl ve prospéch ochrany
zastavéného Uzemi podél Luzické a Bilé Nisy optimalné vyuzivan. Tento stav byl z hlediska
protipovodniové ochrany mésta Jablonce nad Nisou zna¢né nevyhovujici a bylo tak pfistoupeno k
nékolikaleté koncepéni a projektové pfipravé pravé dokoncené zvySené protipovodnové ochrany.

Navrzené technické feSeni ochrany mésta Jablonce nad Nisou pfed povodnémi spocivalo ve zvySeni
kapacity obou prevodu vody ze sousednich povodi do nadrze M3eno a v doplnéni stavajiciho vodniho
dila 0 novou dostate¢né kapacitni odpadni Stolu umoznujici neSkodné odvedeni povodriovych pratokd
Z nadrze mimo intravilan mésta. Tim byla navrZzena jednak moZznost zvySeni bezpecnosti méstské
zastavby pod prehradni hrazi a rovnéZz i moznost intenzivnéjSiho vyuziti rozdélovacich objektd na
obou Nisach.



ZvySeni protipovod noveé ochrany m ésta je dosazeno pomocit Fi zakladnich opat Feni:

1. ZvySeni kapacity pfevodu vody z Luzické Nisy v k.0. Jablonecké Paseky do nadrze MSeno
prostfednictvim rekonstrukce stavajiciho rozdélovaciho objektu a zvétSenim pratoéného
profilu stavajici Pasecké Stoly. Tim je zajiSténa protipovodnova ochrana Uzemi mésta pod
rozdélovacim objektem aZ do pratoku 22,4 m®/s odpovidajici v dob& zpracovani dokumentace

QlOO-

2. ZvySeni kapacity prevodu vody z Bilé Nisy v k.0. Louéna nad Nisou do nadrze MSeno
prostfednictvim rekonstrukce stavajiciho rozdélovaciho objektu. Tim je zajiSténa
protipovodiiova ochrana Gizemi mésta pod rozdélovacim objektem aZ do pratoku 29,8 m®/s
odpovidajici v dobé zpracovani dokumentace Qso.

3. Zéasadni zvySeni kapacity bezpe¢nostniho prelivu vlastni nadrze MSeno vystavbou nového
vtokového objektu na nadrzi mimo jeji udolni hraz a odvedenim povodnovych pritokd novou
podzemni razenou Stolou mimo zastavénou ¢ast mésta do oblasti soutoku Luzické a Bilé
Nisy. Tim je zajiSténa ochrana zastavby mésta pod prehradou az do prdtoku 16 m®s
odpovidajici v dobé zpracovani dokumentace Qg9 Zaroven je zajisténa bezpecnost prehradni
hraze az do arovné Q1 ggo-

objektech na Luzické a Bilé Nise, efektivnéjsi vyuziti ochranného prostoru VD MSeno a operativnéjsi
fizeni odtoku z nadrze pfi prabéhu povodné. Stavbou je zarover také umoznén novy kapacitni odtok
z pfehradni nadrze.

Dokon¢enim takto unikatniho projektu doSlo k zasadnimu zvySeni ochrany mésta Jablonce nad Nisou
pfed povodnémi. Je zajiSténa vysSi bezpecnost méstské zastavby pod pfehradni hrazi a moznost
intenzivnéjSiho vyuziti rozdélovacich objektd na obou Nisach. Pasmo Uc€innosti ochrany pred
povodnémi je nové rozsifeno do stoleté povodné na Luzické Nise a do padesétileté povodné na Bilé
Nise. Bezpec¢nost pfehradni hraze je nové zajiSténa az do trovné Qg ogo-

Obr. &. 1: Situaéni mapka vybudovaného protipovodriového opatfeni
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Obr. €. 2: Realizace praci - stabilizace vyrubu nové Stoly stfikanym betonem v misté vtokového objektu (objekt SO 04)




Obr. €. 4: Novy vtokovy objekt do Stoly (objekt SO 04)

Obr. €. 5: Dokon¢ena Uprava rozdélovaciho objektu pfed natokem do Pasecké Stoly (objekt SO 01)




