Povodi [Lahe

-

ZAPARSASY FATZ2E0 M 56



Obsah

Uvodni slovo

Zprava o plnéni hlavniho predmétu cinnosti

100. vyroci protrzeni prehrady na Bilé Desné v Jizerskych horach

50 let Povodi Labe

100. vyroci od dokonceni prehrady Labska na Labi ve Spindlerové Mlyné

Zprava nezavislého auditora (ADUKO s.r.o., ¢j. 16993/9/17)

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016

Vykaz zisku a ztraty v plném rozsahu za obdobi kon¢ici 31. 12. 2016
Priloha k tcetni zavérce k 31. 12. 2016

Priloha 1 - Prehled o penéznich tocich za obdobi koncici 31. 12. 2016

Priloha 2 - Pfehled o0 zménach vlastniho kapitalu ke dni 31. 12. 2016

Resumé
Zakladni udaje o vodnich tocich a vodohospodarském majetku
Schéma tizemniho uspofadani zavodu Povodi Labe, statni podnik

Adresaf hlavnich organizacnich dtvard

15
16

18

19
23
25
26
41

42

43
44
45

45



Uvodni slovo

Moo

Pocasi v loriském roce bylo nadpriimérné teplé, nastésti ale nepfineslo vyznamnéjsi hydrologické jevy. Nemuseli jsme se
obavat povodni, mnoZstvi sraZek takika odpovidalo roénimu priméru. Jen v letni ¢asti roku se opét ohlasilo sucho. Nejnizsi
prutoky byly zaznamendny na tocich v povodi Chrudimky, Doubravy, Vrchlice, Cidliny a Mrliny.

Rok 2016 byl pro Povodi Labe, statni podnik rokem nékolika vyznamnych vyro¢i. Nejprve jsme oslavili 50 let od vzniku pod-
nikt Povodi. Myslim, Ze se mnou budete souhlasit, Ze uplynulé obdobi jednoznacné potvrdilo spravnost rozhodnuti nasich
pfedchtidcii uspofadat spravu vodnich tokii a veskerou provozni ¢innost s tim souvisejici v rdmci dil¢ich povodi, nikoli podle
spravnich hranic okresti a krajt1. V zaf1 jsme si spole¢né s laickou i odbornou vefejnosti pfipomenuli 100 let od protrZeni pte-
hrady na Bilé Desné v Jizerskych horach. Tato katastrofa s ¢etnymi obétmi na Zivotech a obrovskymi materidlnimi skodami
pfispéla k rozvoji védnich obort spojenych s vystavbou a bezpecnosti vodnich dél. Také diky témto zkuSenostem a netinavné
¢innosti ¢eskych odborniki se pozdéji mohlo ceské piehradni stavitelstvi zafadit mezi nejvyspélejsi evropské Spicky. V zavéru
roku jsme si piipomnéli dal3f vyznamné vyrodi, a to 100 let od dokonéenf prehrady Labskd u Spindlerova Mlyna, kter4 je po

pfehradé Hamry na Chrudimce a PafiZov na Doubravé tieti nejstarsi pfehradou v povodi horniho a stfedniho Labe. Statni
podnik k tomuto vyro¢i uspofddal pro zdjemce z fad vefejnosti Den otevienych dvefi s moZznosti prohlidky revizni toly.

Béhem roku tispésné pokracovala realizace akci v rdmci tfeti etapy dota¢niho programu Podpora prevence pied povodnémi
a naplno se rozebéhly akce z dota¢niho programu Podpora opatieni na drobnych vodnich tocich a malych vodnich nddrzich.

Rok 2016 byl také prvnim rokem probihajici restrukturalizace statniho podniku. V souladu se schvalenym harmonogramem
se podafilo splnit uréené tkoly a vytvofit tak zdklad pro tdspésné zvladnuti celého sloZitého procesu.

Na zavér mi dovolte, abych podékoval vSem zaméstnanctim statniho podniku za zodpovédné plnéni pracovnich povinnosti,

zastupcim zakladatele, ¢lentim dozordi rady a jejich vybort, piedstaviteltim statni spravy a samospravy a v neposledni fadé
vSem nasim obchodnim partnertim za velmi dobrou spoluprdci v minulém roce.

Ing. Marién Sebesta
generdlni feditel Povodi Labe, stitni podnik

Hradec Kralové, biezen 2017

Zbytky prehrady na Bilé Desné, 2016




Labe, Valy

Zprava o plnéni hlavniho predmétu cinnosti

Sprava vodnich tok

V roce 2016 Povodi Labe, statni podnik (ddle jen Povodi
Labe) vykonaval v oblasti své ptisobnosti spravu 2869 toku
v celkové délce 9388,1 km. Z toho do kategorie vyznamnych
vodnich toku pfisluselo 155 tokt v délce 3586,2 km, z nichz
39 vodnich tok tvofilo v délce 108,8 km orografickou stat-
ni hranici (3 toky v délce 6,7 km se Spolkovou republikou
Némecko a 36 tokt v délce 102,1 km s Polskou republikou).
Zbyvajicich 2714 vodnich tokt1 v délce 5801,9 km pfisluselo
do kategorie drobnych vodnich tokii, které byly do spravy
Povodi Labe urceny tstfednim vodoprdvnim tifadem. Rozdil
v poctu i délce drobnych vodnich tokt oproti roku 2015 zpii-
sobilo zpfesnéni zakresu os drobnych vodnich toku v Centrdlni
evidenci vodnich tokii Informacniho systému verejné spravy VODA
¢i zména uréeni spravy nékterych drobnych vodnich tok.

Zaroven s rozdélenim vodnich toktt mezi nové zavody
vymezené restrukturalizaci Povodi Labe v roce 2016 byl pro-
veden celkovy pfepocet plochy tizemni ptisobnosti zdvodu
(plocha), a tim i celého Povodi Labe. Dosud uvadéna plocha
14 976,1 km? vychéazela z klasického souctu ploch povodi jed-
notlivych ¢isel hydrologického potadi (CHP) podle Hydrologic-
kijch pomérii CSSR (Hydrometeorologicky tstav Praha, 1970).
Analyzou bylo zjisténo, Ze do celkové sumy byly zapocitany
plochy celych CHP, bez ohledu na to, zda viechny vodni toky
v CHP jsou ve spravé Povodi Labe. U dolniho tseku Labe,
kde Povodi Labe vykondva spravu pouze vlastniho toku, byla
chyba nejzietelnéjsi. Za pomoci digvitalizovanych podkladt,
zejména Zakladni mapy CR a mapy CHP, byla nové stanovena
plocha o velikosti 14 454,5 km?, kterd je o 521,70 km? mensi.

Provoz vodnich toku a vodnich dél

Hydrometeorologicka a pritokova charakteristika
roku 2016

Pro Ceskou republiku byl rok 2016 teplotné nadnormalni
a srazkové téméf normdlni. Primérnd rocni teplota byla
+8,7 °C, coZ je o 1,4 'C vice nez dlouhodoby primeér. Tim se
rok 2016 stal patym nejteplejsim rokem od roku 1775, tj. za
dobu souvislého pozorovéni v prazském Klementinu.

Ve srovnéni s dlouhodobym normélem byly teplejsi vSechny
mésice s vyjimkou nepatrné chladnéjsiho fijna (odchylka
od dlouhodobého mési¢niho normélu -0,5 ‘C), jehoz teploty
prerusily fadu celkem 16 mésict (od ¢ervna 2015) s vySsimi
prumérnymi mésicnimi teplotami neZ je dlouhodoby normal.
Vyrazné teplejsi byl tnor s primérnou teplotou +3,0 °C, coz
predstavuje odchylku +4,2 °C od dlouhodobého normélu.

Zima 2015/2016 byla vyhodnocena jako velmi tepld. Prii-
mérnd teplota vzduchu za zimni sezénu (prosinec—tinor)
byla +1,8 'C (odchylka +3,6 ‘C). Od roku 1961 byla teplejsi
pouze zima 2006/2007 s prumérnou teplotou vzduchu
0 0,9 °C vyssi. Prumérnd teplota vzduchu v letnim obdobi
(Cerven-srpen) byla +17,6 'C (odchylka +1,3 °C), coz bylo
0 1,6 ‘C méné, neZ v mimorddné teplém lété 2015. Vicedenni
viny veder s maximdlnimi dennimi teplotami nad +35 °C se
v roce 2016 nevyskytly. Teplotné vyrazné nadnormalni zaf{
se s prumérnou teplotou +15,8 ‘C (odchylka +3,0 °C) fadi na
druhé misto v fadé méfeni od roku 1961. Mimoradné tepla
byla zejména 1. polovina mésice, kdy jesté ve druhé zarijové



dekddé prekracovaly nejvyssi denni teploty +30 °C a na celé
fadé stanic bylo dosaZeno teplotnich rekord.

Pro tizemi Ceské republiky reprezentoval naméfeny roéni
srazkovy thrn 639 mm 95 % dlouhodobého priiméru, coz
odpovida roku srazkové normalnimu. Béhem roku nebyl
Zadny meésic srazkové vyrazné podnormalni (méné nez 50 %
dlouhodobého mési¢niho priameéru). Srdzkové nadnormadlni
byly tinor (tihrn 60 mm = 171 % normaélu) a ¢ervenec (106 mm
= 120 % normalu). V ostatnich mésicich se srazkové dhrny
pohybovaly v rozmezi 67-93 % dlouhodobych mési¢nich
normalt. Celé letni obdobi bylo vyhodnoceno jako srdzkoveé
normdlni, pramérny srazkovy dhrn dosdhl 238 mm, coz
predstavuje 99 % normalu.

Z hydrologického hlediska byl rok celkové podprumérné vy-
datny. V prvni poloviné roku doznivalo hydrologické sucho
z roku 2015. Ke zlepSeni situace nepfispéla ani na snih velmi
chuda zima 2015/2016. S vyjimkou tinora byly primérné mé-
si¢éni prutoky nizsi, neZ byl dlouhodoby normal piislusného
mésice. Letni obdobi, obdobné jako v roce 2015, se vyznaco-
valo podprimeérnymi pratoky s podkroc¢enim vodnosti Q,.,
ale také Q,,,. Nejnizsich prutoku bylo pfevazné dosaZeno na
konci srpna a v prvni poloviné z&f{, kdy se pratoky na tocich
v oblasti Povodi Labe pohybovaly nejcastéji v rozmezi 2040 %
dlouhodobého mési¢niho prumeéru. Nizsi pritoky (i pod 10 %
normalu) byly zaznamendany na tocich v povodi Chrudimky,
Doubravy, Vrchlice, Cidliny a Mrliny. Obdobi velmi nizkych
prutokit bylo v roce 2016 ukonceno po vydatnych srazkédch

ve dnech 16.-18. 9. 2016.

V roce 2016 bylo zaznamenano néekolik nepf#ili§ vyznamnych
epizod se zvySenymi vodnimi stavy s dosaZenim nékterého ze
stupnitt povodnové aktivity (SPA). Prvni povodriova situace
probéhla ve druhé poloviné tinora, kdy v diisledku otepleni
a destovych srdZek odtdvala snéhovd pokryvka v severnich
horskych oblastech. V ostatnich ptipadech bylo dosazeno
na nékolika mistech prvniho stupné povodiiové aktivity.
V letnim obdobi byly vzestupy prutokt vyvolany nejcastéji
bourkami s intenzivnimi srazkami. Na konci kvétna, v zavéru
¢ervna i Cervence byl kratkodobé dosaZen 1. SPA na Luzické
Nise. Srazkovd ¢innost v poloviné ¢ervence zasahla prakticky
vSechny toky odvodnujici oblast Jizerskych hor. Nejvyssi,
3. SPA (ohroZeni), byl vyhlasen pouze v profilu Sméda Pred-
lance, kulminac¢ni pratok se pfibliZil tirovni Q,.

Zimni jevy na vodnich tocich

Béhem hodnoceného zimniho obdobi 2015/2016 se zdporna
hodnota teploty vzduchu vyskytla souvisle po dobu nékolika
dnt1 v kazdém mésici kromé biezna. Denni prumér nejnizsich
teplot vzduchu poklesl ve dnech 30.-31. 12. (od -2,5 ‘C do
-2,8°C), déle ve dnech 1.-9. 1. (od -1,8 ‘C do -7,0 °C), 15.-23. 1.
(od -1,2 °C do -11,0 'C) a ve dnech 24.-26. 2. (od - 0,2 °C do
-1,8 °C).

Mrazy ovlivnily tvorbu ledovych jevii na stiedolabské vodni
cesté zejména ve druhé lednové dekaddé, kdy teploty vzduchu
Klesly na -8 °C az -11 'C. Vétsina jezovych zdrZzi, plavebnich
kandlti a plavebnich komor zamrzla v celé $ifce na dobu
pfiblizné 12 dni. Nejsilngjsi led o sile 10 cm se vytvofil na
plavebnim stupni Tynec nad Labem. Na dolnolabské vodni
cesté vlivem teplejsi vody vypousténé z vitavské kaskddy
a vody z chladictho systému tepelné elektrarny Mélnik do

zdrze jezu Stéti-Racice k tvorbé ledovych jevii nedoslo.

Na ostatnich tocich se na zac¢dtku ledna vytvatel led u behu,
proudnice zuistdvaly pfevazné volné, zcela zamrzaly pouze
vyjimecné lokality s malymi rychlostmi proudént (jezové zdr-
Ze, tiSiny apod.). V druhé poloviné ledna doslo na nékterych

tocich, napt. na Upé ve ZIi¢i, k tvorbé ker v jezovych zdrzich,
které vsak nezptisobily zddné povodiiové skody. Béhem
celého zimniho obdobi nenastala situace vyZadujici zasah.

Zasoba vody ve snéhu a dopad na odtok

Zima 2015/2016 byla na snih velmi chuda. Sezénni maxima
zéasob vody ve snéhu byla jedna z nejnizsich za poslednich
20 let. Tani sn¢hu tak nezleps$ilo nepfiznivou situaci na
vodnich tocich a projevy hydrologického sucha roku 2015

pokracovaly i v prvnim pololeti roku 2016.

Hospodareni s vodou v nadrzich a mimoradné manipulace

Vsechny nddrze provozované Povodim Labe plnily bé-
hem roku své funkce ve shodé s manipula¢nimi fady
a povolenimi k nakldddni s vodami s vyjimkou nékolika
mimofddnych pfipadii schvilenych vodopravnimi tfady.
V souladu s manipulaénim fddem probihalo nadlepsovéni
prutokt: z vétsiny nadrzi, jako napt. z Labské (vyuZito 71 %
zdsobniho objemu nddrze), Lesa Krdlovstvi (vyuZito 41 %
zasobniho objemu nddrze), Rozkose (vyuzito 51 % zasobniho
objemu nddrze), Pastvin (vyuZito 41 % zdsobniho objemu
néadrze), Sece (vyuzito 48 % zasobniho objemu nadrze),
PatiZova (vyuzito 100 % zasobniho objemu nddrZe), Souse
(vyuzito 48 % zdsobniho objemu nddrze), Msena (vyuZito
43 % zasobniho objemu nadrze) ¢i Vrchlice (vyuZito 33 %
zésobniho objemu nadrZze).

Béhem roku 2016 probéhly mimofddné udalosti na téchto
nadrzich:

e Pastviny — vodoprdavné povoleno navyseni stavajictho
odtoku z nddrze po dobu 1 dne na 3,8 m®/s a v dalsich
2 dnech na 6,8 m®/s pro rychlejsi pokles hladiny vody
v nddrzi, a tim umoznéni garan¢ni zkousky rekonstruova-
né malé vodni elektrarny Litice. Tésné pied planovanym
terminem téchto zkousek se béhem destti nddrz Pastviny
naplnila nad hladinu zimniho zdsobniho prostoru, a tak
byly zkousky provedeny v plném rozsahu bez vyuziti
mimoiddné manipulace.

e PafiZov - vzhledem k mimorddnému suchu piedchdazejici-
ho roku dosahla v poloviné srpna hladina vody v nadrzi
trovné stalého nadrZeni a nastala porucha v hospodareni
nadrze. Ve smyslu platného manipula¢niho fddu byl proto
sniZen odtok z nadrZe na hodnotu aktudlniho pfitoku.
Zasobni prostor byl znovu naplnén az v poloviné zari.

Doubrava, prehrada Pafizov



Fojtka, prehrada Fojtka

e Sec a Krizanovice — vzhledem k mimofddnému suchu
predchazejictho roku poklesla hladina v nadrzi Se¢ v po-
loviné ffjna o 5 m pod normdlni hladinu a odtok z obou
nddrzi musel byt snizen dle platného nakladani s vodami
a schvéleného manipula¢niho fddu na provozni minimum.
Presto pokles hladiny i nadéle trval a zac¢atkem listopadu
dosédhl az 5,5 m pod normadlni hladinu. Tato situace trvala
az do konce roku.

e Fojtka — v rdmci ovéfeni skutecné kapacity koryta potoka
Fojtka pod nddrzi doslo na zdkladé vodopravniho po-
voleni dne 14. 4. 2016 k vypousténi vyssiho pritoku nez
je stanovend hodnota neskodného pritoku pod vodnim
dilem.

e Mlynice — v rdmci ovéfeni skutené kapacity koryta Al-
brechtického potoka pod nadrzi doslo na zakladé vodo-
pravniho povoleni dne 15. 4. 2016 k vypousténi vyssiho
prutoku neZ je stanovend hodnota neskodného priitoku
pod vodnim dilem.

e Sous$ - pro umoznéni opravy betonového pléste odbérného
objektu nad vodni hladinou byla na zékladé vodopravniho
povoleni ve dnech 25. 9.-15. 12. 2016 sniZena maximdlni
hladina zasobniho prostoru o 3,5 m.

Zavazné poruchy vodnich dél

V prubéhu roku 2016 se na vodnich dilech provozovanych
Povodim Labe nevyskytly Zddné zdvazné poruchy omezujici
jejich bezpec¢nost a provozuschopnost.

Vyuzivani povrchovych vod

Provoz labské vodni cesty

Na labské vodni cesté byly béhem roku 2016 v kanalizovaném
tseku plnény podminky pro plavbu plavidel na stanovené
ponory. Na regulovaném tiseku Labe pod zdymadlem Strekov
se vodni stav na fidicim vodo¢tu v Usti nad Labem pohybo-
val v rozmezi 155-540 cm, tedy v rozmezi vyuZitelnosti pro
plavebni provoz, celkem 298 dnui. K preruseni plavebniho
provozu vlivem zimnich jevii nebo vysokych vodnich stavii
nedoslo. Céste¢né omezeni provozu trvalo na dolnim Labi
v tseku Nebocady—Boletice vzhledem k bagrovani ndnost
do 29. 3. 2016.

V roce 2016 probéhla plavebni odstdvka pouze na stfednim
Labi. Byla zahdjena 29. 9. a trvala na zdymadlech Tynec nad
Labem, Klavary az Celdkovice a Kostelec nad Labem aZ Lob-
kovice do 10. 10. (12 dnt1), na zdymadlech Veletov az Kolin
a Brandys nad Labem do 31. 10. (33 dn1).

Kratkodobé zlepseni plavebnich podminek bylo zabezpeco-
vano na zadost piepravcti v 90 pfipadech vétsinou z kapa-
city zdrze Stiekov, v nékolika pifpadech také pfechodnym
zvy$enim odtoku z vltavské kaskddy. Toho vyuzila ndkladni
i osobni plavidla s vy$§im ponorem pro propluti kritickym
tsekem Labe mezi Stfekovem a Déinem. Na regulovaném
Labi pod Stiekovem poklesl vodni stav v Usti nad Labem na
150 cm a niZsi, tj. pod hranici ekonomické vyuZzitelnosti, po
dobu 68 dnt1.

Pocet proplavenych lodi

Rok Tynec Brandys Obrfistvi Dolni Strekov
n.Lab. n.Labem Berkovice

2014 415 747 964 1874 1567

2015 439 658 1164 1859 1217

2016 436 799 1180 1878 1339

Mnozstvi prepraveného zbozi (v tis. t)

Rok Tynec Brandys Obfistvi Dolni Strekov
n.Lab. n.Labem Berkovice

2014 24 8,8 34,8 275,9 105,1

2015 2,1 9,0 63,1 181,8 97,0

2016 1,3 13,0 60,5 227,9 55,8

Labe, Roudnice nad Labem

0dbéry povrchové vody podléhajici zpoplatnéni

Béhem roku 2016 bylo z vodnich tokti ve spravé Povodi Labe
a z provozovanych nddrzi odebrdno celkem 614,377 mil. m®
povrchové vody podléhajici zpoplatnéni, coz bylo o 66,7 mil.
m? vice neZ v pfedchazejicim roce. Nértst zptisobily zejména
vyssi odbéry pro pritoc¢né chlazeni parnich turbin.

Vécné usmérniovand cena za 1 m® odebrané povrchové vody se
v kategorii ostatni odbéry rovnala 4,49 K¢ a pruto¢né chlazeni
parnich turbin 0,72 K¢.



0dbéry povrchové vody podléhajici zpoplatnéni (mil. m?)

Rok 2015 2016
Vodarny 37,271 37,707
Primysl a sluzby 77,648 78,120
Elektrarny a teplarny 34,515 30,879
Priitoéné chlazeni parnich turbin 398,017 467,493
Zemédélstvi* 0,207 0,178
Celkem 547,658 614,377

*bez vldhového deficitu

Vyuziti vodni energie

V roce 2016 bylo na vodnich tocich ve spravé Povodi Labe
v provozu 446 malych vodnich elektraren (MVE) o celkovém
instalovaném vykonu 133 775 kW, z toho 144 vyuZzivalo vzduti
vodnich dél provozovanych Povodim Labe (jezy, piehrady
a stupné). Béhem roku bylo do provozu uvedeno 5 MVE
cizich investort.

Povodi Labe provozovalo celkem 20 vlastnich MVE o celko-
vém instalovaném vykonu 6795 kW, které dodaly béhem roku
do distribuc¢ni sité celkem 12 288 MWh elektrické energie.
V oblasti rozvoje a zefektivnéni provozu MVE byla dokonce-
na rekonstrukce MVE Litice a provedena rekonstrukce MVE
Lobkovice a MVE Vrchlice.

Déle byla zahdjena:

e rekonstrukce MVE Veletov, KfiZanovice a Pocaply,
e piiprava rekonstrukce MVE Mseno, Harcov a PafiZov.

Hospodareni s vodami z hlediska
mnozstvi a jakosti

Vodohospodarsky dispecink

Hlavni ndplni ¢innosti vodohospodaiského dispecinku Po-
vodi Labe (VHD) v roce 2016 bylo zabezpeceni spolehlivé
funkce Vodohospodéf‘ské soustavy Povodi Labe a provoz
a rozvoj rozsdhlého monitorovaciho systému (184 vlastnich
monitorovacich stanic a z 99 stanic ziskdvé data od Ceského
hydrometeorologického tstavu). Béhem roku prezentoval
VHD informace z monitorovaciho systému i z dal$ich zdroju
odborné i Siroké vefejnosti mimo jiné také na internetovych
strankdch Povodi Labe, www.pla.cz.

Rozkossky potok, nddrz Rozkos, 2016

V rdamci rozvoje VHD byla zahdjena piiprava tif rozsdahlych
investi¢nich akci, a to Modernizace monitorovactho systému
prehrad Povodi Labe, Modernizace vodohospoddrského dispecinku
a Doplnéni sité automatickijch méficich stanic.

Bilance odbér a vypousténi odpadnich vod

V oblasti ptisobnosti Povodi Labe bylo v roce 2016 v ramci
vodohospodaiské bilance evidovano 233 odbértt povrchové
vody, 1052 odbérti podzemni vody a 937 vypousténi odpad-
nich vod do povrchovych vodnich tokii.

Odbéry a vypousténi vody celkem (mil. m?)

Rok 2014 2015 2016
Odbér podzemni vody 106 108,6 106,0
Odbér povrchové vody 619,7 561,8 627,3
Vypousténi odpadnich vod 708,5 643,5 708,7
Vypousténé znecisténi celkem (t)
Rok 2014 2015 2016
BSK, 1258 1274 1320
CHSK,, 9327 10191 10527
Nerozpusténé latky 2293 2471 2320
Dusik anorganicky 2293 2102 2 076
Fosfor celkovy 247 236 222

Hodnoceni jakosti povrchovych vod

Jakost vody ve sledovanych profilech na vodnich tocich byla
v roce 2016 ovlivnéna hydrologickym suchem piedchoziho
roku, kdy v prubéhu zimy 2015/2016 nésledkem nizkych
atmosférickych sraZzek nedoslo k dostatecnému naplnéni za-
sob podzemni vody. PfestoZe situace nebyla tak kriticka jako
v pfedchézejicim roce, doslo zejména na malo vodnych tocich
k pfekroc¢eni norem environmentalni kvality v fadé ukazatelt1.

V roce 2016 byl zahdjen zkuSebni provoz na vyznamnych
intenzifikovanych ¢istirnach odpadnich vod (COV) Litomysl
(28 000 ekvivalentnich obyvatel — EO), Castolovice (2500 EO)
a Postizin (2100 EO). Zah4jeni zkuSebniho povozu na inten-
zifikované COV Litomysl je dtlezitym krokem pro zlep3ent
jakosti vody v mélo vodné Lou¢né, kterd je v daném tseku
vyhlasena jako lososovd voda.

Kolaudac1 byla ukoncena modernizace velkych prumyslo-

(214 917 EO) a COV firmy Contlpro a.s., Dolni Dobrou¢
(15 000 EO). Kolaudace COV Cukrovar Ceské Mezifi& j je velmi
vyznamnym krokem, nebot vodni tok Orlice (kone¢ny recipient
odpadnich vod) byl vyhlasen strategickym dopliikovym zdro-
jem pitné vody pro zdsobovani mésta Hradec Kralové a pro
doplnovam celého systému Vodidrenské soustavy vyjchodni Cechy.
K vyznamnym mestskym COV, které byly v roce 2016 zkolau-
dovény, patfila napt. COV Bendtecka Vrutice (15 000 EO), COV
Meéstec Kralové (4500 EO), COV Jirny (3200 EO), COV Cirkvice
a Nové Dvory (2600 EO) ¢i COV Hovoréovice (2600 EO).

Do zkuSebniho provozu byla v roce 2016 uvedena fada
mensich COV s kapacitou do 2000 EO, napf. COV pro obce
Kovanec, Jestiebec nebo pro mistni ¢ast Usti nad Labem-
Stfekov. Do trvalého provozu byly uvedeny také obecni COV
s kapacitou do 2000 EO, mezi které patti napt. COV Ptedboj,
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Koncentrace chlorofylu ,a“ (pg/L) ve vodni nddrzi Sec v priibéhu roku 2016

Mostek, Horni Adr$pach, quovice—Skorkov & Cachovice. PFi-
byvajici mnozstvi mensich COV vyraznou mérou pfispéje ke
zlepsovani jakosti vody ve vodotecich a k mensimu zatiZeni
pfedevsim drobnych tok.

V oblasti opatfeni tykajicich se bodovych zdrojii znecisténi
(COV a kanalizace) potvrdilo Povodi Labe Zadateltim v rdmci
vyjadfovaci ¢innosti z titulu spravce povodi celkem 68 typizo-
vanych formulaft pro zafazeni Zédosti do 42. vyzvy Operacni-
ho programu Zivotni prostiedi (fe$en byl soulad s koncepénimi
dokumenty — Plany dil¢ich povodi).

Vyvoj jakosti vody v nadrzich

V rdmci monitoringu jakosti vody bylo v roce 2016 priibézné
sledovano Sestnact nddrzi. Z hlediska jakosti vody byl podrob-
ny monitoring véetné pravidelného hodnoceni realizovan na
péti voddrenskych nddrzich a péti nddrzich s vyhlaSenymi
vodami ke koupéni. Na dal$ich péti vodnich nadrzich bylo za-
jistovano omezené sledovéani. Na nadrzi Mlynice, kterd je bez
stalé obsluhy, bylo provadéno pouze méfeni hladinové teploty
vody. Vysledky Setfeni ziskanych na nadrzich provozovanych
Povodim Labe byly aktudlné zvefejiiovany na Vodohospoddi-
ském informacnim portdlu VODA.V roce 2016 také pokracoval
dlouhodoby projekt na nddrZi Se¢, na kterém Krajsky trad
Pardubického kraje spolupracuje s Ustavem experimentalni
botaniky Akademie véd Ceské republiky a Povodim Labe.

Pravidelny monitoring jakosti vod byl provddén dle imple-
mentované Smérnice 2006/7/ES o koupacich voddch a § 34 vod-
niho zdkona i navazujici vyhlasky ¢. 155/2011 Sb., o profilech
povrchovyjch vod vyuzivanyjch ke koupdni. V roce 2016 provadélo
Povodi Labe Setfeni na ¢tyfech lokalitdch s vodami uréenymi
ke koupdni: jezeru Podébrady, pisniku Mélice, pisniku Bre-
zhrad a koupalisti Kristyna. Tyto vody uréené ke koupani sice
nejsou provozovany Povodim Labe, ale z dtivodu naslednych
hodnoceni zde sprdvce povodi v prubéhu tzv. koupaci sezény
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provédi dcelové zamérené rozbory vody.

S pfichodem roku 2016 se jakost vody na vSech nddrzich
nasledkem velmi nizké obmény a ledovych jevu stabilizo-
vala. Unorové srézky zvysily obménu vody v nddrzich, a to
i pfesto, Ze vodni hodnota snéhu v povodi byla nizkd. Od
jarniho obdobi aZ do konce roku se viak hydrologicka situace
na vétsiné nadrzi vyvijela nepfiznivé. Z hodnoceni datovych
fad od roku 1979 vyplyvd, Ze do nddrze Vrchlice, PafiZov
a Les Krélovstvi pfitekly od zacdtku dubna vtibec nejnizsi
objemy vody. Na nddrzich Hamry, Se¢ a Pastviny se jednalo
o druhé nejmensi objemy vody na pfitoku. Trochu lepsi byla
situace na Liberecku. I zde bylo moZné rok 2016 zatadit mezi
deset nejméné vodnych let v testovaném obdobi. Pfestoze
byla zaznamendna urcitd srazkova ¢innost, srazky byly dis-
tribuovany nerovnomeérné a celkové to nepfineslo zadnou
zménu do dlouhodobé se vyvijejictho trendu minimdlnich
pfitokovych objemti.

NeZadouci projevy eutrofizace spojené se suchym letnim
a podzimnim obdobim byly zaznamendny na vét$iné nadrzi.
Z vodérenskych nadrzi byla nejvice postizena nadrz Vrchlice,
kde koncentrace chlorofylu-a pfesdhla hodnotu 100 pg/1.
Intenzivnéjsi rozvoj fytoplanktonu byl zaznamendan také na
VD Kfizanovice. Tradi¢né nepfizniva situace byla na nadr-
Zich s protipovodriovou funkci, a to Les Krélovstvi (96 ng/1)
a Pafizov (325 pg/1).

Nanddrzich s vodami vyuZivanymi ke koupdni ve smyslu § 34
vodnitho zdkona byla organy hygienické sluzby v priabéhu roku
2016 pfijata opatieni vyvolana kratkodobym zhorSenim jakosti
vody. Na nadrzi Harcov byla opakované vyddvana Krajskou
hygienickou stanici Libereckého kraje varovna informace
onevhodnosti koupdni pro vnimavé jedince. Na nddrzi Rozkos
v dusledku rozvoje vldknité sinice Aphanizomenon flos-aquae
na rekreacné vyuZzivané severni ¢asti stanovila dne 16. 8. 2016
Krajska hygienickd stanice Krdlovéhradeckého kraje opatienim
obecné povahy docasny zdkaz pouZivani vody ke koupani.

Péce o jakost vody
ve vodnich tocich a nadrzich

Vodohospodarské laboratofe, monitoring povrchovych
a odpadnich vod

V pruibéhu roku zpracovaly vodohospodaiské laboratotre
(VHL) ve svych provozovnach v Hradci Krélové a Usti nad
Labem pfiblizné 17 800 vzorkii, coZ reprezentuje okolo 480 000
dil¢ich stanoveni. Sledovani povrchovych vod se provadélo
s pravidelnou cetnosti v 526 profilech povrchovych vod,
véetné nddrzi a monitoringu vyplyvajictho ze Smérnice Rady
91/676/EHS o ochrané vod pred znecisténim zpiisobenyjm dusicnany
ze zemédélskijch zdrojii. Sledovani jakosti fi¢nich sedimentti se
uskute¢nilo v 62 profilech. Béhem roku provozovny rovnéz
zajistovaly odbéry a analyzy odpadnich vod u 80 vyznamnych
znecistovatelti v celé oblasti ptisobnosti.

Laboratofe se aktivné podilely na zabezpeceni Mezindrodniho
programu méfeni MKOL a na sledovéni hrani¢nich vodnich
tokt se Spolkovou republikou Némecko a Polskou repub-
likou. Celoroc¢né byly také v provozu méfici stanice kvality
vody na Labi v profilu Valy, Obiistvi a Dé¢in, kde probihalo
kontinudlni sledovani vybranych parametri1 kvality #i¢ni vody
a odbéry slévanych vzorkt véetné automatického predavéni
dat na VHD v Hradci Krdlové. Velmi bohatd a ekonomicky
tspésnd byla rovnéZz komeréni ¢innost laboratoii v oblasti
rozbortt odpadnich, povrchovych a pitnych vod, sedimentt
a dalsich matric z hydrosféry pro desitky zdkaznikti z tuzem-

ska i ze zahrani¢i (Svédsko).

V souladu se sou¢asnymi trendy ve sledovédni a hodnoceni
kvality hydrosféry vénovaly VHL velkou pozornost vyuZziti
$pickové piistrojové techniky a odbornému rtistu personalu.
V roce 2016 bylo déle doplnéno a obnoveno piistrojové vy-
baveni laboratofe a dopInéna vzorkovaci technika o alfa-beta
automat, prutokovy analyzator ionttit CFA a zejména o robo-
tické analyzétory pro stanoveni CHSK (chemickd spotteba
kysliku) a zakladnich parametrt.

Kvalita poskytovanych dat z laboratofi v Hradci Krélové
a Usti nad Labem je dlouhodobé garantovana systémem
managementu kvality na principech normy CSN EN ISO/
IEC 17025:2005, ktery je nezavisle posouzen narodnim akre-
dita¢nim orgdnem, tj. Ceskym institutem pro akreditaci o.p.s.
V roce 2016 bylo rozsiteno portfolio akreditovanych zkousek
a dale rozsifen seznam akreditovanych parametrti zejména
z oblasti specifickych organickych polutantt.
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Roboticky analyzator CHSK

Program monitoringu povrchovych vod

V roce 2016 pokracoval druhy cyklus monitoringu povr-
chovych vod v souladu s aktualizaci Programu monitoringu
povrchovyich vod v oblasti povodi Horniho a stfedniho Labe
a dil¢im povodi LuZické Nisy a ostatnich pritokit Odry na obdobi
2013-2018, ktery byl schvalen ministerstvem zemeédélstvi
a ministerstvem Zivotntho prostfedi. Pfi pfipravé Programu
byl respektovan platny Rdmcovy program monitoringu, od-
bornd doporuceni dotéenych instituci a organizaci i potfeby
a zajmy spravce toku. Monitoring zahrnoval i pozadavky
vyplyvajici z mezinarodnich zdvazku p¥i ochrané feky Labe
a pfi ochrané hrani¢nich vod. V roce 2016 bylo déle rozsi-
feno pravidelné sledovani organickych polutanti o nové
relevantni analyty, zejména z oblasti humannich a veteri-
nérnich 1é¢iv a modernich pesticidii a jejich metabolitti na
vybranych profilech, pfi¢emz byly zohlednény vystupy
z odbornych projektti a doporuceni z aktualizované evrop-
ské legislativy. Do monitoringu byly také zafazeny latky ze
seznamu sledovanych latek (tzv. Watch list) dle evropské
smérnice ¢. 2008/105/ES (ve znéni smérnice ¢. 2013 /39ES).
S ohledem na efektivni vynaklddani finan¢nich prostfedkti
na monitoring byl uplatnén princip cyklovani profilt pro
sledovéani jednotlivych slozek pro hodnoceni ekologického
stavu, cyklovani bylo uplatnéno i u méné vyznamnych
profilti na hrani¢nich vodach.

Havarijni zne¢isténi vodnich toku

V roce 2016 bylo nahlaseno celkem 121 udalosti souvisejicich
se zne¢isténim vodnich tokt, coZ je o 13 vice neZ v predeslém
roce. Z nich bylo 38 pfipadi vyhodnoceno jako havarijni
zhorSeni jakosti vody ve vodnich tocich, z toho 31 na vodnich
tocich ve spravé Povodi Labe, tj. 0 9 vice nez v roce 2015.
Pfevazné se jednalo o drobné tniky ropnych lidtek v fadu
do desitek litrti, zejména ze silni¢nich vozidel, déle o tniky
splaskovych vod, které vsak, vzhledem k aktudlnimu pratoku
v zasaZzeném toku, byly natolik nafedény, Ze nezptisobily

Za tcasti zdstupcti fady instituci z ceské i némecké strany
probéhlo v dubnu 2016 slavnostni otevieni stabilniho hava-
rijniho profilu na Labi v Hfensku. Timto aktem byla zavrsena
dlouhodobé snaha Povodi Labe podporovana Mezindrodni
komist pro ochranu Labe o vybaveni zdvérového profilu Labe
zatizenim, které umozni zachyceni plovouciho zneéisténi,
zejména ropného ptivodu. Béhem akce ¢lenové Hasi¢ského
zachranného sboru Dé¢in osadili nornou sténu pfes celou $ifi
feky a prezentovali pfipravenost na zdsah v tomto dtlezitém
hrani¢nim profilu.

Mezinarodni hlavni varovna centrala CR

Povinnosti plynouci z funkce Mezindrodni hlavni varovné centrd-
ly CR pro ptipad néhlého zneisténi Labe latkami ohroZujicimi
jakost vody plnil VHD dtsledné dle Mezindrodniho varovného
a poplachového plinu Labe a dohody o spolupréci mezi Povo-
dim Labe a Ceskou inspekci Zivotniho prostedi. V priib&hu
roku odeslal VHD ve smyslu Mezindrodniho varovného a po-
plachového pldnu Labe celkem 9 hlaseni o vzniku havarijniho
zhor$eni jakosti vody v Labi. Ani v jednom pfipadé nedoslo
k dopadu na niZe leZici mezindrodni hlavni varovnou centra-
lu. V souladu s planem pracovni skupiny Havarijni znecistént
vod Mezindrodni komise pro ochranu Labe provedl VHD dvé
cviceni spojeni s hlavnimi centrdlami, a to 1. 2. 2016 a 19. 7.
2016 s dobrym vysledkem.

V oblasti agendy fesené Mezindrodnim varovnym a poplacho-
vym planem Odry neodeslal VHD v roce 2016 zddné hlaseni
o vzniku havarijniho zhorSeni jakosti vody. Béhem roku
probéhla v rdmci Mezindrodni komise pro ochranu Odry
pfed znecisténim dvé cviceni spojeni mezi hlavnimi centra-
lami, a to ve dnech 13. 5.2016 a 11. 10. 2016, kterd byla pouze
castecné tispésna.

Ve smyslu smérnice o vyrozuméni o znecisténi hrani¢nich
vodnich tokti mezi nasi republikou a Spolkovou republikou
Neémecko nebylo odesldno Zaddné hldseni. V souladu s touto
smérnici bylo 14. 1. 2016 provedeno pravidelné cviceni spojent,
které probéhlo tspésné.

Komplexni péce o koryta vodnich toki,
vodni dila a ekologie ficnich systémi

Zaplavova tzemi podél vodnich tokd,
studie odtokovych pomérd

Na zdkladé vysledkt projektu Tvorba map povodiiového nebez-
pect a povodriovyjch rizik v oblasti povodi Horniho a stfedniho Labe
a uceleného tiseku dolntho Labe a dalsich studii zdplavovych
tzemi byly v roce 2016 pfedloZeny vodopravnim tfadum
navrhy na stanoveni zdplavového tizemi na 11 tsecich toku
v celkové délce 86,7 km. Do konce roku bylo nové stanoveno
zéplavové tizemi na LuZické Nise, Mrlinég, Bélé (povodi Jize-
ry), Cidliné, Dédiné, Chrudimce, Jefici, Jizete, Olesce (povodi
Jizery), Olesce (povodi LuZzické Nisy), Tiché Orlici, Tfebov-
ce a Upé v celkové délce 290,8 km. Dale byly zpracovany
studie zaplavového tizemi na Vinof'ském potoce, Jirenském
potoce, Lu¢nim potoce a Redicce v celkové délce 33,5 km.

Labe, Borek, slepé rameno



Na podkladu DMR 5G bylo aktualizovéno zaplavové tizemi
Cidliny, Bylanky, Hartského potoka a Mrliny v délce 45,3 km.
V priibéhu roku byla také zpracovana geodetickd zaméfeni
Mohelky, Chrudimky a Civické svodnice, Anenského potoka
a Vdclavického potoka.

Béhem roku byla zpracovédna studie odtokovych poméri
(SOP) v obci Vyrava a SOP v obci Hofenice, kde byla pouZi-
ta kombinace jednorozmérného a dvourozmérného modelu
proudéni. Déle byla dvourozmérnym modelem proudéni
realizovéna studie odtokovych pomérti pro Bylanku v Pop-
kovicich.
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Technickobezpecnostni dohled

V roce 2016 provozovalo Povodi Labe celkem 382 vodnich dél
(VD), z nichz 365 podléhalo vykonu technickobezpe¢nostni-
ho dohledu (TBD). V souladu s pravidelné aktualizovanym
seznamem VD je 65 z nich zafazeno do I. az III. kategorie
a nad 38 z nich (vyznamné piehrady a plavebni stupné na
Labi) je TBD provadén prostiednictvim externi povérené
organizace. Vykon TBD nad ostatnimi 27 VD III. kategorie
je v plném rozsahu zajistovdn vlastnimi odbornymi pra-
covniky.

Béhem roku 2016 bylo provedeno 60 planovanych prohli-
dek vodnich dél a 6 mimorddnych prohlidek vycerpanych
plavebnich komor, z toho 4 pfi odstdvce stfedolabské vodni
cesty. Nové bylo zaevidovédno 43 novych zdvad. Odstranéni
zafazeno do planu oprav ¢i investic. V souvislosti s prohlid-
kami bylo vydano 20 etapovych zprav o vykonu TBD, z nichz
6 bylo zpracovéno pracovniky TBD Povodi Labe.

Sledovani stavu koryt vodnich tokd

Sledovéni technického stavu koryt bylo zabezpecovano pra-
videlnymi prohlidkami, pfi kterych se hodnotila pfedevsim
istota prutoénych profilu a prekdzky v koryté, technicky
stav upravenych ¢asti tokti, technicky stav objektu v ko-
ryté, vyvoj vodni eroze v neupravenych ¢éstech toku, stav
biehovych porostti a pInéni uloZzenych ndpravnych opatfeni
z minulych kontrol.

V roce 2016 byly provedeny prohlidky 15 vyznamnych
vodnich tokti v celkové délce 593,6 km. Déle byly vykonany
prohlidky 34 drobnych vodnich tokti v celkové délce 241,1 km.
Soucasné s prohlidkou vodnich tokti byla provedena také
prohlidka 8 jezu IV. kategorie.

Udrzba koryt vodnich tokii a vodnich dél

Dlouhodobé sucho, které pietrvavalo také v roce 2016, si ne-
vyzédalo zadna zvlastni opatient tykajici se ddrzby. Cinnost
provozni idrzby tak mohla byt zaméfena na bézné opravy
opevnéni, vysadby a probirky porostti a dalsi pldnované
adrzbové préce, at uz na korytech vodnich tokt, na vodnich
dilech nebo v biehovych porostech.

Opravy dlouhodobého hmotného majetku
a koryt vodnich toku

Mimo bézné pldn