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Bilanční profil
Labe - Království

řkm 1040,999  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0060

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 8,310  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 1,890  m3/s

minimální průtok MQ = 1,750  m3/s
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Bilanční profil
Úpa - Horní Staré Město

řkm 53,550  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0140

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 3,400  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,887  m3/s

minimální průtok MQ = 0,400  m3/s
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Bilanční profil
Úpa - Zlíč

řkm 14,600  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0148

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 6,620  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 1,480  m3/s

minimální průtok MQ = 0,759  m3/s
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Bilanční profil
Metuje - Jaroměř

řkm 0,600  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0210

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 6,080  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 1,240  m3/s

minimální průtok MQ = 0,750  m3/s
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Bilanční profil
Divoká Orlice - Kostelec n.Orl.

řkm 47,100  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0280

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 8,340  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 1,470  m3/s

minimální průtok MQ = 0,798  m3/s
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Bilanční profil
Bělá - Častolovice

řkm 1,248  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0310

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 2,620  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,502  m3/s

minimální průtok MQ = 0,251  m3/s
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Bilanční profil
Tichá Orlice - Malá Čermná

řkm 10,989  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0360

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 6,990  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 1,340  m3/s

minimální průtok MQ = 0,615  m3/s
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Bilanční profil
Orlice - Týniště n.Orl.

řkm 30,744  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0370

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 19,200  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 3,650  m3/s

minimální průtok MQ = 1,520  m3/s
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Bilanční profil
Dědina - Mitrov

řkm 3,904  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0390

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 1,970  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,330  m3/s

minimální průtok MQ = 0,150  m3/s
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Bilanční profil
Labe - Němčice

řkm 978,740  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0420

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 46,200  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 8,910  m3/s

minimální průtok MQ = 4,530  m3/s
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Bilanční profil
Loučná - Dašice

řkm 7,447  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0470

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 3,790  m3/s 
minimální zůstatkový průtok MZP = 1,090  m3/s

minimální průtok MQ = 0,530  m3/s
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Bilanční profil
Chrudimka - Svídnice

řkm 30,390  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0520

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 2,760  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,502  m3/s

minimální průtok MQ = 0,233  m3/s
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Bilanční profil
Novohradka - Úhřetice

řkm 2,068  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0580

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 2,520  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,245  m3/s

minimální průtok MQ = 0,04  m3/s
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Bilanční profil
Chrudimka - Nemošice

řkm 3,784  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0590

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 5,990  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,742  m3/s

minimální průtok MQ = 0,370  m3/s
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Bilanční profil
Labe - Přelouč

řkm 952,346    
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0610

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 56,400  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 9,376  m3/s

minimální průtok MQ = 6,071  m3/s
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Bilanční profil
Doubrava - Žleby

řkm 24,820  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0660

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 2,870  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,302  m3/s

minimální průtok MQ = 0,070  m3/s
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Bilanční profil
Vrchlice - Vrchlice

řkm 10,114  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0665

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 0,430  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,042  m3/s

minimální průtok MQ = 0,018  m3/s
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Bilanční profil
Cidlina - Nový Bydžov

řkm 39,972  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0700

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 2,160  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,151  m3/s

minimální průtok MQ = 0,037  m3/s
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Bilanční profil
Cidlina - Sány

řkm 6,804  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0750

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 4,880  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,332  m3/s

minimální průtok MQ = 0,067  m3/s
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Bilanční profil
Mrlina - Vestec

řkm 10,634  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0770

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 1,620  m3/s 
minimální zůstatkový průtok MZP = 0,115  m3/s

minimální průtok MQ = 0,018  m3/s
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Bilanční profil
Labe - Nymburk

řkm 897,283  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0800

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 71,800  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 7,400  m3/s

minimální průtok MQ = 12,050  m3/s



Zpráva o hodnocení množství povrchových vod 
 

 
 

64 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

le
de

n

ún
or

bř
ez

en

du
be

n

kv
ět

en

če
rv

en

če
rv

en
ec

sr
pe

n

zá
ří

říj
en

lis
to

pa
d

pr
os

in
ec

pr
ůt

ok
y 

v 
m

3 /s

Bilanční profil
Výrovka - Plaňany

řkm 21,282  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0820

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 0,981  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,129  m3/s

minimální průtok MQ = 0,050  m3/s
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Bilanční profil
Kamenice - Bohuňovsko-Jesenný

řkm 3,816  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0900

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 4,280  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,800  m3/s
minimální průtok MQ = 0,320  m3/s
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Bilanční profil
Jizera - Sovenice

řkm 62,250  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  0931

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 19,800  m3/s 
minimální zůstatkový průtok MZP = 4,059  m3/s
minimální průtok MQ = 2,970  m3/s
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Bilanční profil
Labe - Mělník
řkm 836,792  

- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  2040

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 251,000  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 44,500  m3/s

minimální průtok MQ = 37,400  m3/s
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Bilanční profil
Labe - Ústí n.L.

řkm 765,526  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  2210

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 293,000 m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 50,050  m3/s

minimální průtok MQ = 42,680  m3/s
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Bilanční profil
Labe - Děčín
řkm 740,514  

- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  2400

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 309,000  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 55,000  m3/s

minimální průtok MQ = 38,300  m3/s
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Bilanční profil
Lužická Nisa - Hrádek n.N.

řkm 1,914  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  3200

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 5,410  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 1,180  m3/s

minimální průtok MQ = 0,440  m3/s
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Bilanční profil
Smědá - Višňová

řkm 14,459  
- chronologická řada
průtoků v roce 2011

přirozený (rekonstruovaný) průměrný měsíční průtok
ovlivněný (měřený) průměrný měsíční průtok
základní odtok
dlouhodobý průměrný průtok Qa
minimální průtok MQ
minimální zůstatkový průtok MZP
přirozený (rekonstruovaný) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
ovlivněný (měřený) průměrný průtok v kalendářním roce 2011
průměrný měsíční průtok
minimální měsíční průtok

DBC  3240

dlouhodobý průměrný  průtok Qa = 3,110  m3/s 

minimální zůstatkový průtok MZP = 0,650  m3/s

minimální průtok MQ = 0,314  m3/s
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Vodárenská nádrž
Hamry na Chrudimce
hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,133 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
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 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 2,495 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 93,130
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Vodárenská nádrž
Křižanovice na Chrudimce

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,416 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 2,036 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 37,150
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Vodárenská nádrž
Vrchlice na Vrchlici

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,432 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 8,322 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 10,830



Zpráva o hodnocení množství povrchových vod 
 

 
 

75 

-90

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

130

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

lis
to

pa
d-

20
10

pr
os

in
ec

-2
01

0

le
de

n-
20

11

ún
or

-2
01

1

bř
ez

en
-2

01
1

du
be

n-
20

11

kv
ět

en
-2

01
1

če
rv

en
-2

01
1

če
rv

en
ec

-2
01

1

sr
pe

n-
20

11

zá
ří-

20
11

říj
en

-2
01

1

lis
to

pa
d-

20
11

pr
os

in
ec

-2
01

1

ob
je

m
 n

ád
rž

e 
v 

m
il.

 m
3

období

Vodárenská nádrž
Josefův Důl na Kamenici

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,4729 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 20,765 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 30,200
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Vodárenská nádrž
Souš na Černé Desné
hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,486 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 6,352 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 7,250
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Nádrž Labská
na Labi

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,731mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění zm

ěn
a 

pr
ůt

ok
u 

v 
%

 Q
a

celkový ovladatelný prostor nádrže 3,001 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 1083,025
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Nádrž Les Království
na Labi

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,996 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 7,980 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 1041,433
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Nádrž Rozkoš
na Úpě

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 12,054 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 76,154 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 14,780
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Nádrž Pastviny
na Divoké Orlici

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 1,284 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 8,773 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 90,685
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Nádrž Seč
na Chrudimce

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 1,490 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

acelkový ovladatelný prostor nádrže 19,002 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 50,722
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Nádrž Pařížov
na Doubravě

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,056 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 1,592 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 40,392

29
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Nádrž Mšeno
na Mšenském potoce
hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,052 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 2,687 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 1,500
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3

období

Nádrž Bedřichov
na Černé Nise

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,040 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 1,981 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 11,045
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Rybník Hvězda
na Třebovce

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 1,433 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

významný vodní  tok - říční km 23,900

celkový ovladatelný prostor nádrže 1,591 mil. m3
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Proudnický rybník
na Radovesnickém potoce

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,677 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 1,001 mil. m3

vodní  tok - říční km 0,500
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Žehuňský rybník
na Cidlině

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,851 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 3,327 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 11,800
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Vavřinecký rybník
na Výrovce

hospodaření nádrže
s vodou v roce 2011

změna průtoku vlivem nádrže v % Qa
změna průtoku celkem v % Qa
stav objemu vody v nádrži k 1. dni měsíce
celkový ovladatelný prostor nádrže
prostor stálého nadržení

prostor stálého nadržení 0,159 mil. m3

stav objemu vody v  nádrži k 1. dni měsíce

změna průtoku vlivem nádrže, 
odběrů a vypouštění

zm
ěn

a 
pr

ůt
ok

u 
v 

%
 Q

a

celkový ovladatelný prostor nádrže 1,207 mil. m3

významný vodní  tok - říční km 49,300
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