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Uvodni slovo

Rok 2019 byl rokem bez vyznamnych hydrologickych uddlosti. SraZek bylo sice primérné mnozstvi, ale vzhledem k jejich
nerovnomérnému mistnimu rozloZeni a nadpriimérné teplému pocasi byly ve vodnich tocich velmi nizké pritoky, i kdyz byla
situace o poznani lepsi nez v mimotddné suchém roce 2018. Velmi nepiiznivy stav vSak pfetrvaval v oblasti podzemnich vod
a po mnoho mésicti vodni stavy nepidly ani plavbé v regulovaném tiseku Labe mezi zdymadlem Stfekov a statni hranici se SRN.

V uplynulém roce nebylo potieba fesit mimotadné udalosti zpusobené velkymi vodami nebo vichficemi, vSechny sily bylo tedy
mozné vénovat béZnym provoznim zaleZitostem a rozvoji. V oblasti zdokonalovéni protipovodiiové ochrany jsme dokondili
vyznamnou rekonstrukci spodnich vypusti pfehrady Labska v Krkonosich, kterd pfispéje k vétsi bezpecnosti prehrady pii
povodnich. Zahdjili jsme vystavbu suché nddrze na Kréelském potoce u obce Vistiova ve Frydlantském vybézku a posledni
etapy uceleného komplexu protipovodiiovych opatfeni v povodi Tfebovky na Orlickoustecku.

Velkou pozornost vénujeme také akcim, kterymi navracime piirodé to, co se ji v diisledku pfirozeného vyvoje i chybnych
rozhodnuti v minulosti vzdalilo. Po tispésnych revitalizacich nékolika odstavenych fi¢nich ramen Labe a Jizery v minulosti
byla v roce 2019 dokoncena revitalizace slepého ramene Orlice, kterd pomohla zdchrané ohroZenych druhti rdestt. Na podzim
byly zahéajeny dalsi dvé revitaliza¢ni akce, a to napojeni odstaveného ramene Labe u Opoéinku a znovuzpriito¢néni ramene
Jordan na Orlici u Tynisté nad Orlici. Rad bych zde zminil i zatim nepf#ili§ proslapanou cestu vedouci k pfibliZeni koryt
vodnich tokt pfirozenému stavu. Touto cestou je samovolné zpiirodnéni drobnych vodnich tokii, kde po zjisténi skutecného
stavu toku a projednani se vSemi zainteresovanymi subjekty je moZné tok ponechat samovolnému vyvoji. Nasim dal$im pfi-
spévkem Zivotnimu prostfedi je vyroba elektfiny z obnovitelnych zdrojti. Povodi Labe provozuje celkem 20 malych vodnich
elektrédren, v roce 2019 jsme zvysili instalovany vykon u dvou z nich — u elektrarny Veletov a Sous.

V 1été 2019 byla také tspésné dokoncena obnova narodni kulturni pamédtky Les Kralovstvi, kterd zac¢ala v roce 2018 a zname-
nala renovaci domu hrazného, prtjjezdovych bran na hrézi prehrady a levé Soupatkové véze. Obnova vyvrcholila na konci
zafi Dnem otevienych dvefi pfi pfileZitosti 100 let od dokonceni vodniho dila.

Dobfe si uvédomuiji, Ze vSechna nase ¢innost by nebyla moznd bez svédomitych zaméstnanct, vstiicného piistupu zastupcu
zakladatele, ¢lenti dozorci rady a jejich vybort, predstavitelti statni spravy a samospravy, jakoZ i profesiondlnich vztahti se
vSemi obchodnimi partnery. VSem zminénym dékuji za spolupraci v roce 2019.

Ing. Marian Sebesta, generalni feditel Povodi Labe, stétni podnik
Hradec Krédlové, tiinor 2020




Upa v Peci pod Snézkou

Zprava o plnéni hlavniho predmétu cinnosti

Sprava vodnich tok

Povodi Labe, statni podnik (dale jen Povodi Labe) vykondaval
v roce 2019 v oblasti své ptisobnosti spravu na 2860 tocich
v celkové délce 9384,5 km. Z toho je v kategorii vyznamnych
vodnich toku zafazeno 155 tokt1 v délce 3588,9 km v souladu
s vymezenim podle piilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 178/2012 Sb.,
kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokti a zptisob
provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tok.
V této kategorii je obsazeno i 39 hrani¢nich vodnich tok,
které tvori v délce 108,83 km statni hranici, z toho 3 toky
v délce 6,74 km hranici se SRN a 36 tokt v délce 102,09 km
hranici s Polskem.

V piipadé drobnych vodnich toku uréenych do spravy Povodi
Labe je oproti roku 2018 zpfesnéna jejich délka a 3 toky byly
vyfazeny z evidence poté, co pfislusné vodopravni drady
konstatovaly, Ze se nejednd o vodni tok. Ke dni 31. 12. 2019
bylo Povodi Labe urc¢eno spravcem 2705 drobnych vodnich
tokt v celkové délce 5795,6 km.

Podrobné¢jsi rozcélenéni mezi jednotlivé zavody je uvedeno
v kapitole Zékladn{ tidaje o vodnich tocich a vodohospodai-
ském majetku.

Provoz vodnich toki a vodnich dél

Hydrometeorologicka a pritokova charakteristika
roku 2019

Rok 2019 s priumérnou ro¢ni teplotou +9,6 ‘C (odchylka od
normalu za obdobi 1981-2010 ¢ini +1,6 ‘C) je na tizemi Ceské
republiky obdobné jako roky 2014, 2015 a 2018 hodnocen

jako teplotné mimofddné nadnormdlni. Poslednim rokem
s priumérnou ro¢ni teplotou nizsi nez dlouhodoby normal byl
v Ceské republice rok 2010.

Napfiiklad v Praze-Klementinu byl rok 2019 vyhodnocen
jako druhy nejteplejsi od pocatku méfeni v roce 1775, kdyz
teplejs$im byl pouze rok 2018. Mimotddné teplym mésicem
na tzemi Ceské republiky byl ¢erven 2019. Priimérnd mé-
si¢ni teplota +21,3 °C byla o0 4,9 °C vy33i, neZ je dlouhodoby
ervnovy normal. Cerven 2019 se tak stal nejen nejteplejsim
cervnem od roku 1961, odkdy jsou teploty vyhodnocovany, ale
zaroven i nejteplejsSim meésicem roku 2019 (prumeérnd teplota
v Cervenci byla +19,3 °C, v mésici srpnu +19,5 °C).

Srazkovy tihrn 637 mm v roce 2019 je mozno ve srovnani
s prumeérem za obdobi 1981-2010 o velikosti 686 mm hodnotit
jako normélni. Zatimco v roce 2018 bylo v Ceské republice
zaznamendno celkem 5 mésicti se srdzkovymi tihrny niz$imi
nez 50 % dlouhodobého normaélu pfislusného mésice, v roce
2019 se tak nestalo ani v jednom pfipadé.

Rok 2019 je obdobné jako rok 2018 na tizem{ Ceské republiky
hodnocen jako rok suchy, pficemz z hydrologického hlediska
byly projevy a dopady sucha v roce 2019 méné zavazné. Pri-
toky o vodnosti Q,; a niZ$f byly na vodnich tocich ve spravé
Povodi Labe v roce 2019 na vice nez 10 % profilti pozorovany
od druhé poloviny ¢ervna az do poloviny listopadu 2019,
pfiemzZ nejvice (na 65 stanicich ze 120 sledovanych) jich bylo
zaznamendno ve druhé poloviné mésice zafi. V roce 2018 byl
pocet téchto profilt 88.

Po vétsinu roku 2019 byly aZ na ojedinélé vyjimky prumérné
mésicni pritoky pod trovni dlouhodobych normalti. Napti-
klad v Usti nad Labem bylo v roce 2019 zaznamenano celkem



6 mésictt s pramérnymi mésiénimi prutoky niz$imi nez 50 %
v Cervenci 2019, kdy primérny mésiéni pratok 81 m*s™ pred-
stavoval cca 39 % dlouhodobého normélu. Dlouhodobé prii-
tokové velmi nepfiznivd situace pfetrvavd v povodi Cidliny,
kde v profilu Sdny byly od bfezna 2018 az do konce roku 2019
zaznamenany u vSech mésicu s vyjimkou kvétna 2019 prutoky
niZ$i, neZ je polovina primérného mési¢niho pratoku, pficemz
v letnich mésicich prutoky klesaly i pod 10 % normalu.

V roce 2019 jsme zaznamenali pouze nékolik méné vyznam-
nych epizod se zvySenymi priitoky s dosaZenim nékterého za
stupnitt povodiiové aktivity. Pfi nejvyznamnéjsi povodriové
situaci na konci kvétna kulminovaly vodni toky ve spravé
Povodi Labe maximdlné na tirovni Q, az Q,.

Zimni jevy na vodnich tocich

Zimni obdobi 2018-2019 (mésice prosinec — tinor) je mozno
celkové hodnotit jako teplotné nadnormalni. Primérnd teplota
vzduchu za zimni sezénu byla -0,2 °C, coZ je 0 1,6 °'C vice, nez
je dlouhodoby normal za obdobi 1981-2010. Navic byl biezen
2019 s prumérnou mésicni teplotou +5,6 “C silné nadnormalni
(odchylka +2,7 °C od dlouhodobého normalu). Nejchladnéjsim
mésicem s prumérnou teplotou vzduchu -3,3 ‘C byl leden 2019.

a) Situace na labské vodni cesté:

Po teplém pocasi v zdvéru roku 2018 se na zacdtku ledna
ochladilo, pfesto se ledové jevy na labské vodni cesté nevy-
tvarely. K tomu zacalo dochédzet az v dtisledku chladného
pocasi ve dnech 19.-26. 1., kdy se primeérné denni teploty
pohybovaly v rozmezi -4 °C aZ -10 °C a kdy ani nejvyssi denni
teploty nevystoupily nad bod mrazu. Na tiseku stfedniho Labe
doslo k ochlazeni vody az na 0,5-1,5 °C. Tvorba ledovych jevii
v zévéru ledna byla nejintenzivnéjsi v celém zimnim obdobi
2018-2019, avsak tloustka ledu ani v dlouhych plavebnich ka-
nélech nepiekrocila 10 cm a nebylo nutno plavbu v dusledku
tvorby ledovych jevi jakkoliv omezovat. V tinoru 2019 teplota
vody postupné rostla a od poc¢atku druhé inorové dekady se
ledové jevy na stfednim Labi vyskytly pouze v ojedinélych
pfipadech.

Na Labi pod soutokem s Vltavou se ledové jevy vyskytly
pouze v minimdlnim rozsahu.

b) Situace na ostatnich vodnich tocich:

V zimnim obdobi 20182019 jsme zdmrz vodnich toki, ktery
se projevil zvySenim méfeného vodniho stavu na limnigrafic-
kych stanicich v diisledku ovlivnéni ledovymi jevy, zazname-
nali v zavéru ledna. V souvislosti s vyskytem ledovych jevii
na Dlouhé Strouze v Kvasindch vyhlésil vodoprdvni uirad
2. stupen povodiiové aktivity. Po otepleni zde nebezpecna
situace pominula. Jiny pfipad nebyl na vodohospodafsky
dispecink nahlasen.

Zasoba vody ve snéhu a dopad na odtok

Velikost zdsob vody ve snéhu v zimnim obdobi 20182019
doséhla svych maxim koncem ledna a v prvni poloviné tnora.
Zasoby vody ve snéhu dosdhly sice tirovné cca 40-60 % ma-

xim ,,rekordni” zimy 2005-2006, pfesto pfi odtdvani snéhové
pokryvky nedoslo k Zddné vyznamné povodiiové epizodé.

Hospodareni s vodou v nadrzich a mimoradné manipulace

Hydrologicky suchy rok 2019 provéfil predevsim zasobni
funkci pfehradnich nddrzi. Dozvuky vyrazné hydrologicky
suchého roku 2018 byly na nadrZich patrné jesté na pocatku

roku 2019, kdy byly na nékterych nddrzich zaznamenany nej-
niz$i naplnénosti z dttvodu pfedchozich dotaci minimdlnich
zustatkovych pratokt a zajistovani odbért z nddrzi (Rozkos
23 %, Mseno 28 %, Vrchlice 59 % a Joseftiv D1l 86 %). Nékteré
nddrze byly vzhledem k vyznamnym zdsobam vody ve sné-
hu pted pfichodem jarniho tdni pfedvypustény, a tak byla
miniméalni naplnénost u téchto nddrzi dosazena v tinoru nebo
bfeznu (Pastviny 49 %, Hamry 59 % a Sous 61 %). Relativné
bohaté zasoby vody ve snéhu pak umoznily pfi jarnim tani
zcela naplnit zdsobni prostory téméf vSech nadrzi. Pouze
voddrenska nadrz Vrchlice se z jarniho tani doplnila jen na
92 %. Od kvétna pak dochazelo u vétSiny nadrzi k postup-
nému poklesu piitoku a ndsledné k postupnému poklesu
hladiny v nddrzi z dttvodu zajistovani odbéru ¢i minimalnich
zustatkovych priitoktt z nadrze. V dobé vrcholiciho sucha
dotovaly pfehradni nddrZe fi¢ni sit v souladu s platnymi
manipulaénimi fddy minimdlnimi zustatkovymi pritoky,
které pievysovaly pfitoky do nadrzi. V pfipadé vodniho
dila Les Krélovstvi poklesla hladina v nddrZzi aZ na droven
znemoznujici dalsi dotaci prutoku a doslo tedy k poruse
v hospodateni nddrze. Proto byl na pfelomu srpna a zafi,
po pfedchozim projedndni s dotéenymi subjekty, sniZzen
odtok z této nddrze pod troven stanoveného miniméalniho
zustatkového prutoku. K dals$im vyznamnym poklestim
hladin doslo v prtibéhu roku u nadrzi Se¢ a PafiZov, kde
byla zaznamendana nejnizsi naplnénost na VD Paf{Zov v f{jnu
19 %, na VD Se¢ v prosinci 42 %.

Z davodu rekonstrukce spodnich vypusti na VD Labska
byl po vétsinu roku 2019 odtok mozZny pouze pies malou
vodni elektrdrnu nebo hrazovou spodni vypust s kapacitou
10 m*:s. V dusledku tani snéhové pokryvky vzrostl v dubnu
pfitok do nddrZe nad kapacitu této spodni vypusti a doslo
k naplnéni zasobniho a ndsledné i ochranného ovladatelného
prostoru a voda byla po dobu 5 dnti pfevddéna Sachtovym
prelivem a korunovymi pielivy. Hladina v nadrZi vystoupala
nejvyse 24 cm nad hranu bezpecénostnich pielivii. Nédsledné
byl ochranny ovladatelny prostor odtokem spodni vypusti
vyprézdnén.

Mimoradné manipulace

S ohledem na nepiiznivou hydrologickou situaci nafidil v za#{
2018 Krajsky tfad Pardubického kraje na podnét Povodi Labe
mimofddnou manipulaci na VD Se¢ spo¢ivajici v udrZovéani
niz§tho odtoku, nez predepisuje manipulaéni fad, a to do doby
dosazZeni kéty hladiny v nadrzi 484,31 m n. m. Na pocéatku
roku 2019 tato podminka stéle nebyla naplnéna. K dosaZeni
uvedené kéty hladiny doslo dne 17. 1. 2019, ¢imZ byla mimo-
fadnd manipulace ukoncena.

Bourani ledd na labské vodni cesté



Nizka hladina vody v nadrzi Rozkos v tinoru 2019 jako nasledek suchého roku 2018

Zavazné poruchy vodnich dél

V prubéhu roku 2019 nebyly zaznamenédny vyznamné hava-
rijni situace na vodnich dilech, ke kterym ma Povodi Labe

s

Ize pocitat nasledujici udélosti:

Dne 23. 1. 2019 bylo obsluhou malé vodni elektrarny Litice
zjisténo, Ze elektrdrnu nelze po kratkodobé odstdvce uvést
do provozu. Okamzitou kontrolou bylo shledéno, Ze doslo
k explozi jednoho ze tii méficich transformdtort napéti ve
vysokonapétové casti rozvadéce. Bezprostredné po havarii byla
provedena nezbytnd nouzova a ndpravna opatfeni a jiz 22. 2.
2019 po opravé poskozenych &asti rozvadéce a po instalaci repa-
sovanych transformatort byla elektrarna uvedena do provozu.

V kvétnu 2019 bylo pfi prohlidce vycerpané velké plavebni
komory Lovosice zjisténo poskozeni patniho loZiska (utrzené
¢étyfi Srouby na pfirubé patniho ¢epu) levé vratné dolnich vrat.
Nésledné byl zpracovén projekt na opravu patniho ¢epu vrat
a realizace opravy je v planu na rok 2020.

Vyuzivani povrchovych vod

Provoz na labské vodni cesté

Plavebni provoz na labské vodni cesté probihal v roce 2019
v souladu s vyhldskou ¢. 67/2015, o pravidlech plavebniho
provozu. Plavba nemusela byt v roce 2019 piferusena ani
z dttvodt tvorby ledovych jevt v zimnim obdobi, ani pro
vysoky vodni stav.

Na regulovaném tseku Labe byl v roce 2019 zajistény vodni

stav 150 cm a niZsi, ¢ili pod hranici ekonomické vyuZitelnosti,
dosaZen celkem 141 dni (v roce 2018 to bylo 217 dni).

Pro kratkodobé zlepseni plavebnich podminek na regulova-
ném tseku Labe byl vodni stav nadlepsovan akumulovanou
vodou z jezové zdrZe Stiekov celkem v 93 dnech roku 2019.

Plavebni odstédvka v roce 2019 byla na vodnich dilech v tiseku
Obristvi-Tynec nad Labem zahdjena 14. 10. Na vétsiné vod-
nich dél odstavka trvala do 21. 10. Na plavebnich stupnich
Tynec nad Labem, Kostomlatky, Hradistko a Celdkovice
odstavka pokracovala do 3. 11., na vodnim dile Lysa nad
Labem jesté o jeden den déle. Ke zprovoznéni celého tiseku
stfedniho Labe doslo 5. 11.

Na vodnich dilech na Labi pod soutokem s Vltavou (Dolni
Betkovice, Stéti, Lovosice, Strekov) pokracovaly v roce 2019
opravy plavebnich komor. Plavebni provoz zde nebyl pferu-
Sen, v provozu vzdy byla druhd plavebni komora.

SniZovani hladiny na labské vodni cesté, které bylo projedna-
no jako mimotddnd manipulace, probéhlo v terminu plavebni
odstavky na vodnim dile Podébrady, kde byla celkem 7 dni
sniZzena hladina na jezu o 30 cm od nomindalni hladiny kvtli
opravé dlaZzeb na vodnim dile.

Ke kratkodobému pieruseni plavby doslo béhem roku ve tfech
pfipadech na vodnim dile Roudnice nad Labem pfi instalaci
norné stény k zachyceni havarijniho znecisténi Labe. Dale byl
plavebni provoz kratkodobé prerusen v listopadu 2019 po padu
malého sportovniho letadla do jezové zdrze Ceské Kopisty.

Vycerpana velka plavebni komora Lovosice

Plavebni provoz na zdymadle Roudnice nad Labem



Pocet proplavenych lodi

Rok £ £ o
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2017 421 761 808 1912 1364
2018 443 1075 1112 1932 863
2019 438 1149 1048 1725 1257
Mnozstvi prepraveného zbozi (v tis. t)
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2017 1,2 19,9 5,6 246,8 33,9
2018 0,0 41,2 82,4 149,6 43,7
2019 0,0 20,7 33,4 170,1 58,5

0dbéry povrchové vody podléhajici zpoplatnéni

Béhem roku 2019 bylo z vodnich toki ve sprdvé Povodi Labe
a z provozovanych nddrzi odebrano celkem 461 mil. m® povr-
chové vody podléhajici zpoplatnéni (bez odbérti dle §101, od-
stavec 4, zdk. ¢. 254/2001 Sb., o voddch). To bylo o 65,6 mil. m?
méné nez v piedchdzejicim roce a o 122,8 mil. m® méné nez
v roce 2017. Trend sniZovani odbérti povrchové vody pro
chlazeni parnich turbin v poslednich deseti letech je podmi-
nén zavadénim novych progresivnich technologii v oboru
energetického prumyslu a pfechodem na nové zdroje vyroby
elektrické energie. V porovndni let 2010 a 2019 sniZeni ¢ini
338 mil. m?, tedy 53 %.

Vécné usmérriovand cena za 1 m® odebrané povrchové vody se

v kategorii ostatni odbéry rovnala 4,82 K¢ a pruto¢né chlazeni
parnich turbin 0,79 K&.

0dbéry povrchové vody podléhajici zpoplatnéni (tis. m?)

Rok 2017 2018 2019

Vodarny 38873 39014 38861
Pramysl a sluzby 76748 78951 81338
Elektrarny a teplarny 32355 39067 35887
Pratocné chlazeni parnich turbin 435669 369 357 304 822
Zemédélstvi* 193 209 62
Celkem 583838 526598 460970

* bez vldhového deficitu

Vyvoj mnozstvi odebrané povrchové vody 2010-2019
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Mald vodni elektrdrna Veletov na Labi

Vyuziti vodni energie

V roce 2019 bylo na vodnich tocich ve spravé Povodi Labe
v provozu 459 malych vodnich elektraren (MVE) o celkovém
instalovaném vykonu 144 MW, z toho 149 vyuzivalo vzduti
vodnich dél provozovanych Povodim Labe (jezy, pfehrady,
stupné).

Povodi Labe v roce 2019 provozovalo celkem 20 vlastnich
vodnich elektrdren o celkovém instalovaném vykonu
6,989 MW, které dodaly do distribuéni sité 16 327 MWh
elektrické energie.

V roce 2019 byla v rdmci rozvoje a zefektivnéni provozu
MVE dokoncena rekonstrukce MVE Veletov a MVE Sous.
U MVE Veletov doslo ke zvyseni ptivodni maximalni hltnosti
09,7 m*/s a tim i ke zvy$eni instalovaného vykonu o 170 kW
(celkovy instalovany vykon po rekonstrukci je 800 kW).

Hospodareni s vodami
z hlediska mnozstvi a jakosti

Vodohospodarsky dispecink

Vodohospodaisky dispecink v ramci své ¢innosti zajistuje
spolehlivé fungovédni vodohospodaiské soustavy, provoz
a rozvoj rozsdhlého monitorovaciho systému (184 vlastnich
monitorovacich stanic a z dal$ich 99 monitorovacich stanic
ziskava data od CHMU). Informace ziskané z monitorovaciho
systému i z dalsich zdrojii zprostiedkovava odborné i siroké
vefejnosti, a to zejména prostiednictvim internetovych strdnek
Povodi Labe (www.pla.cz) a mobilnich aplikaci Stavy a prii-
toky, Stavy nddrZi a Srdzkomérné stanice.

V roce 2019 byla dokoncena akce Aplikace Vodohospoddrskij
dispecink. V rdmci rozvoje dispe¢inku probihaly préce na dal-
$ich tfech investi¢nich akcich, a to Modernizace monitorovaciho
systému prehrad Povodi Labe, Doplnént sité automatickiyjch mé¥icich
stanic a Radiokomunikacni sluzba pro spojeni VHD s piehradami
a vybranymi jezy.

Bilance odbért a vypousténi odpadnich vod

V oblasti ptisobnosti Povodi Labe bylo v roce 2019 v rdmci
vodohospodaiské bilance evidovano 258 odbérti povrchové
vody, 1137 odbérti podzemni vody a 982 vypousténi odpad-
nich vod do povrchovych vodnich toku. Vyvoj odbérti a vy-
pousténi vody a vyvoj vypousténého znecisténi za posledni
3 roky uvadeéji néasledujici tabulky.



Odbéry a vypousténi vody v letech 2017-2019 celkem

(mil. m®)
Rok 2017 2018 2019
Odbér podzemni vody 105,8 108,6 107,8
Odbér povrchové vody 596,2 542,9 474,9
Vypousténi odpadnich vod 693,2 605,3 548,4

Vypousténé znecisténi v letech 2017-2019 celkem (t)

Rok 2017 2018 2019
BSK, 1409 1366 1443
CHSK,, 10 945 10 557 11749
Nerozpusténé latky 2563 2466 2738
Dusik anorganicky 2221 2133 2113
Fosfor celkovy 217 199 205

Hodnoceni jakosti povrchovych vod

Jakost vody ve vSech sledovanych profilech na povrchovych
vodnich tocich v oblasti ptisobnosti Povodi Labe byla v roce
2019 negativné ovlivnéna podpriimérnym hydrologickym
rezimem v povodi. Vyrazné se deficit sraZzek projevuje na
mensich vodnich tocich nebo recipientech vétsiho mnozstvi
odpadnich vod. Rozdily v jakosti povrchovych vod oproti
minulym letim byly patrné zejména tam, kde se potkdva
kumulace antropogennich vlivli s nizkymi prutoky. Tyto

nepiiznivé vlivy jsme zaznamenali napf. i na vyvoji jakosti
povrchové vody vyznamného mezinarodniho profilu Luzicka
Nisa — Hrddek nad Nisou. Vlivem téchto zminénych faktorti
dochézi k vyraznéjsimu nartistu znecisténi v povrchové vodé
Luzické Nisy, ktera se pod Hradkem nad Nisou stdva hranic-
nim tokem mezi Ceskou republikou, Némeckem a Polskem,
iv zakladnich ukazatelich jako je nap¥. biochemickd spotteba

kysliku (BSK) a nerozpusténé latky (NL).

Zhorsujici se trend vyvoje, napf. obsah celkového fosforu,
spojeny se suchou periodou predchozich ¢tyt az péti let, 1ze
zaznamenat nejen na LuZické Nise, ale i na jinych vodnich
tocich véetné Labe. Naopak nedostatek sraZek a s tim spojeny
mensi objem odlehéovanych vod a splachti se pravdépodobné
pozitivné promitd ve vyvoji obsahu dusikatych latek v povr-
chové vode.

Posledni hodnocené obdobi, kdy se vodni toky na tizemi ve
spravé Povodi Labe potykaji se suchem, se vyrazné promita
do celkového hodnoceni stavu nasich vodnich tokti. Z pohledu
zdkladniho hodnocent jakosti vody dle normy CSN 75 7221
Kualita vod — Kiasifikace kvality povrchovijch vod vzrostl pocet
profiltt s povrchovou vodu hodnocenou jako velmi silné
znelisténd voda (V. tfida). Jednd se o orientacni posouzeni
kvality vody na rtiznych mistech a v rtizném ¢ase s vyuzitim
vysledkit monitoringu provadéného spravcem povodi kazdo-
ro¢né na souboru cca 350 profilu. Toto zédkladni hodnoceni
kvality vody je zaloZeno na klasifikaci vybranych ukazatelti
vyjadiujicich miru znecisténi povrchové vody, a to vSeobec-
nych ukazatelti (BSK,, CHSK ), Zivin (N-NH,, N-NO, a P_,)
a biologického ukazatele (saprobni index makrozoobentosu).
Ptes opatieni jiZ pfijatd, jako jsou rekonstrukce a intenzifikace
vyznamnych COV, rozsitovani kanalizaénich siti a vystavba

Vyvoj obsahu zakladnich ukazateld v povrchové vodé Luzické Nisy v profilu Hradek nad Nisou (2010-2019)
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novych COV, se do celkového hodnoceni stavu nagich vodnich
tokt1 vyrazné negativné podepisuje nepfizniva hydrologicka
situace, kdy splaskové odpadni vod jsou jen minimalné fedény
a povrchové vody se vlivem nedostate¢nych srdZek zahustuji.
Ve III. planovacim cyklu budou i z téchto dtivodt opét na-
vrzena opatfeni k dalfm intenzifikacim stavajicich COV, tak
aby jejich zafizeni spltiovala pozadavky na nejlepsi dostupné
technologie v oblasti zneskodiiovani odpadnich vod. Dalsi
opatfeni by méla byt sméfovana rovnéz na lokality s nedo-
state¢nym odkanalizovdnim a ¢isténim vsech komundlnich
odpadnich vod (odleh¢ované odpadni vody).

Procentualni zastoupeni profili (2010-2019)
v jednotlivych tiidach kvality povrchové vody dle normy CSN 75 7221
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Mezi vyznamnd opatfeni na ochranu jakosti vod uskutecnéna
v roce 2019 patii napt. dokonceni rekonstrukce a intenzifikace
COV Vetaty (3050 EO - ekvivalentnich obyvatel), intenzifika-
ce COV Castolovice (2500 EO) a rekonstrukce a intenzifikace
COV Kounice (2500 EO), jejiz realizace by méla piispét ke
zlepseni jakosti Kounického potoka, ktery patfi mezi nejhtife
hodnocené toky.

Dale byly dostavény a uvedeny do zkusebniho provozu na-
sledujici COV s kapacitou do 2000 EO: Poticany (1900 EO),
Jabkenice (1900 EO), Veleni (1500 EO), intenzifikovand COV
Teplice nad Metuji (1500 EO), Brazdim (1200 EO). Do trvalého
provozu byly uvedeny dal$i mensi nové nebo rekonstruova-
né COV, a to COV Dobiiti (500 EO), COV priimyslové zény
(TPCA) Kolin-Ov¢éry (800 EO), COV Tuchoraz (800 EO), Boj-
many (150 EO), Vrbéany (500 EO), Velenice (272 EO), Doubek
(450 EO), Klasterni Skalice (250 EO).

Vyvoj jakosti vody v nadrzich

V rdmci monitoringu jakosti vody Povodi Labe sleduje prubéz-
né Sestndct nddrzi. Podrobny monitoring véetné pravidelného
hodnoceni se provadi na péti vodarenskych nadrzich a péti
nadrzich s vyhldSenymi vodami ke koupani. Na dalsich péti
vodnich nadrzich je zajiStovano omezené sledovédni. Na nd-
drzi Mlynice, ktera je bez stdlé obsluhy, je provddéno pouze
méfeni hladinové teploty vody. Vysledky Setfeni ziskanych
na nddrzich Povodi Labe jsou pravidelné zvefejiiovany na
Vodohospoddrském informacnim portilu VODA.

Systematicky monitoring jakosti vod je také ve smyslu imple-
mentované Smérnice 2006/7/ES o koupacich voddch a § 34 vod-
niho zdkona i navazujici vyhlasky ¢. 155/2011 Sb., o profilech
povrchovjch vod vyuZivanyjch ke koupdni provadén i na dalsich
¢tyfech lokalitach se stojatou vodou. Jedna se o jezero Podé-
brady, pisnik Mélice, pisnik Bfezhrad a jezero Konétopy. Tyto
vodni tdtvary sice nejsou ve spravé Povodi Labe, ale z dtivodu

naslednych hodnoceni zde spravce povodi v prubéhu tzv.
koupact sezony provadi ticelové zaméfené rozbory vody.

Na jafe v duisledku téni, vzhledem k dostatenym zasobdm
snéhu v horskych oblastech, doslo ke konsolidaci prttoki.
Vodni nddrZe tak mohly byt naplnény v souladu s platnymi
manipulaénimi fddy. Po chladnéjsim pfedjafi i zacdtku jara
doslo ke strmému vzestupu teplot. Na vétsiné nadrzi se tak
¢ervnové hladinové teploty zafadily v dlouhodobych fadach
méfeni od roku 1979 na jedno z nejvyssich mist. Spole¢né
s vysokymi teplotami vody byl rok 2019 opét charakteris-
ticky podprimeérnymi pfitoky do nddrzi a s tim souvisejici
minimalni obménou vody v nadrZich. Na vétsiné nddrzi byly
v prubéhu vegetaéni sezény zaznamendny jedny z nejmen-
Sich pfitékajicich objemti vody v ¢asové fadé od roku 1979.
Dlouhodobé pozorovand zvysujici se teplota vody a s tim
souvisejici stale se prodluzujici i délka obdobi se zvySenymi
teplotami pfi sniZené hydrologické obméné vody v nddrzich
ma vliv i na vypar z vodni hladiny a chemizmus nadrzi.
Zvysujici se vypar mtiZe sniZzovat disponibilni mnoZstvi vody
ve vodnich nadrZzich.

Vyvoj hladinové teploty na nadrzi MSeno (1979-2019)

Vzrastajici pocet dni's hladinovou teplotou vody vyssi nebo rovnou 20°C na nadrzi
Mseno v Jablonci nad Nisou

Delsi doba se snizenym obsahem kysliku ve vétsich hloubkach
zvyraziuje nékteré negativni jevy, jako je rozvoj amoniaku
nebo manganu, a fosfor vazany do sedimentu je Iépe dostupny
zelenym fasam a sinicim.

Vyvoj koncentrace manganu v zavislosti na obsahu kysliku
ve vodarenské nadrzi Vrchlice (srpen-listopad 2019)
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Minimdlni obsah kysliku (nahore v %) pretrvdvajici az do listopadu zpisobil
vysoké koncentrace manganu (dole v mg/l) az nad droven stredniho odbéro-
vého horizontu na voddrenské nddrzi Vrchlice. Svisld osa - hloubka, vodorovnd
osa - délka nddrze.

Na vétsiné nadrzi byl ve vegetaénim obdobi zaznamendn znac-
ny rozvoj fytoplanktonu jako dtsledek nezaddouci eutrofizace.



Nejvyssi koncentrace chlorofylu (parametr indikujici kvantitu
zelenych fas a sinic) byla dlouhodobé méfena na nddrzi PatiZov
(410 pg/1). Vysoké koncentrace chlorofylu byly také zjistény na
Vysoéiné na voddrenské nddrzi Hamry. Zde dosahovaly v srp-
nu maxima téméf 45 pg/l. V zdvéru léta doslo k mimotddné
intenzivnimu rozvoji fytoplanktonu také na voddrenské nadrzi
Kfizanovice (az 42 pg/1). Prakticky na vSech pravidelné sledo-
vanych naddrZich byl v dasledku mimorddnych klimatickych
podminek zaznamendn vyrazny tbytek kysliku.

V roce 2019 byla v rdmci monitoringu povrchovych vod
urcenych ke koupani osob, provddéného organy hygienické
sluzby, zjisténa zhorSend jakost vody na prehradach Seé
v Pardubickém kraji, MSeno a Harcov v Libereckém kraji.
Na posledné dvou jmenovanych nddrzich bylo pokusné
instalovdno sonarové zatfizeni ke zlepSent jakosti vody. Jeho
vliv na jakost vody lze objektivné hodnotit az po nékolika
provoznich sezénach. Na rybniku Sedmihorky byl vydéan
zékaz koupéni. Ve vSech piipadech byl hlavnim zhorsujicim
faktorem nadmérny rozvoj sinic. Na ostatnich devatendcti
koupacich lokalitdch, ke kterym stdtni podnik zpracovava
tzv. “Profily”, Zddné problémy nebyly zjistény.

Péce o jakost vody
ve vodnich tocich a nadrzich

Vodohospodarské laboratore, monitoring
povrchovych a odpadnich vod

V pribéhu roku zpracovaly vodohospodaiské laboratofe ve
svych provozovnach v Hradci Kralové a Usti nad Labem 16 750
vzorkti, coZ reprezentuje 543 800 dil¢ich stanoveni. Sledovani po-
vrchovych vod provadeély s pravidelnou ¢etnosti v 525 profilech
povrchovych vod véetné nddrZi a monitoringu vyplyvajictho ze
Smérnice Rady 91/676/EHS o ochrané vod pred znecisténim zpiisobe-
nym dusicnany ze zemédélskyjch zdrojii. Jakost ¥i¢nich sedimenttt
byla sledovana v 62 profilech. Béhem roku provozovny také
zajistovaly odbéry a analyzy odpadnich vod u 78 vyznamnych
znecistovatelli ve spravovaném povodi. Laboratofe se aktivné
podilely na zabezpeceni Mezindrodniho programu meéteni MKOL
ana sledovani hrani¢nich vodnich tokti s Némeckem a Polskem.
Celoro¢né byly také v provozu automatické méfici stanice
kvality vody na Labi v profilech Valy, Obfistvi a Dé¢in, kde
probihalo kontinudlni sledovani vybranych parametrti kvality
fiéni vody a odbéry slévanych vzorkti véetné preddvani dat na
dispecink v Hradci Krélové. Velmi bohatd a ekonomicky vel-
mi tspésnd byla rovnéz komeréni ¢innost laboratofi v oblasti
rozbort odpadnich, povrchovych a pitnych vod, sedimentti
a dalsich matric z hydrosféry pro desitky zdkaznikii z tuzemska
i ze zahranici (Svédsko, Velka Britanie).

Odbor vodohospodaiskych laboratofi vénuje v souladu se
soucasnymi trendy ve sledovani a hodnoceni kvality hydro-
sféry velkou pozornost vyuziti $pickové piistrojové techniky
a odbornému rtistu persondlu. V roce 2019 bylo dale doplnéno
a obnoveno piistrojové vybaveni laboratofe: iontovy chro-
matograf, analyzator rtuti, lyofilizator v laboratofi v Hradci
Kralové a upgrade (technické zhodnoceni) prutokového
analyzétoru iontt1 v laboratoti Usti nad Labem.

Kvalita poskytovanych dat z laborato#i v Hradci Kralové a Usti
nad Labem je dlouhodobé garantovana systémem managemen-
tu kvality na principech normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018,
ktery je nezavisle posouzen narodnim akredita¢nim orgénem,
tj. Ceskym institutem pro akreditaci o.p.s (CIA). V roce 2019
probéhla v provozovné v Hradci Kralové tispésné dozorovda né-
vitéva CIA spojend s prechodem na novou normu CSN EN ISO/
IEC 17025:2018 a déle bylo rozsifeno portfolio akreditovanych

zkousSek a seznam akreditovanych parametrti zejména z oblasti

specifickych organickych polutanti. V provozovné v Usti nad
Labem probéhla tispésné reakreditace podle této normy.

Vyznamnou aktivitou laboratofi v roce 2019 bylo zabezpeceni
rozborti sedimentt1 a biologickych priizkumt pro provozni

a investi¢ni ¢innost statniho podniku.

Program monitoringu povrchovych vod

V roce 2019 zapocal dalsi cyklus monitoringu povrchovych
vod v souladu s aktualizaci Programu monitoringu povrchovyjch
vod v oblasti dil¢tho povodi Horniho a stfedniho Labe a dilciho
povodi LuZické Nisy a ostatnich pritokii Odry a uceleného tiseku
dolntho Labe na obdobi 2019-2024, ktery byl schvalen Minister-
stvem zemédélstvi a Ministerstvem Zivotniho prosttedi. Pfi
pfipravé programu byl respektovéan platny Rdmcovy program
monitoringu, odborna doporuceni dotéenych instituci, orga-
nizaci i potfeby a zdjmy spravce toku. Monitoring zahrnoval
i pozadavky vyplyvajici z mezinarodnich zavazki pfi ochrané
feky Labe a pfi ochrané hrani¢nich vod. V roce 2019 bylo
pokracovano v monitoringu latek z pilotntho seznamu (tzv.
Watch list) dle evropské smérnice ¢. 2008/105/ES (ve znéni
smérnice ¢.2013/39/ES). S ohledem na efektivni vynakladani
finanénich prostfedkti na monitoring bylo nadale uplatiiovano
cyklovéni profilt1 pro sledovani chemického stavu a jednotli-
vych sloZek pro hodnoceni ekologického stavu, cyklovéani bylo
uplatnéno i u méné vyznamnych profilti na hraniénich vodach.

Vzhledem k moZnym dopadtm sucha a nizkych priitokii na
kvalitu vody v Labi byla zvysena ¢etnost sledovani v mezi-
narodnich profilech MKOL na ¢eském Labi, pficemZ terminy
arozsah ukazateli dopIlnéného sledovani byly koordinovany
s némeckou stranou.

Havarijni znecisténi vodnich toki

V roce 2019 bylo nahldseno celkem 111 uddlosti souvisejicich
se znecisténim vodnich toki, coZ bylo o 24 vice nez v piedcho-
zim roce. 32 pfipadi1 bylo vyhodnoceno jako havarijni zhorseni
jakosti vody ve vodnich tocich (z toho 24 na vodnich tocich
ve spravé Povodi Labe, t.j. 0 3 méné nez v pfedchozim roce).

PfibliZzné tfetinu nahlasenych udalosti tvofily dopravni neho-
dy s tnikem provoznich kapalin, ¢asto v fadu stovek litrti,
nebo s pddem vozidel do vodnich tokt. Déle byly zazname-
nany piipady dniku prumyslovych chemikalii, nedovolené
vypousténi odpadnich vod nebo thynu ryb.

Pracovnici Povodi Labe se aktivné tcastni Setfeni vétSiny
havarijnich pfipadt1 na vodnich tocich ve spraveé statniho pod-
niku, ale také na mensich pfitocich ve spravé jinych subjektt.

Likvidace ropné havérie na havarijnim profilu Roudnice nad Labem



Mezinarodni hlavni varovna centrala CR

Vodohospodaéisky dispecink plnil povinnosti plynouci z funk-
ce Mezindrodni hlavni varooné centrdly CR (MHVC) pro piipad
nédhlého znecisténi Labe latkami ohroZujicimi jakost vody
dle Mezindrodniho varovného a poplachového plinu Labe a dle
dohody o spolupraci mezi Povodim Labe a Ceskou inspekci
zivotniho prostiedi. V pribéhu roku odeslal devét hlaseni
o vzniku havarijniho zhorseni jakosti vody v Labi, pficemz
ani v jednom z pfipadti nebyl o¢ekdvan vyrazny dopad na
nize lezici MHVC. Dispe¢ink v roce 2019 obdrzel dvé hlaSeni
o znecisténi Labe na némecké strané. V souladu s planem
pracovni skupiny Havarijni znecisténi vod Mezindrodni komise
pro ochranu Labe v lednu a dubnu tspésné probéhla dvé
cviceni spojeni s hlavnimi centrdlami.

V rdmci agendy fesené Mezindrodnim varovnyjm a poplachoviyjm
planem Odry dispecink v roce 2019 odeslal jedno hlaseni o vzni-
ku havarijniho zhorseni jakosti vody. Déle probéhlo v ramci
Mezinarodni komise pro ochranu Odry pfed znecisténim pét
cviceni spojeni mezi hlavnimi centralami.

Ve smyslu smérnice o vyrozumeéni pti znecisténi hrani¢nich
vodnich tokti mezi CR a SRN bylo odesldno rovnéz jedno
hlaseni a jedno pravidelné cviceni spojeni.

Komplexni péce
o koryta vodnich toki, vodni dila
a ekologie ricnich systém

Zaplavova tzemi podél vodnich tokd,
studie odtokovych poméri

V roce 2019 pokracovaly préce na tfech rozsahlych projek-
tech podporovanych z Operacniho programu Zivotni prostiedi
(OPZP):

Analyjza oblasti s vijznamnym povodiiovyjm rizikem v tizemni
plisobnosti stdtniho podniku Povodi Labe vcetné ndvrhii moznijch
protipovodiiovyjch opatieni (29 tokii v celkové délce 915 km) — ke
konci roku byla dokoncena etapa A — Aktualizace a zpracovani
map povodniového nebezpeci a povodiiovych rizik. Zpracova-
né data byla pfeddna do Centradlniho datového skladu. Cely
projekt bude dokoncen v fijnu 2021.

Zpracovdni podkladit pro stanoveni zdplavovyjch iizemi a map
povodiiového ohroZeni v iizemni piisobnosti stitniho podniku
Povodi Labe - 'V pruibéhu roku byl pfehodnocen rozsah pro-
jektu a uzavfen dodatek smlouvy. Celkem je feSeno 76 tok
v celkové délce 638,6 km. Do konce roku byla ukoncena
1. etapa — Zajisténi geodetickych podkladu. Cely projekt bude
dokoncen v ¢ervnu 2021.

Studie odtokouvijch pomérii vcetné ndvrhii moznyjch protipovodtio-
vijch opatient v povodi vodniho toku Mrlina (7 tokii v celkové délce
53,1 km) — projekt byl dokoncen a k 30. 11. 2019 odevzdan.

Dalsi prace pak pokracovaly s vyuzitim vlastnich kapacit
a prostfedkui. Nové bylo stanoveno zdplavové tizemi na vod-
nich tocich Jizera, Sembera, Vlkava, Vyrovka a Nebovidsky
potok v celkové délce 45,1 km. Déle byly zpracovéany studie
zéplavového tizemi na tocich Vdclavicky potok, Li¢nd, Duban-
ka, Bél4, Bysttice v celkové délce 22,2 km. Zaplavové tizemi
toku Bysttice vymezené studii bylo nasledné piedloZeno
pfislusnému vodopravnimu tfadu ke stanoveni. Soucasné
bylo dvourozmérnym modelem proudéni vymezeno zdpla-
vové tzemi v useku 3,6 km na toku Podolka v Hefmanové

Geodetické méreni na prehradé Mlynice

Meéstci a ndsledné bylo stanoveno. Na podkladu digitdlniho
modelu reliéfu CR (DMR 5g) bylo aktualizovano zéplavové
tzemi vodnich tokti KnéZmostka, Li¢nd, OleSenka, Zidovka
v celkové délce 25,7 km. RovnéZ byla zpracovana aktivni
z6na zaplavového tizemi a rozsah rozlivu Q, , na tdsecich
tokt1 Brtevsky potok, Strenicky potok, Zédbrdka, Zdotovsky
potok, Knézmostka, Li¢nd, OleSenka, Zidovka v celkové délce
54,1 km.

Technickobezpecnostni dohled

Vykon technickobezpe¢nostniho dohledu (TBD) je provadén
v souladu s platnou legislativou (zdkon ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a provadéci vyhlaskou ¢. 471/2001 Sb., o TBD nad
vodnimi dily).

Povodi Labe je opravnéno provadét TBD nad vodnimi dily II.
a III. kategorie na zdkladé povéfeni Ministerstva zemédélstvi
¢. 013/2014/TBD respektive ¢. 013/2004/TBD. Plnohodnot-
ny odborny vykon TBD pro jiné vlastniky vodnich dél vSak
z kapacitnich duvodt neni provadén.

Povodi Labe v roce 2019 provozovalo 380 vodnich dél s tim,
Ze na 359 z nich byl TBD vykondvén. V souladu s pravidelné
aktualizovanym seznamem vodnich dél pro Ministerstvo ze-
médélstvi spravuje Povodi Labe celkem 65 uréenych vodnich
dél I. az III. kategorie z hlediska TBD.

Vykon TBD na vodnich dilech

Vykon TBD I. II. II. 1IV. Celkem
Externé (VD-TBD) 1 16 21 38
Vlastnimi silami (RSP) 27 155 182
Vlastnimi silami (zdvody) 139 139
Celkem 1 16 48 294 359

Béhem roku 2019 bylo provedeno 65 pldnovanych a 6 mi-
mofadnych prohlidek vodnich dél. Déle byly vykondny
3 mimofddné prohlidky vycerpanych plavebnich komor.
Pti prohlidkach byl detailné kontrolovan stav stavebnich,
strojnich i energetickych soucdsti vodnich d€l za tcasti pro-
voznich pracovnikii a zejména zastupcti vodopravnich tradt.
Pfi téchto prohlidkéach bylo zaevidovédno 47 novych zdvad.
operativné zafazeno do pldnu oprav & investic. V souvislosti
s provadénim prohlidek bylo vydano celkem 24 etapovych
zprav o vykonu TBD, z nichZ 7 bylo zpracovédno pracovniky
odboru TPC.



Sledovani stavu koryt vodnich toku

Sledovéni technického stavu koryt a celkového stavu okoli
vodniho toku zabezpecujeme pravidelnymi prohlidkami, pfi
kterych je hodnocena pfedevsim distota prutoénych profil,
technicky stav upravenych ¢asti tokt, technicky stav objektti
v koryté, vyvoj vodni eroze v neupravenych ¢astech toku, stav
brehovych porostti, stav pobfeznich pozemki ¢i cizich objektt
z hlediska povodriovych rizik (sklddky materidlu, technicky
stav cizich objekti apod.) a plnéni uloZenych napravnych
opatfeni z minulych kontrol.

V souladu s vyhlaskou ¢. 178/2012 Sb. provadime prohlidky
vyznamnych vodnich tokt 1x za 6 let a drobnych vodnich
tokut dle potieby. Konkrétn